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Tekeningen
Regionale ligging en kadastrale situatie 
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420324-VG-1 Situatietekening met verontreinigingssituatie grond (excl. VOCl) 
420324-VG-2 Situatietekening met verontreinigingssituatie VOCl grond 
420324-VW-1 Situatietekening met verontreinigingssituatie grondwater met VOCl tot 6 m –mv.

Bijlagen 
1. Profielbeschrijvingen en zintuiglijke waarnemingen 
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3. Analyseresultaten grondwatermonsters met overschrijding normwaarden 
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1 Inleiding 

In opdracht van Exploitatie Maatschappij Bergsingel is door Antea Group in de periode februari 
tot en met juni 2018 een bodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse van het bedrijfsterrein van 
Senzora, gelegen aan de Sluisstraat 23-25 te Deventer. 

Aanleiding 
De aanleiding tot het onderzoek is de beëindiging van de productie op de locatie en toekomstige 
herontwikkeling van het bedrijfsterrein. Vanwege de beëindiging is het uitvoeren van een 
eindsituatie ter plaatse van een aantal vergunde locaties noodzakelijk. Daarnaast dient de 
huidige bodemkwaliteit bepaald te worden in verband met de wijziging van het bodemgebruik. 
Deze huidige bodemkwaliteit behelst de actualisatie van de bekende bodemverontreinigingen en 
de algemene bodemkwaliteit van het gehele terrein. 

Doel 
Het doel van het bodemonderzoek is vierledig, te weten:  

• het actualiseren van de bekende bodemverontreinigingen; 

• het vaststellen van de bodemkwaliteit na beëindiging bedrijfsactiviteiten (eindsituatie); 

• controle bodemkwaliteit ter plaatse van terreingrens Watergasfabriek; dit om na te gaan 
of er sprake is van een restverontreiniging op het bedrijfsterrein van Senzora die 
afkomstig is van de voormalige gasfabriek; 

• het inzichtelijk maken van de bodemkwaliteit ter plaatse van het gehele bedrijfsterrein 
in verband met de toekomstige ontwikkelingen, inclusief de aanwezigheid van asbest in 
de bodem. 

Dit onderzoek richt zich alleen op de ‘ondiepe’ bodem, dat wil zeggen tot een maximale diepte 
van 6 meter minus maaiveld. De mogelijk aanwezige diepe grondwaterverontreiniging met 
chloorkoolwaterstoffen is buiten beschouwing gelaten in verband met lopende gespreken 
hierover met het bevoegd gezag. 

Onderzoeksstrategie en kwaliteit 
Het bodemonderzoek is gebaseerd op de richtlijnen uit de NEN 5740 (Onderzoeksstrategie bij 
verkennend onderzoek). Het onderzoek naar de aanwezigheid van asbest is uitgevoerd conform 
de NEN 5707 + C1: 2016  'Bodem - Inspectie, monsterneming en analyse van asbest in bodem', 
waarbij de strategie voor een 'verdachte locatie met een diffuse bodembelasting, heterogeen 
verdeeld' als uitgangspunt gehanteerd is. Het asbestonderzoek heeft een indicatief karakter 
(aantonen wel of geen asbest in de bodem). Het bedrijfsterrein is voorzien van een gesloten 
verharding, veelal bestaande uit betonnen vloeren of stelconplaten. Monsterneming heeft alleen 
op boorpuntniveau plaatsgevonden en heeft daarom een indicatief karakter. 

Met betrekking tot de kwaliteitsaspecten, toegepaste methoden en betrouwbaarheid/garanties 
van het onderzoek wordt verwezen naar bijlage 7. 

In dit rapport wordt verslag gedaan van de uitgevoerde werkzaamheden en worden de resultaten 
van het onderzoek beschreven. 
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2 Vooronderzoek 

2.1 Algemeen 

Bij toepassing van de NEN 5740 en NEN 5707 moet een hypothese worden opgesteld omtrent de 
aan-/ afwezigheid, de aard en de ruimtelijke verdeling van eventuele verontreinigingen. Ten 
behoeve van het opstellen van een hypothese dient een vooronderzoek te worden uitgevoerd 
overeenkomstig de NEN 5725 (Strategie voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en 
nader onderzoek). 

Voor dit onderzoek hebben wij gebruik gemaakt van de bekende bodemonderzoeken. In de 
afgelopen decennia zijn diverse bodemonderzoeken uitgevoerd, waarbij uitgebreid aandacht is 
besteed aan de historische situatie en activiteiten op het bedrijfsterrein.  

De volgende bodemonderzoeken zijn als basis voor dit onderzoek gebruikt. De onderzoeken van 
de afgelopen 10 jaar zijn in bijlage 10 toegevoegd. 

Tabel 2.1: Overzicht deellocaties

Onderzoek Kenmerk Jaar In bijlage 10

1 Besprekingsverslag Provincie Overijssel, Exploitatiemaatschappij 
Bergsingel en Oranjewoud over pluim Senzora 

66680 1997 Ja

2 Bodemonderzoek en saneringskostenonderzoek bedrijfsterrein 
Senzora te Deventer 

14962-112183 2002 -

3 Advisering bodemverontreiniging Senzora terrein 
Raamstraat/Bergsingel te Deventer 

169318 2007 Ja

4 Beschrijving grondwaterkwaliteit bedrijfsterrein Senzora aan de 
Bergsingel te Deventer 

169318 2007 Ja

5 Inventarisatie mogelijke bodemverontreinigingen veroorzaakt door 
Senzora op locatie Bergsingel in de periode 1991 tot en met heden 

184087 2008 Ja

6 Eindsituatie bodemonderzoek deel terrein Senzora, 
Sluisstraat/Bergsingel te Deventer 

201228 2010 Ja

7 Samenvattend rapport, actualisatie bodem- en luchtkwaliteit 
Senzora ter plaatse van voormalig Per-recycling en –opslag, 
Bergsingel 2-6 te Deventer 

237110 2011 Ja

8 Bodemonderzoek sodaproductie terrein Senzora Bergsingel 2-4 te 
Deventer 

237111 2011 Ja

Door Senzora is aangegeven dat in haar panden asbesthoudend materiaal is verwerkt.  
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Op 10 januari 2018 door ons bureau een uitgebreide locatie inspectie uitgevoerd, voorafgaand 
aan het veldwerk. Uit de locatie inspectie is het volgende naar voren gekomen: 

• Een deel van de peilbuizen uit voorgaande onderzoeken is verdwenen. Reden hiervoor 
is dat herbestratingswerkzaamheden hebben plaatsgevonden. 

• De locatie is nagenoeg volledig verhard met beton, stelconplaten of klinkers. 

• De opslag van milieu gevaarlijke stoffen (deellocatie 16) is voorzien van een betonvloer 
(niet vloeistofdicht gecertificeerd). 

• De sodaproductie, opslag milieu gevaarlijke stoffen en kantoren zijn nog in gebruik. 

• In de voormalige zeeppoederfabriek en huidige opslag zijn 3 nieuwe verdachte locaties 
naar voren gekomen, namelijk: 

o een olieopslag (deellocatie 17) 
o buiten gebruik zijnde olietank (deellocatie 18) 
o buiten gebruik zijnde oliekachel (deellocatie 19) 

2.2 Terreinbeschrijving 

Het bedrijfsterrein van Senzora is gelegen aan de Sluisstraat en Bergsingel te Deventer. Het 
bedrijfsterrein bestaat uit twee delen (noord- en zuidzijde Bergsingel) en heeft een oppervlakte 
van circa 3.300 m² (zuidzijde) en 5.400 m² (noordzijde). Op de locatie zijn diverse bedrijfspanden 
aanwezig. Het terrein is nagenoeg volledig voorzien van een gesloten verharding, bestaande uit 
betonvloeren, stelconplaten en klinkers. 
Op het bedrijfsterrein hebben vanaf 1876 bedrijfsactiviteiten plaatsgevonden, gericht op de 
productie van soda, zepen en suikerwerk. Bij de werkzaamheden zijn op enkele locaties 
bodemverontreinigingen opgetreden met duidelijke bronnen van verontreiniging. Daarnaast lijkt 
sprake te zijn van een diffuus aanwezige bodemverontreiniging samenhangend met een oude 
stedelijke ophooglaag.  

Op de locatie hebben in het verleden diverse onderzoeken plaatsgevonden. Deze onderzoeken 
zijn verricht bij locaties waar in het verleden of destijds bodembedreigende activiteiten hebben 
plaatsgevonden. Daarnaast is onderzoek verricht op het gehele bedrijfsterrein. De laatste 
onderzoeken zijn verricht in 2011. Alle beschikbare onderzoeken zijn gedateerd (houdbaarheid 
onderzoek is circa 5 jaar). Wel worden de onderzoeksresultaten gebruikt voor het bepalen van de 
onderhavige onderzoeksopzet.  
In 2008 is er een inventarisatie verricht van de bodembedreigende activiteiten. Dat onderzoek is 
mede gebruikt voor het bepalen van de eindsituatie. Het inventarisatie onderzoek uit 2008 is ook 
in bijlage 10 opgenomen. 

2.3 Bekende verontreinigingsituatie 

Uit de voorgaande bodemonderzoeken blijkt dat sprake is van enkele verontreinigingen. De 
nummering correspondeert met de deellocatienummering zoals weergegeven op de tekeningen 
(zie tekeningen bijlage). Daarnaast zijn ook de locaties weergegeven waar in het verleden 
verontreiniging is aangetoond (< interventiewaarde) of die verdacht zijn ten aanzien 
bodemverontreiniging. Tijdens de locatie inspectie van 10 januari 2018 zijn de deellocaties 17, 18 
en 19 ook als verdachte locaties aangemerkt. 
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Tabel 2.2: Bekende verontreinigingen

Deellocatie Aangetoonde gehaltes/concentratie > interventiewaarde

1 Bodemverontreiniging bij voormalige Per-recycling en –opslag met chloorkoolwaterstoffen in zowel de 
grond als het grondwater (‘blikloods’). 

3 en 7 Metalenverontreiniging (zink en lood) ter plaatse van werkplaats met olieopslag en voormalige 
sintelverharding (zuidzijde bedrijfsterrein ten westen Per-recyclinginstallatie). Verontreiniging is 
aangetroffen in de grondlaag van 0,1 – 0,6 m -mv. 

8 Metalenverontreiniging (lood) ter plaatse van de voormalige vetzuur- en zwavelzuurtanks (noordelijk 
deel locatie). Verontreiniging is aangetroffen in de laag van 0,2 tot 0,7 m –mv. 

Deellocatie Aangetoonde gehaltes/concentratie < interventiewaarde én  verdachte locaties

B: Zuidoost 
zijde 
Bergsingel 

Voormalige opslagplaats oude auto’s en motoren; PAK in de bovengrond (0,0 - 0,5 m –mv.). Hier is nu 
de voormalige zeepfabriek gesitueerd. 

13 Productiehal suikerwarenfabriek; PAK in de ondergrond (0,5 – 1,0 m –mv.), mogelijk samenhangend 
met de bedrijfsactiviteiten ter plaatse van de voormalige watergasfabriek. 

15 Soda productie: in 2011 zijn verhoogde concentraties aan carbonaat aangetoond. Soda behoort tot de 
natuurlijke mineralen en wordt toegepast in levens- en schoonmaakmiddelen. Dit natuurlijke mineraal 
wordt daarom niet als gevaarlijk beschouwd. 

16 Opslag milieu gevaarlijke stoffen. In deze kluizen werden brandbare- (ethanol) en andere gevaarlijke 
grondstoffen opgeslagen voor de productie van vloeibare was- en reinigingsmiddelen. 

17 Bovengrondse olieopslag. Kleine opslag van oliën voor de bedrijfsvoering.

18 Bovengrondse olietank: Is nog wel aanwezig, alleen niet meer in gebruik.

19 Oliekachel: Is nog wel aanwezig, alleen niet meer in gebruik.

Deellocatie 1 
Voor de verontreiniging met chloorkoolwaterstoffen is duidelijk een bron aanwijsbaar. Als 
serviceverlening aan de chemische wasserijen heeft Senzora in de ‘blikloods’ (deellocatie 1) een 
recyclingsinstallatie voor residuen van Per (Tetrachlooretheen) in gebruik gehad. Deze 
recyclingsinstallatie was in de periode 1981/1982 tot en met 1984 in bedrijf. 

Deellocaties 3, 7 en 8 
In de grondlagen waar de verontreinigingen met metalen en PAK zijn aangetroffen, zijn ook 
bijmengingen aan puin, kolen en sintels aangetroffen. De verontreinigingen zijn naar verwachting 
te relateren aan de bodemvreemde bijmengingen in de bodem. 

Grondwater 
In het grondwater komen lokaal (sterk) verhoogde gehalten aan arseen voor welke niet verklaard 
kunnen worden door de voormalige bedrijfsactiviteiten. In de onderzoeken wordt aangegeven 
dat vermoedelijke sprake is van een natuurlijke oorsprong. Aanvullend onderzoek naar deze 
arseenverontreiniging wordt niet noodzakelijk geacht. 

Asbest 
In het verleden is nagenoeg geen aandacht geweest voor asbest in de bodem. Gezien het 
veelvuldig voorkomen van puin in de bodem wordt het wel noodzakelijk geacht om daar nu 
aandacht aan te besteden met het oog op de toekomstige ontwikkelingen.  
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2.4 Bodemopbouw en geohydrologie 

De beschikbare informatie over de diepere bodemopbouw is afkomstig van de 
profielbeschrijvingen gemaakt bij de pulsboringen tot 124 en 151 m -mv. bij de Per-recyclings-
installatie. Deze diende in het verleden voor onttrekking van proceswater. De bodemopbouw en 
geohydrologie is overgenomen uit het samenvattend rapport (kenmerk 237110, revisie 01, 8 
februari 2011). 

Profielbeschrijving pulsboring 
Op het bedrijfsterrein van Senzora bestaat de bodem vanaf het maaiveld tot 5 à 6 m -mv. uit 
matig fijn zand, plaatselijk leem- en/of kleihoudend zand (deklaag). Hieronder is tot circa 47 m -
mv. matig grof zand met lokaal grind en stenen aanwezig (eerste watervoerend pakket). 
Vervolgens is tot circa 115 m -mv. een waterscheidende kleilaag aanwezig. Plaatselijk wordt deze 
kleilaag onderbroken door een zandlaag van hooguit enkele meters dikte.  

Deklaag 
De deklaag heeft een dikte van 5 à 6 m, maar is door vergraving niet meer gebiedsdekkend 
aanwezig. In de deklaag is de grondwaterstroming verticaal naar beneden gericht (infiltratie 
vanuit de deklaag naar eerste watervoerend pakket). De verticale weerstand (c-waarde) bedraagt 
7.000 tot 12.000 dagen. De verticale grondwaterstromingsnelheid door de deklaag is berekend 
op 0,01 tot 0,1 m/jaar. 

Tussen de stijghoogten in de deklaag nabij de Buitengracht en het niveau van het 
oppervlaktewater in de Buitengracht kan worden afgeleid dat dit oppervlaktewater een 
infiltrerende werking heeft. Gezien de oevervoorziening van de gracht (veelal gemetselde 
keermuur) zal naar verwachting geen grachtwater door de wanden naar de omgeving infiltreren. 

Eerste watervoerende pakket 
Het eerste watervoerende pakket heeft een dikte van ruim 40 m tot 47 m -mv. De 
stromingsrichting van het grondwater in dit pakket is westelijk richting de IJssel. De IJssel heeft 
over het grootste gedeelte van het jaar een sterk drainerende werking op de omgeving. Door de 
drainerende werking van de IJssel vindt tot 50 à 100 m uit de IJssel een opwaartse stroming in 
het watervoerend pakket plaats. Door de sterk drainerende werking van de IJssel zal geen 
verspreiding plaatsvinden van de verontreinigingen middels het eerste watervoerend pakket 
onder de IJssel door naar de andere kant van de rivier. In natte perioden, dat betekent bij hoge 
waterstanden in de IJssel, valt de drainerende werking weg. Hierdoor is een noordelijk gerichte 
grondwaterstroming mogelijk. 

Het stijghoogteverhang in het eerste watervoerende pakket bedraagt circa 2,5*10-3 m/m. 
Uitgaande van een horizontale doorlaatfactor in het eerste watervoerende pakket van circa 60 
m/dag, wordt een gemiddelde horizontale grondwaterstroomsnelheid van circa 150 m/jaar 
berekend. De doorlatendheid bovenin het pakket is waarschijnlijk lager met als gevolg een lagere 
stroomsnelheid dan gemiddeld in het gehele pakket. 

Scheidende laag 
Tussen het eerste en tweede watervoerende pakket bevindt zich een voor water scheidende 
kleilaag (globaal van 47 tot 89 m -mv.). 

Tweede watervoerende pakket 
De grondwaterstroming in het tweede watervoerende pakket (globaal van 89 tot 150 m -mv.) is 
westelijk gericht. Het tweede watervoerende pakket bestaat uit matig grof tot uiterst grof zand. 
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2.5 Onderzoeksstrategie 

Ten behoeve van de voorgenomen beëindiging en ontwikkeling van het plangebied zijn de 
volgende werkzaamheden uitgevoerd: 

1. Uitvoeren verkennend bodemonderzoek (NEN5740 / NEN5707) ter plaatse van het 
gehele bedrijfsterrein; 

2. Uitvoeren actualisatieonderzoek van de bekende verontreinigingen;
3. Eindsituatieonderzoek beëindiging vergunde locaties.

Op de locatie hebben diverse activiteiten plaatsgevonden die bodembedreigend geweest kunnen 
zijn. In 2008 is een inventarisatie hierna verricht. Vervolgens is in 2010 een bodemonderzoek 
uitgevoerd ter plaatse van een groot deel van deze locaties (zie tabellen 2.1 en 2.2). Voor een 
aantal locaties is daarmee voldoende onderzoek verricht omdat het een eindsituatieonderzoek 
betrof. Voor een aantal locaties is nog wel een eindsituatie noodzakelijk omdat de activiteiten na 
uitvoering van het onderzoek in 2010 zijn gecontinueerd. Op basis van de onderzoeken is nog een 
eindsituatieonderzoek noodzakelijk ter plaatse van de volgende locaties (zie tabel 2.3). 

Tabel 2.3: Vastleggen eindsituatie

Deellocatie

1 Per-recycling / blikloods (in- en uitpandig): opslag koolwaterstoffen en diverse was- en 
reinigingsmiddelen. Activiteiten zijn beëindigd, eindsituatie is nog niet vastgesteld. 

3 Werkplaats technische dienst; opslag afgewerkte olie; activiteiten zijn beëindigd, eindsituatie is 
nog niet vastgesteld. 

15 Sodaproductie: hier is onderzoek verricht in 2010. De activiteiten hebben nadien ook nog 
plaatsgevonden doch zijn nu beëindigd. Een eindsituatieonderzoek dient nog plaats te vinden. 

16 Opslag milieugevaarlijke stoffen ter plaatse van het noordelijk gelegen terrein: ter plaatse is geen 
(eind)situatieonderzoek verricht. 

Op basis van het vooronderzoek wordt geconcludeerd dat de locatie als asbestverdacht wordt 
aangemerkt omdat asbest houdend materiaal in de panden is verwerkt. Daarbij wordt wel 
opgemerkt dat het terrein al van voor 1945 voorzien is van een gesloten verharding. De 
mogelijkheden voor asbest om in de bodem te raken zijn daardoor beperkt. 

De gehanteerde onderzoeksstrategieën zijn in de tabellen 2.4, 2.5 en 2.6 weergegeven. 
Voorafgaand aan de werkzaamheden zijn deze voorgelegd aan en op 29 januari 2018 ter 
fiattering doorsproken met de omgevingsdienst IJsselland. Op verzoek van de omgevingsdienst 
zijn de aanwezige peilbuizen met filterstelling dieper van 6 m –mv. ook bemonsterd en 
geanalyseerd op VOCl. Alleen de diepe peilbuizen van 992 waren nog aanwezig en geschikt voor 
monstername. De overige diepe peilbuizen zijn de afgelopen decennia tijdens grond- en 
bestratingswerkzaamheden verdwenen. 
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Tabel 2.4:  Uitvoeren verkennend bodemonderzoek (NEN5740 / NEN5707) ter plaatse van het gehele bedrijfsterrein 

Nr. Deellocatie Opper-
vlakte 

Onderzoeks
-strategie3) 

Veldwerkzaamheden Laboratoriumonderzoek

Grond Grondwater Analyses grond 1) Analyses 
grondwater 2)Aantal 

boringen/gaten 
(diepte in m –mv.) 

Aantal peilbuizen
(filterdiepte m -mv.)

A Bedrijfsterrein 
Noordzijde 
(Raamstraat/Sluisstraat) 

5.400 m² VED-HE 15 (1,0)*
3 (2,0)* 

1 (5,00 – 6,00) 3 * standaard pakket BG
3 * standaard pakket OG
3 * asbest 

1* standaardpakket

B Bedrijfsterrein zuidzijde 
(Bergsingel) 

3.300 m² VED-HE 12 (1,0)
2 (2,0) 

1 (5,00 – 6,00) 3 * standaard pakket BG
3 * standaard pakket OG
3 *asbest 

1* standaardpakket

Tabel 2.5:  Uitvoeren actualisatieonderzoek van de bekende verontreinigingen 

Nr. Deellocatie Opper-
vlakte 

Onderzoeksstrategie Veldwerkzaamheden Laboratoriumonderzoek

Grond Grondwater Analyses 
grond 

Analyses 
grondwater  Aantal boringen

(diepte in m –mv.) 
Aantal 
peilbuizen 
(filterdiepte m -
mv.) 

1 PER-recycling Inschatting:
750 m² 
Grond 

7000 m² 
grondwater

Maatwerk: controleboringen in 
de vermoedelijke kern en op de 
rand van de verwachte contour.  
Grondwateronderzoek door 
bemonsteren bestaande 
peilbuizen (max. 6 m –mv.) 

8 (2 tot 5) 10 * bestaande 
peilbuizen 
opsporen en na 
selectie 
bemonsteren en

2 peilbuizen 
herplaatsen 

10 * VOCl, 
incl. VC  

12 * VOCl incl. 
VC en Cis 

7 Metalenverontreiniging 
werkplaats olieopslag en 
sintelverharding 

200 m² Maatwerk: controleboringen in 
de kern. Omvangbepaling obv 
NEN-onderzoek (tabel 2.4) 

3 (1,5) - 3 * zware 
metalen 

8 Metalenverontreiniging 
voormalige vetzuur- en 
zwavelzuurtanks 

140 m² Maatwerk: controleboringen in 
de kern. Omvangbepaling obv 
NEN-onderzoek (tabel 2.4) 

3 (2,0) - 3 * zware 
metalen 

13 Terreingrens 
watergasfabriek 

- Maatwerk: boringen langs 
terreingrens 

3 stuk (1,5 m –mv.) Peilbuis 
verkennend 
onderzoek 

1) VC vinylchloride  
 Cis cis-dichloorethaan VOCl vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen 
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Tabel 2.6:  Eindsituatieonderzoek beëindiging vergunde locaties 

Nr. Deellocatie Onderzoeks-strategie3) Veldwerkzaamheden Laboratoriumonderzoek

Grond Grondwater Analyses 
grond 1) 

Analyses 
grondwater 2)Aantal boringen

(diepte in m –mv.) 
Aantal peilbuizen
(filterdiepte m -mv.)

1 Blikloods Betreft locatie waar 
actualisatieonderzoek 
plaatsvindt. Zie tabel 2: PER-
recycling 

- - - -

3 Werkplaats technische 
dienst 

VEP: Bestaande peilbuis (1007)
wordt gebruikt voor 
grondwateronderzoek 

3 (1,0) Bemonsteren 
bestaande peilbuis 

1 * STAP 1 * STAP

15 Soda productie Maatwerk: soda betreft een 
goed oplosbare stof. Derhalve 
wordt het onderzoek beperkt 
tot onderzoek van het 
grondwater. Hierbij worden 
bestaande peilbuizen 
bemonsterd en geanalyseerd 
op (Natrium)carbonaat  

- Bemonsteren 
bestaande peilbuis 

- 2 * carbonaat

16 Opslag milieugevaarlijke 
stoffen 

VEP: < 100 m² 2 (1,0) 1 peilbuis 
(her)plaatsen 

2 * STAP 1 * STAP

17 Bovengrondse opslag 
olie 

VEP: < 100 m² 2 (1,0) 1 peilbuis 1 * MO + 
BTEXN 

1 * MO + BTEXN

18 Bovengrondse olietank VEP: < 100 m² 2 (1,0) 1 peilbuis 1 * MO + 
BTEXN 

1 * MO + BTEXN

19 Oliekachel VEP: < 100 m² 2 (1,0) 1 peilbuis 1 * MO + 
BTEXN 

1 * MO + BTEXN

1) Standaardpakket grond: 
zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink), 
polychloorbifenylen (PCB som 7), polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK 10 VROM), minerale 
olie (GC), organische stof en lutum 

2) Standaardpakket grondwater: 
zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink), vluchtige 
aromaten (benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xylenen, styreen en naftaleen), vluchtige gehalogeneerde 
koolwaterstoffen (17 stuks), minerale olie (GC) 

3) ONV-NL Onderzoeksstrategie voor een onverdachte niet-lijnvormige locatie 
 VED-HE Onderzoeksstrategie voor een verdachte locatie, diffuse bodembelasting, heterogeen verdeelde 

verontreiniging 
 VEP Onderzoeksstrategie voor een verdachte locatie met een plaatselijke bodembelasting met een duidelijke 

verontreinigingskern 
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3 Verrichte werkzaamheden 

3.1 Veldwerkzaamheden 

De veldwerkzaamheden zijn gefaseerd uitgevoerd in de periode 5 februari tot en met 6 juni 2018. 
Het veldwerk is uitgevoerd conform de BRL SIKB 2000. In bijlage 8 is aangegeven welke 
protocollen zijn gevolgd. Het veldwerk is uitgevoerd met dhr. P. van Spronsen als 
hoofdboormeester. Tijdens de werkzaamheden is hij ondersteund door de heren B. Rasker, E. 
Wechstapel, G. Nijhof en I. Venhuizen. Allen zijn BRL 2001, 2002 en 2018 gecertificeerd.  

De werkzaamheden zijn in eerste instantie uitgevoerd conform de tabellen uit paragraaf 2.5. Op 

basis van de eerste onderzoeksresultaten zijn ter afperking de volgende werkzaamheden 

uitgevoerd: 

• Uitsplitsing grond op PCB (deellocatie 13) 

• Uitsplitsing grond op PAK (deellocatie 18) 

• Indicatieve uitloogtest op bodemvreemde laag bij boring 5022 (deellocatie B) 

• Analyse asbest verdacht plaatmateriaal in ondergrond bij boring 5112 (deellocatie 1) 

• Plaatsen peilbuizen 5201 t/m 5206 voor afperken VOCl-pluim en analyse op VOCl en VC  

• Bemonsteren diepe peilbuizen in peilbuiscluster 992 voor analyse op VOCl en VC (op 

verzoek omgevingsdienst). De overige diepe peilbuizen zijn niet meer aanwezig. 

Het uitgevoerde asbestonderzoek heeft een indicatief karakter. Het terrein is voor meer dan 95% 
verhard. Hierdoor was het niet mogelijk om de voorgeschreven maaiveldinspectie uit te voeren. 
Het uitvoeren van een maaiveldinspectie wordt gebruikt om te beoordelen of er binnen de 
onderzoekslocatie gedeelten aanwezig zijn die als onverdacht ten aanzien van de aanwezigheid 
van asbest kunnen worden aangemerkt. In het geval geen inspectie mogelijk is, wordt de gehele 
locatie als asbestverdacht aangemerkt. 
Tijdens het onderhavig onderzoek is alleen het opgeboorde materiaal uit de boorgaten 

geïnspecteerd, bemonsterd en geanalyseerd. Gaten graven conform de NEN5707 was niet 

mogelijk vanwege de aanwezigheid van gesloten verhardingen (voornamelijk beton en 

stelconplaten). Doordat wel het gehele terrein is onderzocht, geeft het indicatieve 

asbestonderzoek een indicatie of asbest in de bodem verwacht kan worden.  

De boorlocaties zijn weergegeven op situatietekening 420324-S1. 

3.2 Veldmetingen 

De zuurgraad (pH), het elektrische-geleidingsvermogen (EC) en de troebelheid zijn over het 
algemeen niet afwijkend van een natuurlijke situatie. Alleen onder de sodaproductie is in het 
grondwater van peilbuis 3053 een verhoogde pH (10,3) en hoge EC (4.120 µS/cm) gemeten. Deze 
afwijkende meetwaarden komen overeen met de meetreeksen uit 2009-2011 van het 
grondwater uit deze peilbuis en vertoond als reeks een dalende trend (zie ook paragraaf 4.3.3). 



Eind- en actualisatieonderzoek Senzora 
Sluisstraat 23-25 te Deventer 
projectnummer 420324 
juni 2018, revisie 00 

Blad 12 van 24 

De troebelheid is net als de pH en EC in bijlage 3 gerapporteerd. In het bemonsterde grondwater 
uit de peilbuizen 3054, 5122, 5127, 5201 en 5204 is een verhoogde troebelheid (> 10 NTU) 
vastgesteld. Een verhoogde troebelheid kan in sommige gevallen leiden tot een overschatting 
van de gehalten aan PAK, PCB, OCB, dioxines of andere matig/slecht oplosbare organische 
parameters. Dergelijke stoffen zijn in dit onderzoek niet in het grondwater onderzocht. 
Aanvullend onderzoek naar de verhoogde troebelheid is daarom niet uitgevoerd. 

3.3 Laboratoriumonderzoek en afwijkingen 

In bijlage 1 is een overzicht opgenomen van de geanalyseerde monsters met analysepakket. 
Tevens zijn de boorprofielen hierin opgenomen. 

Afwijkingen op BRL SIKB 2000 
Op de volgende punten is afgeweken van de BRL SIKB 2000 c.q. de VKB-protocollen  
2001, 2002 en 2018: 
- afwijking 1: conserveringstermijn PAK en PCB is overschreden. Bij het uitsplitsen en 

gefaseerd inzet van grondmonsters op de deellocaties 8 en 13, is voor een aantal monsters 

de conserveringstermijn verlopen. De gemeten gehaltes zijn echter wel betrouwbaar, 

aangezien de grondmonsters direct na monstername door het laboratorium van Eurofins 

Analytico geconditioneerd zijn opgeslagen. 

- afwijking 2: grondwater belucht ten tijde van monstername. De grondwaterstand wordt op 

het bedrijfsterrein van Senzora sterk beïnvloed door de waterstand in de IJssel. Tussen het 

plaatsen van de peilbuizen (zowel nu als in het verleden zijn over het algemeen de peilbuizen 

met een filterstelling van 0,5-1,5 m –actuele grondwaterspiegel geplaatst) en monstername 

kan de grondwaterstand sterk fluctueren. Ten tijde van monstername kan deze dus onder de 

bovenkant van het peilbuisfilter komen te staan, waardoor sprake is van beluchting. Een 

beluchte peilbuis kan leiden tot een onderschatting van de hoeveelheden vluchtige 

parameters in het grondwater. In tabel 3.1 worden de beluchte peilbuizen uit het onderhavig 

onderzoek beschouwd. 

Tabel 3.1:  Mate van beïnvloeding gemeten concentraties in beluchte peilbuizen

Peilbuis
(filter, m -mv) 

Grondwaterstand
(m -mv) 

Beïnvloeding maatgevende verontreinigingscomponenten

1 (3,50-4,50) 3,78 Geen beïnvloeding. Grondwater ter plaatse is sterk verontreinigd met 
Per en 1,2-Dichlooretheen. Van onderschatting is daarom geen sprake. 

992-1 (2,90-3,90) 3,44 Mogelijke beïnvloeding. Ook de diepere filterstelling van 6,0-7,0 m –mv. 
is bemonsterd. Deze bevestigd de streefwaarde overschrijding aan Per. 
Onderschatting is niet aangetoond. 

5104A (3,50-4,50) 3,57 Geen beïnvloeding. Grondwater is geanalyseerd op diverse vluchtige 
componenten. In de vaste bodem zijn geen vluchtige verbindingen 
aangetoond. Van onderschatting is daarom geen sprake. 
Sterk verhoogde gehalte aan Per (pluim VOCl) is wel bevestigd. 

5122 (3,50-4,50) 3,78 Geen beïnvloeding. Hoofdbestanddeel is minerale olie. Is niet vluchtig. 
Van onderschatting is daarom geen sprake. 

5127 (1,50-2,50) 1,60 Geen beïnvloeding. Hoofdbestanddeel is minerale olie. Is niet vluchtig. 
Van onderschatting is daarom geen sprake. 

5130 (1,50-2,50) 1,65 Geen beïnvloeding. Hoofdbestanddeel is minerale olie. Is niet vluchtig. 
Van onderschatting is daarom geen sprake. 

De genoemde afwijkingen worden als niet-kritieke afwijkingen beschouwd. 
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4 Onderzoeksresultaten 

4.1 Lokale bodemopbouw en veldwaarnemingen 

De profielbeschrijvingen van de verrichte boringen met de bijbehorende veldwaarnemingen zijn 
opgenomen in bijlage 1. 

Uit de profielbeschrijvingen blijkt dat de bodem over het algemeen tot de maximaal geboorde 
diepte van 6,5 m –mv. uit matig fijn zand bestaat, afgewisseld met klei- en veenlagen. 

Bij het uitvoeren van het veldonderzoek zijn in de bovengrond bijmenging waargenomen met 
sintels, slakken, kolengruis, bakstenen, glas en puin. Deze bijmengingen bevinden zich 
heterogeen verspreid over het gehele bedrijfsterrein in de toplaag (over het algemeen in de 
bovenste meter) en concentreren zich met name bij (paars weergegeven in afbeelding 4.1): 

• Locatie 3 en 7: werkplaats technische dienst & olieopslag en sintelverharding 

• Locatie 8: Voormalige vetzuur en zwavelzuurtanks 

• Locatie 16: Opslag milieu gevaarlijke stoffen 

• Locatie B, zuidwestelijke hoek: ten zuiden van de Bergsingel 

In de ondergrond van boring 5112, die in de blikloods is geplaatst, is op een diepte van 1,6-2,0 m 
–mv. een stukje asbest verdacht materiaal aangetroffen (rood omcirkeld in afbeelding 4.1). 
Aangezien deze dicht bij de waterkant staat, is het mogelijk dat dit stukje plaatmateriaal te 
relateren is aan de waterkantbeschoeiing. In de overige boringen is visueel geen asbest verdacht 
materiaal aangetroffen. 

Afbeelding 4.1: Situering bodemvreemde bijmengingen

Bodemvreemde bijmenging 

Asbest 
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Onder de blikloods (locatie voormalige Per-recycling) en in stroomafwaartse richting 
(noordwestelijk) zijn verhoogde PID-uitslagen gemeten. De PID-uitslagen geven een goed 
indicatie voor verhoogde VOCl concentraties in de grond, in dit geval met name Per. De PID-
meetwaarden zijn opgenomen in de profielbeschrijvingen (bijlage 1). In tekening 420324-VG-2 
zijn de PID-metingen gevisualiseerd met een arcering. 

Afbeelding 4.2: Veldmetingen PID (gearceerd weergegeven)

4.2 Toetsingskader 

Wet bodembescherming (Wbb) 
De getoetste analyseresultaten van de onderzochte grond- en grondwatermonsters zijn 
weergegeven in respectievelijk bijlage 2 en bijlage 3. De analysecertificaten zijn toegevoegd in 
bijlage 6. 

De resultaten zijn getoetst aan de actuele achtergrond-, streef- en interventiewaarden uit de 
Regeling Bodemkwaliteit en de Circulaire bodemsanering. Hiervoor is gebruik gemaakt van 
BOTOVA-gevalideerde software. De achtergrond-/streef- en interventiewaarden zijn opgenomen 
in bijlage 4. Een toelichting op het toetsingskader is opgenomen in bijlage 5. 

In de tekst zal de term 'verhoogd' worden gebruikt bij gehalten hoger dan de achtergrond- of 
streefwaarden en lager dan de interventiewaarden. De term 'sterk verhoogd' wordt gebruikt bij 
gehalten hoger dan of gelijk aan de interventiewaarden. Tevens is bij de getoetste waarden een 
index opgenomen. Deze index is als volgt berekend: Index = (GSSD - AW) / (I - AW). 
Een negatieve waarde voor de index houdt in dat de gestandaardiseerde meetwaarde (= GSSD) 
lager is dan de achtergrondwaarde (= AW). Bij een index boven de 1 ligt de gestandaardiseerde 
meetwaarde boven de interventiewaarde (= I). Een index tussen de 0 en 0,5 betekent dat de 
gestandaardiseerde meetwaarde (ver) onder de interventiewaarde ligt. Een index tussen de 0,5 
en 1 houdt in dat de gestandaardiseerde meetwaarde (dicht) bij de interventiewaarde ligt. 
Afhankelijk van de specifieke situatie geeft dit mogelijk aanleiding voor het uitsplitsen van een 
mengmonster en/of het uitvoeren van een nader onderzoek.  
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De analysecertificaten van het asbestonderzoek zijn opgenomen in bijlage 6. Deze hebben een 
indicatief karakter (wel of geen asbest in de bodem aanwezig), aangezien door de aanwezigheid 
van een gesloten verharding beperkt monstermateriaal verzameld en geïnspecteerd kon worden.

Besluit bodemkwaliteit (Bbk) 
De resultaten van de (meng)monsters uit het bodemonderzoek die op het standaardpakket 
grond zijn geanalyseerd, zijn eveneens indicatief getoetst aan de samenstellingseisen uit het 
Besluit bodemkwaliteit, voor vrijkomende grond (generiek toetsingskader). De getoetste 
analyseresultaten zijn weergegeven in bijlage 2. In bijlage 9 is een toelichting op het 
toetsingskader van het Besluit bodemkwaliteit opgenomen.  

4.3 Verontreinigingssituatie 

De veldmetingen en toetsingsresultaten zijn weergeven bijlage 2 en 3. Deze bijlagen beginnen 
met een overzichtstabel per deellocatie. Vervolgens zijn daarachter toegevoegd de individuele 
toetsingen zoals deze in TerraIndex zijn uitgevoerd. In deze paragraaf wordt verontreiniging-
situatie per deellocatie besproken.  

4.3.1 Verontreinigingsituatie gehele bedrijfsterrein (exclusief verdachte deellocaties) 

In tabel 4.1 is de overall verontreinigingsituatie op het bedrijfsterrein weergegeven, zowel ten 
noorden als ten zuiden van de Bergsingel. 

Tabel 4.1:  Verontreinigingsituatie gehele bedrijfsterrein (exclusief verdachte deellocaties) 

Nr. Deellocatie Opper-
vlakte 

Onderzoeks
-strategie3) 

Laboratoriumonderzoek

Bovengrond Ondergrond Grondwater Asbest (indicatief)

A Bedrijfsterrein 
Noordzijde 
(Raamstraat/Sluisstraat) 

5.400 m² VED-HE Overall:
Licht verontreinigd 
met enkele zware 
metalen, minerale olie 
en PAK 

Overall:
Licht verontreinigd 
met enkele zware 
metalen, minerale olie 
en PAK 

Suikerwerkfabriek: 
Licht verontreinigd 
met PCB’s 

Licht verontreinigd 
met minerale olie, 
barium, Per en 1,2-
Dichlooretheen 

Geen asbest 
aangetoond 

B Bedrijfsterrein zuidzijde 
(Bergsingel) 

3.300 m² VED-HE Overall:
Licht verontreinigd 
met enkele zware 
metalen, PAK en PCB’s

Overall:
Licht verontreinigd 
met enkele zware 
metalen, PAK en PCB’s

Licht verontreinigd 
met barium, 1,2-
Dichlooretheen en 
VC 

Asbest aangetoond:
Bovengrond soda-
productie en 
werkplaats 

Ondergrond blikloods 
5112: 1,6-2,0 m –mv. 
1 plaatje serpentijn 

Bodemvreemde laag:

Boring 5022-2:  
Indicatief onderzocht 
als bouwstof, conclusie 
‘toepasbaar’ 

< streef- of achtergrondwaarde

> streef- of achtergrondwaarde

> streef- of achtergrondwaarde (> 0,5 * I)

> Interventiewaarde

Asbest aangetoond
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4.3.2 Beschouwing van de verontreinigingsituatie gehele bedrijfsterrein (exclusief 
verdachte locaties) 

• De boven- en ondergrond is licht verontreinigd met enkele zware metalen, minerale olie 

en PAK. Lokaal is de grond ook licht verontreinigd met PCB’s. 

• Heterogeen verspreid zijn bodemvreemde lagen in de bovengrond aanwezig bestaande 

uit sintels, slakken, kolengruis, bakstenen, glas en puin. Buiten de verdachte locaties is 

deze licht verontreinigd.  

• Ter plaatse van boring 5022 is de bodemvreemde laag, bestaande uit slakken, puin en 

sintels indicatief bemonsterd conform bouwstoffenbesluit en indicatief onderzocht op 

emissie. Het indicatieve oordeel is dat deze laag als bouwstof ‘toepasbaar’ is. 

• Het grondwater is licht verontreinigd met minerale olie, barium en enkele VOCl 

componenten. 

• Ter plaatse van de sodaproductie en werkplaats is asbest in de bovengrond aangetoond. 

Aanzien het asbestonderzoek vanwege de gesloten verhardingen een indicatief karakter 

heeft, kan geen uitspraak worden gedaan over de hoeveelheden c.q. gehaltes aan asbest 

in de bodem. Het indicatief aantonen van asbest maakt de locatie asbestverdacht. 

Volledig asbestonderzoek conform de NEN5707, inclusief het graven van proefgaten 

en/of proefsleuven, is noodzakelijk om de mate en omvang vast te stellen. 

• In de ondergrond van de blikloods is ter plaatse van boring 5112 op een diepte van 1,6-

2,0 m –mv. een asbesthoudend plaatje opgeboord. Aangezien deze boring dicht bij de 

waterkant staat, is het mogelijk dat dit stukje plaatmateriaal te relateren is aan de 

waterkantbeschoeiing. Een relatie met de bedrijfsactiviteiten is niet te maken. 
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4.3.3 Verontreinigingsituatie locaties actualisatie- en eindsituatieonderzoek 

In tabel 4.2 is de overall verontreinigingsituatie op het bedrijfsterrein weergegeven, zowel ten 
noorden als ten zuiden van de Bergsingel. 

Tabel 4.2:  Verontreinigingsituatie bij bekende verontreinigingen (actualisatie onderzoek) 

Nr. Deellocatie Opper-
vlakte 

Onderzoeks
-strategie3) 

Laboratoriumonderzoek

Bovengrond Ondergrond Grondwater Asbest (indicatief)

1 Per-recycling 12.500 
m² 

Maatwerk
(zie tabel 
2.5) 

Sterk verontreinigd 
met Per. 

Sterk verontreinigd 
met Per. 

Sterk verontreinigd met 
Per (maatgevende 
component) en matig 
verontreinigd met VC. 

Ondergrond blikloods
5112: 1,6-2,0 m –mv. 
1 plaatje serpentijn. 

(zie paragraaf 4.3.1) 

3 Werkplaats technische 
dienst 

220 m² VEP Sterk verontreinigd 
met enkele zware 
metalen. In lichtere 
mate met minerale 
olie en PAK. 

Relatie met 
bodemvreemde 
bijmenging. 

Overall locatie B:
Licht verontreinigd 
met enkele zware 
metalen, PAK en 
PCB’s. 

Sterk verontreinigd met 
Per en in lichte mate met 
barium en enkele VOCl 
componenten. 

Te relateren aan pluim 
verontreiniging Per-
recycling. 

Asbest aangetoond:
Bovengrond soda-
productie en 
werkplaats. 

7 Metalenverontreiniging 
werkplaats olieopslag en 
sintelverharding 

200 m² Maatwerk
(zie tabel 
2.5) 

Sterk verontreinigd 
met enkele zware 
metalen en PCB’s. In 
lichte mate met 
minerale olie, en PAK. 

Relatie met 
bodemvreemde 
bijmenging. 

Bodemlaag onder 
bovengrond met 
bodemvreemde 
bijmenging: 

Licht verhoogde 
gehaltes aan enkele 
zware metalen, 
minerale olie en PCB’s.

Sterk verontreinigd met 
Per en lichte mate met 
barium en enkele VOCl 
componenten.  

Te relateren aan pluim 
verontreiniging Per-
recycling. 

Zie overall beeld 
tabel 4.1

8 Metalenverontreiniging 
voormalige vetzuur- en 
zwavelzuurtanks 

140 m² Maatwerk
(zie tabel 
2.5) 

Licht tot matig 
verontreinigd met 
PAK. In lichte mate 
met enkel zware 
metalen, minerale olie 
en PCB’s. 

PAK, minerale olie en 
zware metalen te 
relateren aan 
bodemvreemde 
bijmenging. 

Bodemlaag onder 
bovengrond met 
bodemvreemde 
bijmenging: 

<AW2000 tot 
maximaal licht 
verhoogde gehaltes 
aan PAK. 

Zie overall beeld tabel 4.1 Zie overall beeld 
tabel 4.1

13 Terreingrens 
watergasfabriek 

- Maatwerk
(zie tabel 
2.5) 

Licht tot matig 
verontreinigd met 
PCB’s. 
In lichte mate met 
enkele zware metalen 
en PAK. 

Licht tot matig 
verontreinigd met 
PCB’s. 

Zie overall beeld tabel 4.1 Zie overall beeld 
tabel 4.1 
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Vervolg tabel 4.3:  Verontreinigingsituatie bij beëindiging vergunde locaties (eindsituatie onderzoek) 

Nr. Deellocatie Opper-
vlakte 

Onderzoeks
-strategie3) 

Laboratoriumonderzoek

Bovengrond Ondergrond Grondwater Asbest (indicatief)

15 Soda productie Maatwerk
(zie tabel 
2.6) 

Alleen grondwater 
onderzocht 

Alleen grondwater 
onderzocht 

Sterk verontreinigd met 
Per en licht tot matig met 
enkele VOCl 
componenten.  

Te relateren aan pluim 
verontreiniging Per-
recycling. 

Asbest aangetoond:
Bovengrond soda-
productie en 
werkplaats. 

Sodacomponenten:

Bicarbonaat:  
470 - 720 mg/l 
Carbonaat: <5 - 880 mg/l 

16 Opslag milieugevaarlijke 
stoffen 

< 100 m² VEP Matig verontreinigd 
met lood. 
In lichte mate met 
enkel zware metalen, 
minerale olie en PAK. 

Zware metalen, 
minerale olie en PAK 
zijn te relateren aan 
bodemvreemde 
bijmenging. Geen 
relatie met opgeslagen 
milieugevaarlijke 
stoffen. 

Niet bepaald Sterk verontreinigd met 
Per en licht tot matig met 
enkele VOCl 
componenten.  

Te relateren aan pluim 
verontreiniging Per-
recycling. 

Zie overall beeld 
tabel 4.1 

17 Bovengrondse opslag 
olie 

< 100 m² VEP Geen verhoogde 
gehaltes aan minerale 
olie en BTEXN 
aangetoond. 

Niet bepaald Geen verhoogde 
concentraties aan 
minerale olie en BTEXN 
aangetoond. 

Zie overall beeld 
tabel 4.1 

18 Bovengrondse olietank < 100 m² VEP Geen verhoogde 
gehaltes aan minerale 
olie en BTEXN 
aangetoond. 

Niet bepaald Naftaleen rond 
detectiegrensniveau. 

Zie overall beeld 
tabel 4.1 

19 Oliekachel < 100 m² VEP Geen verhoogde 
gehaltes aan minerale 
olie en BTEXN 
aangetoond. 

Niet bepaald Naftaleen rond 
detectiegrensniveau. 

Zie overall beeld 
tabel 4.1 

< streef- of achtergrondwaarde

> streef- of achtergrondwaarde

> streef- of achtergrondwaarde (> 0,5 * I)

> Interventiewaarde

Asbest aangetoond
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4.3.4 Beschouwing van de onderzoeksresultaten 

1) Per-recycling 

• De grond onder en direct stroomafwaarts 

(noordwestelijke richting) van de voormalige Per-

recycling in de blikloods, is de vaste bodem tot aan 

het grondwaterniveau sterk verontreinigd met Per. 

Per is de maatgevende verontreinigingscomponent. 

De omvang is vergelijkbaar met zoals die in 

voorgaande onderzoeken is vastgesteld en strekt zich 

uit tot onder de werkplaats van de technische dienst 

en een klein deel van de sodaproductie. 

• De grondwaterverontreiniging met VOCl componenten is in horizontale richting 

afgeperkt. In verticale richting is deze tot 6,0 m –mv. afgeperkt.  

• De pluim strekt zich uit tot buiten de noordwestelijke terreingrens van Senzora. De 

begrenzing bevindt zich onder de gracht (zie tekening 420324-VW-2).  

• Onderzoek naar de kwaliteit van het diepere grondwater (> 6,0 m –mv.) heeft geen 

onderdeel uitgemaakt van de scope van het onderhavige bodemonderzoek. 

• Eind 2010 is door ProMonitoring binnenlucht onderzoek uitgevoerd in de blikloods en 

werkplaats. De rapportage van ProMonitoring is opgenomen in ‘Samenvattend rapport, 

actualisatie bodem- en luchtkwaliteit Senzora ter plaatse van voormalig Per-recycling en 

–opslag, Bergsingel 2-6 te Deventer, projectnr. 237110, 2011’. Uit de metingen blijkt dat 

de TCL-waarde niet wordt overschreden. Uit de vervolgens uitgevoerde toetsing in 

Sanscrit komt naar voren dat geen sprake is van humane, ecologische en 

verspreidingsrisico’s. Eveneens is geen sprake van een spoedeisend geval van ernstige 

bodemverontreiniging.  

• De omvang van de bodemverontreiniging met VOCl wordt ingeschat op 

o Grond: 5.600 m³, waarvan 1.500 m³ > interventiewaarde 

o Grondwater tot 6,0 m –mv. (uitgaande van 2,0 meter waterkolom): 30.000 m³ 

bodemvolume met concentraties > interventiewaarde. De streefwaardecontour 

is vanwege de achtergrondruis aan VOCl componenten over het gehele 

bedrijfsterrein en daarbuiten niet te bepalen. 

Afbeelding 4.3: Verontreinigingsituatie Per grondwater (bron: tekening 420324-VW-2) 
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3/7/8/16) Bodemvreemde bijmengen 

• In de bovengrond van de volgende deellocaties zijn aanzienlijke hoeveelheden 

bodemvreemde bijmengingen in de vorm van sintels, slakken, kolengruis, bakstenen, 

glas en puin: 

o 3) Werkplaats technische dienst 

o 7) Metalenverontreiniging werkplaats en olieopslag en sintelverharding 

o 8) Metalenverontreiniging voormalige vetzuur- en zwavelzuurtanks 

o 16) Opslag milieu gevaarlijke stoffen 

• De aangetoond grondverontreinigingen met zware metalen, PAK, PCB’s en minerale olie 

zijn te relateren aan de bodemvreemde bijmengingen en niet direct aan de historische 

bedrijfsactiviteit. Wellicht zijn deze bijmengingen toe te schrijven een aan algehele 

historische stedelijke ophooglaag die heterogeen op locatie aanwezig is. 

• Onder de laag met bodemvreemde bijmengingen worden maximaal AW2000 

(achtergrondwaarde) overschrijdingen gemeten.  

Afbeelding 4.4: Verontreinigingsituatie grond, met name te relateren aan bodemvreemde bijmengingen (zware 
metalen, PAK, minerale olie en PCB’s  ->  paars omcirkeld) (bron: tekening 420324-VG-1) 
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13) Terrein voormalige watergasfabriek 

• De grond die grenst aan het terrein van de voormalige watergasfabriek is licht tot matig 
verontreinigd met PCB’s. Daarnaast is de grond licht verontreinigd met enkele zware 
metalen en PAK. 

• De aangetoonde PCB verontreiniging is niet direct te relateren aan voormalige gasfabriek 
of de voormalige suikerwerkfabriek. Aangezien elders op het bedrijfsterrein ook 
verhoogde gehaltes aan PCB’s zijn gemeten, zijn deze wellicht te relateren aan de 
historische ophooglaag. 

15) Sodaproductie 

• Ten tijde van het veldwerk, was de sodaproductie nog in bedrijf. 

• Alleen het grondwater is onderzocht. Hierin zijn de concentraties aan bicarbonaat en 
carbonaat gemeten.  

• De concentraties aan carbonaat zijn in de periode 2009-2011 ook gemeten. Ten opzichte 
hiervan zijn de concentraties aan carbonaat niet aangetoond (1031A) of afgenomen 
(3053). 

• Soda behoort tot de natuurlijke mineralen en wordt toegepast in levens- en 
schoonmaakmiddelen en wordt daarom niet als gevaarlijk beschouwd. 

16) Opslag milieugevaarlijke stoffen 

• Voor het vastleggen van de eindsituatie, zijn op een aantal tracer stoffen geanalyseerd. 
Geen van deze stoffen is de grond of het grondwater aangetoond.  

• Bodemverontreiniging door opslag van milieugevaarlijke stoffen is niet aangetoond. 

17) Bovengrondse opslag olie 

• In de grond zijn geen verhoogde gehaltes aan minerale olie en/of BTEXN aangetoond. 

• In het grondwater zijn geen verhoogde concentraties aan minerale olie en/of BTEXN 
gemeten. 

• Bodemverontreiniging door bovengrondse opslag van olie is niet aangetoond. 

18) Bovengrondse olietank 

• In de grond zijn geen verhoogde gehaltes aan minerale olie en/of BTEXN aangetoond. 

• In het grondwater is naftaleen (is een PAK) rond detectiegrens aangetoond. Dit 
betreffen dus zeer lage concentraties. 

• Bodemverontreiniging door gebruik van een bovengrondse olietank is niet aangetoond. 

19) Oliekachel 

• In de grond zijn geen verhoogde gehaltes aan minerale olie en/of BTEXN aangetoond. 

• In het grondwater is naftaleen (is een PAK) rond detectiegrens aangetoond. Dit 
betreffen dus zeer lage concentraties. 

• Bodemverontreiniging door gebruik van de oliekachel is niet aangetoond. 

Peilbuis Filterdiepte Jaar pH EC Concentratie carbonaat
(mg/l)

Concentratie bicarbonaat
(mg/l) 

1031A 5,6-6,6 2009 8,6 1.751 77,3 -

2010 7,3 1.360 <6,0 -

2018 7,0 1.050 <5,0 470

3053 5,0-6,0 2010 10,1 8.340 2.090 -

2011 10,6 9.070 2.360 -

2018 10,3 4.120 880 720
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5 Samenvatting, conclusies en aanbevelingen 

In opdracht van Exploitatie Maatschappij Bergsingel is door Antea Group in de periode februari 
tot en met juni 2018 een bodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse van het bedrijfsterrein van 
Senzora, gelegen aan de Sluisstraat 23-25 te Deventer. 

Aanleiding 
De aanleiding tot het onderzoek is de beëindiging van de productie op de locatie en toekomstige 
herontwikkeling van het bedrijfsterrein. Vanwege de beëindiging is het uitvoeren van een 
eindsituatie ter plaatse van een aantal vergunde locaties noodzakelijk. Daarnaast dient de 
huidige bodemkwaliteit bepaald te worden in verband met de wijziging van het bodemgebruik. 
Deze huidige bodemkwaliteit behelst de actualisatie van de bekende bodemverontreinigingen en 
de algemene bodemkwaliteit van het gehele terrein. 

Doel 
Het doel van het bodemonderzoek is vierledig, te weten:  

• het actualiseren van de bekende bodemverontreinigingen; 

• het vaststellen van de bodemkwaliteit na beëindiging bedrijfsactiviteiten (eindsituatie); 

• controle bodemkwaliteit ter plaatse van terreingrens Watergasfabriek; dit om na te gaan 
of er sprake is van een restverontreiniging op het bedrijfsterrein van Senzora die 
afkomstig is van de voormalige gasfabriek; 

• het inzichtelijk maken van de bodemkwaliteit ter plaatse van het gehele bedrijfsterrein 
in verband met de toekomstige ontwikkelingen, inclusief de aanwezigheid van asbest in 
de bodem. Het asbestonderzoek heeft een indicatief karakter (aantonen wel of geen 
asbest in de bodem). Het bedrijfsterrein is voorzien van een gesloten verharding, veelal 
bestaande uit betonnen vloeren of stelconplaten. Monsterneming heeft op 
boorpuntniveau plaatsgevonden en heeft daarom een indicatief karakter. 

Dit onderzoek richt zich alleen op de ‘ondiepe’ bodem, dat wil zeggen tot een maximale diepte 
van 6 meter minus maaiveld. De mogelijk aanwezige diepe grondwaterverontreiniging met 
chloorkoolwaterstoffen (VOCl) is buiten beschouwing gelaten in verband met lopende gespreken 
hierover met het bevoegd gezag. 

Resumé verontreinigingsituatie 

Overall beeld bodemkwaliteit bedrijfsterrein (exclusief verdachte locaties) 

• De boven- en ondergrond is licht verontreinigd met enkele zware metalen, minerale olie 

en PAK. Lokaal is de grond ook licht verontreinigd met PCB’s. 

• Heterogeen verspreid zijn bodemvreemde lagen in de bovengrond aanwezig bestaande 

uit sintels, slakken, kolengruis, bakstenen, glas en puin. Buiten de verdachte locaties is 

deze licht verontreinigd.  

• Het grondwater is licht verontreinigd met minerale olie, barium en enkele VOCl 

componenten. 

• Ter plaatse van de sodaproductie en werkplaats is asbest in de bovengrond aangetoond. 

Aanzien het asbestonderzoek vanwege de gesloten verhardingen een indicatief karakter 

heeft, kan geen uitspraak worden gedaan over de hoeveelheden c.q. gehaltes aan asbest 

in de bodem.  
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• In de ondergrond van de blikloods is ter plaatse van boring 5112 op een diepte van 1,6-

2,0 m –mv. een asbesthoudend plaatje opgeboord. Aangezien deze boring dicht bij de 

waterkant staat, is het mogelijk dat dit stukje plaatmateriaal te relateren is aan de 

waterkantbeschoeiing. Een relatie met de bedrijfsactiviteiten is niet te maken. 

1) Per-recycling 

• De omvang van de grondverontreiniging met Per is vergelijkbaar met zoals die in 

voorgaande onderzoeken is vastgesteld en strekt zich uit tot onder de werkplaats van de 

technische dienst en een klein deel van de sodaproductie. 

• De grondwaterverontreiniging met VOCl componenten is in horizontale richting 

afgeperkt. In verticale richting is deze tot 6,0 m –mv. afgeperkt.  

• De pluim strekt zich uit tot buiten de noordwestelijke terreingrens van Senzora. De 

begrenzing bevindt zich onder de gracht. 

• Eind 2010 is door ProMonitoring binnenlucht onderzoek uitgevoerd. Uit de metingen 

blijkt dat de TCL-waarde niet wordt overschreden. Uit de vervolgens uitgevoerde 

toetsing in Sanscrit komt naar voren dat geen sprake is van humane, ecologische en 

verspreidingsrisico’s. Eveneens is geen sprake van een spoedeisend geval van ernstige 

bodemverontreiniging.  

• De omvang van de bodemverontreiniging met VOCl wordt ingeschat op 

o Grond: 5.600 m³, waarvan 1.500 m³ > interventiewaarde 

o Grondwater tot 6,0 m –mv. (uitgaande van 2,0 meter water): 30.000 m³ 

bodemvolume met concentraties > interventiewaarde. De streefwaardecontour 

is vanwege de achtergrondruis aan VOCl componenten over het gehele 

bedrijfsterrein en daarbuiten niet te bepalen. 

3/7/8/16) Bodemvreemde bijmengen 

• In de bovengrond van de volgende deellocaties zijn aanzienlijke hoeveelheden 

bodemvreemde bijmengingen in de vorm van sintels, slakken, kolengruis, bakstenen, 

glas en puin: 

o 3) Werkplaats technische dienst 

o 7) Metalenverontreiniging werkplaats en olieopslag en sintelverharding 

o 8) Metalenverontreiniging voormalige vetzuur- en zwavelzuurtanks 

o 16) Opslag milieu gevaarlijke stoffen 

• De aangetoond grondverontreinigingen met zware metalen, PAK, PCB’s en minerale olie 

zijn te relateren aan de bodemvreemde bijmengingen en niet direct aan de historische 

bedrijfsactiviteit. Wellicht zijn deze bijmengingen toe te schrijven een aan algehele 

historische stedelijke ophooglaag die heterogeen op locatie aanwezig is. 

• Onder de laag met bodemvreemde bijmengingen is de grond maximaal licht 

verontreinigd. 

13) Terrein voormalige watergasfabriek 

• De grond die grenst aan het terrein van de voormalige watergasfabriek is licht tot matig 
verontreinigd met PCB’s. Daarnaast is de grond licht verontreinigd met enkele zware 
metalen en PAK. 

• De aangetoonde PCB verontreiniging is niet direct te relateren aan voormalige gasfabriek 
of de voormalige suikerwerkfabriek. Aangezien elders op het bedrijfsterrein ook 
verhoogde gehaltes aan PCB’s zijn gemeten, zijn deze wellicht te relateren aan de 
historische ophooglaag. 



Eind- en actualisatieonderzoek Senzora 
Sluisstraat 23-25 te Deventer 
projectnummer 420324 
juni 2018, revisie 00 

Blad 24 van 24 

15) Sodaproductie 

• Ten tijde van het veldwerk, was de sodaproductie nog in bedrijf. 

• Alleen het grondwater is onderzocht. Hierin zijn de concentraties aan bicarbonaat en 
carbonaat gemeten.  

• De concentraties aan carbonaat zijn in de periode 2009-2011 ook gemeten. Ten opzichte 
hiervan zijn de concentraties aan carbonaat niet aangetoond (1031A) of afgenomen 
(3053). 

• Soda behoort tot de natuurlijke mineralen en wordt toegepast in levens- en 
schoonmaakmiddelen en wordt daarom niet als gevaarlijk beschouwd. 

16) Opslag milieugevaarlijke stoffen 

• Voor het vastleggen van de eindsituatie, zijn op een aantal tracer stoffen geanalyseerd. 
Geen van deze stoffen is de grond of het grondwater aangetoond.  

• Bodemverontreiniging door opslag van milieugevaarlijke stoffen is niet aangetoond. 

17) Bovengrondse opslag olie 

• Bodemverontreiniging door bovengrondse opslag van olie is niet aangetoond. 

18) Bovengrondse olietank 

• Bodemverontreiniging door gebruik van een bovengrondse olietank is niet aangetoond. 

19) Oliekachel 

• Bodemverontreiniging door gebruik van de oliekachel is niet aangetoond. 

Aanbeveling 
Het onderhavige onderzoek heeft de milieuhygenische bodemkwaliteit zowel op de bekende 
verontreinigde locaties (actualisatie) als op de milieuvergunningsplichtige locatie (eindsituatie) in 
voldoende mate vastgelegd, met uitzondering van asbest. 
Ons advies is om ten aanzien van asbest nog nader onderzoek uit te voeren. Dit kan op een 
natuurlijk moment wanneer de verhardingen verwijderd worden of tijdelijk verwijderd mogen 
worden. Asbest is in dit onderzoek aangetoond, wat maakt dat deze locatie asbest verdacht is. 

Voornoemde conclusies zijn gebaseerd op het vooronderzoek, de zintuiglijke waarnemingen en 
analyseresultaten van dit onderzoek. 

Antea Group 
Deventer, juni 2018 
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Peilbuis niet meer aanwezig

Peilbuis met nummer

Vast punt

VERKLARING:

3051

3053

VOORGAANDE ONDERZOEKEN:

ONDERHAVIG ONDERZOEK:

Boring met nummer

Peilbuis met nummer
1010

19 Deellocatie met nummer

Contour onderzoeksterrein Senzora

VERONTREINIGING:

Toetsingsresultaat bovengrond
Toetsingsresultaat ondergrond

Asbest aangetoond

< achtergrondwaarde

> achtergrondwaarde

> achtergrondwaarde (>0,5  )

> interventiewaarde

I

Status W i j z. n r.

S c h a a l

F o r m a a t

T e k e n a a r

P r o j e c t l e i d e r
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Actualisatie en eindsituatie
bedrijfsterrein Senzora
Sluisstraat & Bergsingel te Deventer
Verontreinigingssituatie grond
(exclusief VOCl) DEFINITIEF

H.J. Aalpoel

H. Jansen
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Boring met nummer
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Peilbuis niet meer aanwezig

Peilbuis met nummer

Vast punt

VERKLARING:

3051

3053

VOORGAANDE ONDERZOEKEN:

ONDERHAVIG ONDERZOEK:

Boring met nummer

Peilbuis met nummer
1010

19 Deellocatie met nummer

Contour onderzoeksterrein Senzora

VELDMETING PID:

= geen PID-uitslag

= lage PID-uitslag (< 5 ppm)

= hoge PID-uitslag (> 5 ppm)

VERONTREINIGING:

Toetsingsresultaat bovengrond
Toetsingsresultaat ondergrond

< achtergrondwaarde

> achtergrondwaarde

> achtergrondwaarde (>0,5  )

> interventiewaarde

globale streefwaardecontour grond

globale interventiewaardecontour grond

Status W i j z. n r.

S c h a a l

F o r m a a t

T e k e n a a r

P r o j e c t l e i d e r
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Actualisatie en eindsituatie
bedrijfsterrein Senzora
Sluisstraat & Bergsingel te Deventer
Verontreinigingssituatie VOCl grond DEFINITIEF
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H. Jansen
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Peilbuis niet meer aanwezig

Peilbuis met nummer

Vast punt

VERKLARING:
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VOORGAANDE ONDERZOEKEN:

ONDERHAVIG ONDERZOEK:

Boring met nummer

Peilbuis met nummer
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19 Deellocatie met nummer

Contour onderzoeksterrein Senzora

VERONTREINIGING:

Toetsingsresultaat grondwater

< streefwaarde

> streefwaarde

> streefwaarde (>0,5  )

> interventiewaarde

I

met meetwaarde PER in µg/l

Status W i j z. n r.

S c h a a l

F o r m a a t

T e k e n a a r

P r o j e c t l e i d e r
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19 Deellocatie met nummer

Contour onderzoeksterrein Senzora

VERONTREINIGING:

Toetsingsresultaat grondwater

< streefwaarde

> streefwaarde

> streefwaarde (>0,5  )

> interventiewaarde

I

met meetwaarde PER in µg/l

globale interventiewaardecontour
PER grondwater
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Concept eind- en actualisatieonderzoek Senzora 
Sluisstraat 23-25 te Deventer 
projectnummer 420324 
juni 2018, revisie 00 

Blad 25 van 24 

Bijlage 1 Profielbeschrijvingen en geanalyseerde 
monsters 



Projectcode: 420324 Projectnaam: Senzora Bergsingel Deventer

Projectleider: David van Winsum Schaal 1: 40

getekend volgens NEN 5104

Boring: 5001

X: 208016,99
Y: 473736,04

Datum: 05-02-2018
Pieter Spronsen vanBoormeester:

0
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100

1 AMM01

2

3

tegel0

Schep, tegel
5
(5)

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen 

puin, sporen asfalt, pid (0), lichtbruin, 

Edelmanboor

90

(85)

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht 

beigebruin, Edelmanboor

125

(35)

Boring: 5002

X: 208014,22
Y: 473754,04

Datum: 08-02-2018
Pieter Spronsen vanBoormeester:

0

50

100

150

200

1

2 AMM01

3

4

beton0

Betonboor, beton

21

(21)

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

neutraalgeel, Edelmanboor

70

(49)

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, zwak puinhoudend, neutraal 

grijsbruin, Edelmanboor, 2%>20mm

110

(40)

Zand, matig fijn, zwak siltig, lichtbruin, 

Edelmanboor

150

(40)

Klei, sterk zandig, lichtbruin, 

Edelmanboor

200

(50)

Boring: 5003

X: 208003,95
Y: 473769,11

Datum: 08-02-2018
Pieter Spronsen vanBoormeester:

0

50

100

1

2 AMM01

3

beton0

Betonboor, beton

25

(25)

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

neutraalgrijs, Edelmanboor
50

(25)

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, zwak puinhoudend, neutraal 

grijsbruin, Edelmanboor, 3%>20mm

70

(20)

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht 

bruingrijs, Edelmanboor

120

(50)

Boring: 5004

X: 208008,84
Y: 473771,85

Datum: 08-02-2018
Pieter Spronsen vanBoormeester:

0

50

100

1

2 AMM01

beton0

Betonboor, beton

38

(38)

Zand, matig fijn, zwak siltig, lichtgrijs, 

Edelmanboor

80

(42)

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, sporen puin, brokken klei, 

licht grijsbruin, Edelmanboor

120

(40)



Projectcode: 420324 Projectnaam: Senzora Bergsingel Deventer

Projectleider: David van Winsum Schaal 1: 40

getekend volgens NEN 5104

Boring: 5005

X: 208021,76
Y: 473786,49

Datum: 08-02-2018
Pieter Spronsen vanBoormeester:

0
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100

150

1

2 AMM01

3

beton0

Betonboor, beton

39

(39)

Zand, matig fijn, zwak siltig, lichtgrijs, 

Edelmanboor

70

(31)

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, sporen puin, neutraal 

grijsbruin, Edelmanboor100

(30)

Zand, matig fijn, zwak siltig, neutraal 

grijsbruin, Edelmanboor

150

(50)

Boring: 5006

X: 208023,88
Y: 473769,35

Datum: 08-02-2018
Pieter Spronsen vanBoormeester:

0

50

100

150

1

2

3

beton0

Betonboor, beton

37

(37)

Zand, matig fijn, zwak siltig, lichtgrijs, 

Edelmanboor

80

(43)

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht 

geelbeige, Edelmanboor

120

(40)

Zand, matig fijn, zwak siltig, lichtbruin, 

Edelmanboor

150

(30)

Boring: 5007

X: 208035,59
Y: 473781,40

Datum: 08-02-2018
Pieter Spronsen vanBoormeester:

0

50

100

150

1

2 AMM01

3

beton0

Betonboor, beton

40

(40)

Zand, matig fijn, zwak siltig, lichtgrijs, 

Edelmanboor

70

(30)

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, sporen puin, zwak 

plastichoudend, neutraal grijsbruin, 

Edelmanboor

100

(30)

Zand, matig fijn, zwak siltig, neutraal 

grijsbruin, Edelmanboor

150

(50)

Boring: 5008

X: 208040,69
Y: 473761,04

Datum: 08-02-2018
Pieter Spronsen vanBoormeester:

0

50

100

1

2 AMM01

3

beton0

Betonboor, beton12
(12)

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht 

geelbruin, Edelmanboor

50

(38)

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

puinhoudend, licht grijsbruin, 

Edelmanboor, 2%>20mm

100

(50)

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, 

lichtbruin, Edelmanboor120

(20)



Projectcode: 420324 Projectnaam: Senzora Bergsingel Deventer

Projectleider: David van Winsum Schaal 1: 40

getekend volgens NEN 5104

Boring: 5009

X: 208045,60
Y: 473789,81

Datum: 07-02-2018
Pieter Spronsen vanBoormeester:

0

50

100

1

2

3

4

beton0

Betonboor, beton10
(10)

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht 

beigebruin, Edelmanboor

80

(70)

Klei, sterk zandig, lichtbruin, 

Edelmanboor

90
(10)

Zand, matig fijn, matig siltig, licht 

grijsbruin, Edelmanboor
120

(30)

Boring: 5010

X: 208039,82
Y: 473800,88

Datum: 08-02-2018
Pieter Spronsen vanBoormeester:

0

1

beton0

Betonboor, beton, gewapend12

(12)

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, licht 

beigebruin, Edelmanboor, boring 

gestaakt op beton vloer

25

(13)

Boring: 5011

X: 208053,58
Y: 473797,78

Datum: 08-02-2018
Pieter Spronsen vanBoormeester:

0

50

100
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200

1

2

3

4

5

beton0

Betonboor, beton13

(13)

Zand, matig fijn, zwak siltig, lichtbeige, 

Edelmanboor

60

(47)

Zand, matig fijn, matig siltig, 

lichtbruin, Edelmanboor
90

(30)

Klei, matig zandig, lichtbruin, 

Edelmanboor

120

(30)

Zand, matig fijn, matig siltig, neutraal 

grijsbruin, Edelmanboor

200

(80)

Boring: 5012

X: 208055,76
Y: 473775,63

Datum: 07-02-2018
Pieter Spronsen vanBoormeester:

0

50

100

150

200

1

2 AMM06

3

4

5

beton0

Betonboor, beton

22

(22)

Zand, matig fijn, zwak siltig, lichtbeige, 

Edelmanboor
40

(18)

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 

humeus, matig puinhoudend, 

neutraalbruin, Edelmanboor, 4%>20mm

120

(80)

Klei, sterk zandig, zwak roesthoudend, 

lichtbruin, Edelmanboor

170

(50)

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht 

beigebruin, Edelmanboor

200

(30)



Projectcode: 420324 Projectnaam: Senzora Bergsingel Deventer

Projectleider: David van Winsum Schaal 1: 40

getekend volgens NEN 5104

Boring: 5013

X: 208063,99
Y: 473785,03

Datum: 07-02-2018
Pieter Spronsen vanBoormeester:

0

50

100

1 AMM06

2

3

stelcon0

Betonboor, stelcon12

(12)

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

puinhoudend, licht grijsbruin, 

Edelmanboor, 2%>20mm

30

(18)

Zand, matig fijn, zwak siltig, lichtbruin, 

Edelmanboor
70

(40)

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 

humeus, sporen kolengruis, donker 

grijsbruin, Edelmanboor

120

(50)

Boring: 5014

X: 208068,24
Y: 473795,59

Datum: 07-02-2018
Pieter Spronsen vanBoormeester:

0

50

100

1

2

3

4

stelcon0

Betonboor, stelcon12

(12)

Zand, matig fijn, zwak siltig, lichtbeige, 

Edelmanboor

20
(8)

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, sporen leisteen, neutraal 

grijsbruin, Edelmanboor

40

(20)

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht 

beigebruin, Edelmanboor

120

(80)

Boring: 5015

X: 208053,96
Y: 473820,57

Datum: 07-02-2018
Pieter Spronsen vanBoormeester:

0

50

100

1

2

3

stelcon0

Betonboor, stelcon12

(12)

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht 

bruinbeige, River

20
(8)

Zand, matig fijn, matig siltig, sporen 

puin, lichtbruin, Edelmanboor

100

(80)

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

neutraalbeige, Edelmanboor120

(20)

Boring: 5016

X: 208067,28
Y: 473808,00

Datum: 07-02-2018
Ido VenhuizenBoormeester:

0

50

1

2

stelcon0

Betonboor, stelcon12

(12)

Zand, matig fijn, zwak siltig, lichtgeel, 

Edelmanboor
30

(18)

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

neutraalbruin, Edelmanboor, 0%>20mm
65

(35)

Volledig baksteen, donkerrood, 

Edelmanboor, gestaakt

70
(5)



Projectcode: 420324 Projectnaam: Senzora Bergsingel Deventer

Projectleider: David van Winsum Schaal 1: 40

getekend volgens NEN 5104

Boring: 5017

X: 208076,31
Y: 473791,27

Datum: 07-02-2018
Ido VenhuizenBoormeester:

0

50

100

1

2

3

stelcon0

Betonboor, stelcon12

(12)

Zand, matig grof, zwak siltig, licht 

beigebruin, Edelmanboor
30

(18)

Zand, matig fijn, matig siltig, 

lichtbruin, Edelmanboor, 0%>20mm

80

(50)

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen 

roest, licht bruingeel, Edelmanboor

120

(40)

Boring: 5018

X: 208071,83
Y: 473823,38

Datum: 07-02-2018
Ido VenhuizenBoormeester:

0

50

100

150

200

1

2

3 AMM06

4

5

6

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht 

beigebruin, Edelmanboor20

(20)

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht 

grijsgeel, Edelmanboor
50

(30)

Zand, matig fijn, zwak siltig, resten 

veen, matig puinhoudend, lichtbruin, 

Edelmanboor, 10%>20mm

100

(50)

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

puinhoudend, lichtbruin, 

Edelmanboor, 3%z>20mm

120

(20)

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht 

geelbeige, Edelmanboor

200

(80)

Boring: 5019

X: 208084,55
Y: 473815,53

Datum: 07-02-2018
Ido VenhuizenBoormeester:

0

50

100

1

2 AMM06

3

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

grindig, licht beigegeel, Edelmanboor

40

(40)

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

grindig, zwak puinhoudend, licht 

beigegrijs, Edelmanboor, 3%z>20mm

90

(50)

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, zwak puinhoudend, 

neutraalbruin, Edelmanboor, 5% >20mm120

(30)

Boring: 5020

X: 208043,22
Y: 473743,66

Datum: 05-02-2018
Pieter Spronsen vanBoormeester:

0

50

100

150

200

1 AMM02

2

3

4

5

klinker0

Schep, klinker
8
(8)

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, sterk puinhoudend, pid (0), 

neutraal grijsbruin, Schep, gebroken 

puin, 22%>20mm50

(42)

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, sporen puin, pid (0), neutraal 

grijsbruin, Edelmanboor

70

(20)

Zand, matig fijn, zwak siltig, pid (0), 

licht beigebruin, Edelmanboor

200

(130)



Projectcode: 420324 Projectnaam: Senzora Bergsingel Deventer

Projectleider: David van Winsum Schaal 1: 40

getekend volgens NEN 5104

Boring: 5021

X: 208017,50
Y: 473713,26

Datum: 06-02-2018
Pieter Spronsen vanBoormeester:

0

50

100

1

2

3

klinker0

Schep, klinker
8
(8)

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 

humeus, sterk wortelhoudend, zwak 

kolengruishoudend, sporen puin, 

pid (0), donker grijsbruin, Schep

35

(27)

Zand, matig fijn, zwak siltig, pid (0), 

neutraalbeige, Edelmanboor

110

(75)

Boring: 5022

X: 208031,49
Y: 473702,20

Datum: 06-02-2018
Pieter Spronsen vanBoormeester:

0

50

100

1

2

3

0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 

humeus, zwak grindig, zwak 

slakhoudend, sterk wortelhoudend, 

pid (0), donker grijsbruin, Edelmanboor
35

(35)

Volledig slakken, matig puinhoudend, 

matig sintelhoudend, pid (0), 

Edelmanboor

80

(45)

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, pid (0), neutraal grijsbruin, 

Edelmanboor

120

(40)

Boring: 5023

X: 208045,36
Y: 473702,67

Datum: 06-02-2018
Pieter Spronsen vanBoormeester:

0

50

100

1

2

3

stelcon0

Betonboor, stelcon12

(12)

Zand, matig fijn, zwak siltig, pid (0), 

lichtbruin, River, cunet
40

(28)

Volledig baksteen, pid (0), 

neutraalrood, Edelmanboor

75

(35)

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen 

baksteen, pid (0), licht beigebruin, 

Edelmanboor

120

(45)

Boring: 5024

X: 208043,44
Y: 473716,37

Datum: 06-02-2018
Pieter Spronsen vanBoormeester:

0

50

100

150

200

1

2 AMM03

3

4

5

beton0

Betonboor, stelcon12

(12)

Zand, matig fijn, zwak siltig, pid (0), 

lichtbruin, Betonboor
40

(28)

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

baksteenhoudend, pid (0), lichtbruin, 

River, 2%>20mm70

(30)

Zand, matig fijn, zwak siltig, pid (0), 

lichtbruin, River

200

(130)



Projectcode: 420324 Projectnaam: Senzora Bergsingel Deventer

Projectleider: David van Winsum Schaal 1: 40

getekend volgens NEN 5104

Boring: 5025

X: 208039,22
Y: 473734,61

Datum: 06-02-2018
Pieter Spronsen vanBoormeester:

0

50

100

1

2

beton0

Betonboor, beton10
(10)

Zand, matig grof, zwak siltig, pid (0), 

lichtbruin, River

50

(40)

Zand, matig fijn, zwak siltig, pid (0), 

neutraalbeige, River, lemige laagjes

100

(50)

Boring: 5026

X: 208051,27
Y: 473741,97

Datum: 06-02-2018
Pieter Spronsen vanBoormeester:

0

50

100

1 AMM03

2

3

beton0

Betonboor, beton12

(12)

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

puinhoudend, pid (0), lichtbruin, River, 

2%>20mm
50

(38)

Zand, matig fijn, zwak siltig, pid (0), 

lichtbruin, Edelmanboor

90

(40)

Klei, sterk zandig, pid (0), lichtbruin, 

Edelmanboor

120

(30)

Boring: 5027

X: 208051,42
Y: 473728,25

Datum: 06-02-2018
Pieter Spronsen vanBoormeester:

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

6

klinker0

Betonboor, dubbele gemetselde 

klinkervloer
14

(14)

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen 

baksteen, pid (1), lichtbruin, River

60

(46)

Zand, matig fijn, zwak siltig, pid (2), 

lichtbruin, River
90

(30)

Zand, matig fijn, zwak siltig, pid (1), 

lichtbruin, River

120

(30)

Zand, matig fijn, zwak siltig, pid (2), 

lichtbruin, River

170

(50)

Klei, zwak zandig, pid (0), lichtbruin, 

Edelmanboor190

(20)

Zand, matig fijn, zwak siltig, pid (0), 

licht beigebruin, Edelmanboor

200
(10)

Boring: 5028

X: 208055,17
Y: 473733,43

Datum: 06-02-2018
Pieter Spronsen vanBoormeester:

0

50

100

150

200

1 AMM03

2

3

4

5

klinker0

Betonboor, klinker op cemen/beton 

tvloer22

(22)

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, matig 

baksteenhoudend, pid (0), lichtbruin, 

River, 7%>20mm50

(28)

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

baksteenhoudend, pid (0), lichtbruin, 

River

75

(25)

Zand, matig fijn, matig siltig, brokken 

klei, pid (3), lichtbruin, Edelmanboor
100

(25)

Zand, matig fijn, zwak siltig, pid (1), 

lichtbruin, Edelmanboor

140

(40)

Zand, matig fijn, matig siltig, brokken 

klei, pid (0), lichtbruin, Edelmanboor

200

(60)



Projectcode: 420324 Projectnaam: Senzora Bergsingel Deventer

Projectleider: David van Winsum Schaal 1: 40

getekend volgens NEN 5104

Boring: 5029

X: 208059,08
Y: 473713,95

Datum: 06-02-2018
Pieter Spronsen vanBoormeester:

0

50

100

1 AMM04

2

3

stelcon0

Betonboor, stelcon12

(12)

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, matig wortelhoudend, matig 

puinhoudend, pid (0), neutraal 

beigebruin, River, 7%>20mm50

(38)

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, pid (0), neutraalbruin, River
80

(30)

Zand, matig fijn, zwak siltig, pid (0), 

lichtbruin, Edelmanboor

120

(40)

Boring: 5030

X: 208060,84
Y: 473753,24

Datum: 06-02-2018
Pieter Spronsen vanBoormeester:

0

50

100

150

200

1 AMM04

2

3

4

5

stelcon0

Betonboor, stelcon12

(12)

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, zwak kolengruishoudend, 

zwak sintelhoudend, pid (0), neutraal 

grijsbruin, Edelmanboor50

(38)

Zand, matig fijn, zwak siltig, pid (0), 

licht beigebruin, Edelmanboor

100

(50)

Zand, matig fijn, zwak siltig, pid (1), 

licht beigebruin, Edelmanboor

150

(50)

Zand, matig fijn, zwak siltig, pid (3), 

licht beigebruin, Edelmanboor

200

(50)

Boring: 5031

X: 208078,27
Y: 473759,70

Datum: 07-02-2018
Pieter Spronsen vanBoormeester:

0

50

100

1

2 AMM05

3

stelcon0

Betonboor, stelcon12
(12)

Zand, matig fijn, zwak siltig, pid (0), 

lichtbruin, River

50

(38)

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, matig puinhoudend, pid (0), 

neutraal beigebruin, River, 5%>20mm

110

(60)

Zand, matig fijn, zwak siltig, pid (0), 

neutraalbeige, Edelmanboor
125

(15)

Boring: 5032

X: 208089,37
Y: 473769,66

Datum: 07-02-2018
Pieter Spronsen vanBoormeester:

0

50

100

1 AMM05

2

stelcon0

Betonboor, stelcon12
(12)

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen 

puin, sporen kolengruis, pid (0), 

lichtbruin, River

120

(108)



Projectcode: 420324 Projectnaam: Senzora Bergsingel Deventer

Projectleider: David van Winsum Schaal 1: 40

getekend volgens NEN 5104

Boring: 5033

X: 208088,38
Y: 473780,75

Datum: 07-02-2018
Pieter Spronsen vanBoormeester:

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

stelcon0

Betonboor, stelcon12

(12)

Zand, matig fijn, zwak siltig, pid (0), 

lichtbeige, River

55

(43)

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, pid (0), neutraal beigebruin, 

River

130

(75)

Zand, matig fijn, zwak siltig, pid (0), 

lichtbeige, Edelmanboor

200

(70)

Boring: 5034

X: 208099,56
Y: 473786,77

Datum: 07-02-2018
Pieter Spronsen vanBoormeester:

0

50

100

1

2 AMM05

stelcon0

Betonboor, stelcon12

(12)

Zand, matig fijn, zwak siltig, pid (0), 

licht beigebruin, River

50

(38)

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 

puinhoudend, pid (0), lichtbruin, River, 

5%>20mm

100

(50)



Projectcode: 420324 Projectnaam: Senzora Bergsingel Deventer

Projectleider: David van Winsum Schaal 1: 40

getekend volgens NEN 5104

Boring: 5101

X: 208001,96
Y: 473745,24

Datum: 05-02-2018
Pieter Spronsen vanBoormeester:

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

tegel0

Schep, tegel
5
(5)

Zand, matig fijn, zwak siltig, pid (0), 

licht beigebruin, Edelmanboor

170

(165)

Klei, sterk siltig, zwak roesthoudend, 

pid (0), lichtbruin, Edelmanboor

250

(80)

Zand, matig fijn, matig siltig, brokken 

klei, pid (0), lichtbruin, Edelmanboor

310

(60)

Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk 

roesthoudend, pid (0), lichtbruin, 

Zuigerboor

320
(10)

Klei, sterk siltig, pid (0), licht grijsbruin, 

Zuigerboor

330
(10)

Zand, matig fijn, zwak siltig, pid (0), 

licht beigebruin, Pulsboor

600

(270)

Boring: 5102

X: 208028,24
Y: 473747,93

Datum: 05-02-2018
Pieter Spronsen vanBoormeester:

0

50

100

1 AMM012

3

4

beton0

Betonboor, beton

21

(21)

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, zwak puinhoudend, matig 

slakhoudend, pid (0), neutraal 

grijsbruin, Edelmanboor, 2%>20mm60

(39)

Zand, matig fijn, zwak siltig, pid (0), 

lichtbruin, Edelmanboor

125

(65)



Projectcode: 420324 Projectnaam: Senzora Bergsingel Deventer

Projectleider: David van Winsum Schaal 1: 40

getekend volgens NEN 5104

Boring: 5103

X: 208030,44
Y: 473750,60

Datum: 05-02-2018
Pieter Spronsen vanBoormeester:

0

50

100

1

2 AMM01

3

beton0

Betonboor, beton

22

(22)

Zand, matig fijn, zwak siltig, pid (0), 

licht bruinbeige, Betonboor

55

(33)

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, matig puinhoudend, pid (0), 

neutraal grijsbruin, Edelmanboor, 

5%>20mm

70

(15)

Zand, matig fijn, zwak siltig, pid (0), 

lichtbruin, Edelmanboor
120

(50)

Boring: 5104

X: 208034,93
Y: 473746,28

Datum: 05-02-2018
Pieter Spronsen vanBoormeester:

0

50

AMM02

1
2

klinker0

Schep, klinker
8
(8)

Zand, matig fijn, zwak siltig, pid (0), 

lichtgrijs, Schep, cunet

15
(7)

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, sterk puinhoudend, pid (0), 

neutraalbruin, Schep, 24%>20mm

50

(35)

Zand, matig fijn, zwak siltig, pid (0), 

licht grijsbruin, Edelmanboor

80

(30)

Volledig baksteen, Edelmanboor, 

boring gestaakt

85
(5)



Projectcode: 420324 Projectnaam: Senzora Bergsingel Deventer

Projectleider: David van Winsum Schaal 1: 40

getekend volgens NEN 5104

Boring: 5104A

X: 208032,12
Y: 473744,78

Datum: 05-02-2018
Pieter Spronsen vanBoormeester:

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

1

2

3

4

5

6

7

klinker0

Schep, klinker
8
(8)

Zand, matig fijn, zwak siltig, pid (0), 

lichtgrijs, Schep, cunet

15
(7)

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, sterk puinhoudend, pid (0), 

neutraalbruin, Schep, gebroken puin

50

(35)

Betonboor, baksteen

140

(90)

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht 

bruinbeige, Edelmanboor

170

(30)

Klei, sterk siltig, zwak humeus, matig 

roesthoudend, pid (0), neutraalbruin, 

Edelmanboor200

(30)

Zand, matig fijn, zwak siltig, brokken 

klei, zwak roesthoudend, pid (0), 

lichtbruin, Edelmanboor230

(30)

Klei, sterk siltig, matig roesthoudend, 

pid (0), neutraalbruin, Edelmanboor

280

(50)

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

roesthoudend, pid (0), licht grijsbruin, 

Edelmanboor

330

(50)

Zand, matig fijn, zwak siltig, pid (0), 

licht grijsbruin, Zuigerboor

370

(40)

Klei, zwak zandig, pid (0), licht 

bruingrijs, Zuigerboor

380
(10)

Zand, matig fijn, zwak siltig, pid (0), 

licht grijsbruin, Zuigerboor

450

(70)

Boring: 5105

X: 208059,83
Y: 473735,11

Datum: 05-02-2018
Pieter Spronsen vanBoormeester:

0

50

100

1

3

4

beton0

Betonboor, baksteen11
(11)

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen 

puin, pid (5), licht geelbruin, 

Edelmanboor

70

(59)

Zand, matig fijn, zwak siltig, pid (13), 

licht geelbruin, Edelmanboor90

(20)

Zand, matig fijn, zwak siltig, pid (18), 

licht bruinbeige, Edelmanboor
120

(30)



Projectcode: 420324 Projectnaam: Senzora Bergsingel Deventer

Projectleider: David van Winsum Schaal 1: 40

getekend volgens NEN 5104

Boring: 5106

X: 208063,59
Y: 473729,13

Datum: 05-02-2018
Pieter Spronsen vanBoormeester:

0

50

100

1 AMM03

2

3

beton0

Betonboor, beton9
(9)

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, matig puinhoudend, pid (0), 

bruingrijs, Edelmanboor, 7%>20mm

30

(21)

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

puinhoudend, pid (0), lichtbruin, 

Edelmanboor, 2%>20mm
70

(40)

Zand, matig fijn, zwak siltig, pid (0), 

licht geelbruin, Edelmanboor

120

(50)

Boring: 5107

X: 208058,31
Y: 473725,77

Datum: 05-02-2018
Pieter Spronsen vanBoormeester:

0

50

100

1

2 AMM03

3
4

beton0

Betonboor, beton10
(10)

Zand, matig fijn, zwak siltig, pid (1), 

lichtbruin, Betonboor
40

(30)

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 

humeus, matig puinhoudend, pid (5), 

donker grijsbruin, Edelmanboor, 

9%>20mm

70

(30)

Zand, matig fijn, zwak siltig, pid (6), 

lichtbruin, Edelmanboor

120

(50)

Boring: 5108

X: 208057,92
Y: 473741,26

Datum: 06-02-2018
Pieter Spronsen vanBoormeester:

0

50

100

150

200

250

300

1 AMM04

2

3

4

5

6

stelcon0

Betonboor, stelcon12

(12)

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, zwak puinhoudend, pid (0), 

donker beigebruin, Edelmanboor, 

geroerd, 2%>20mm

25

(13)

Zand, matig fijn, zwak siltig, pid (0), 

licht grijsbruin, Edelmanboor75

(50)

Klei, sterk siltig, pid (0), licht grijsbruin, 

Edelmanboor

110

(35)

Zand, matig fijn, zwak siltig, pid (1), 

licht grijsbruin, Edelmanboor
140

(30)

Klei, zwak zandig, pid (0), lichtbruin, 

Edelmanboor

210

(70)

Zand, matig fijn, zwak siltig, pid (0), 

licht grijsbruin, Edelmanboor

250

(40)

Klei, matig zandig, pid (0), licht 

grijsbruin, Edelmanboor

300

(50)

Boring: 5109

X: 208070,55
Y: 473749,94

Datum: 06-02-2018
Pieter Spronsen vanBoormeester:

0

50

100

150

200

250

300

1 AMM04

2

3

4

5

klinker0

Schep, klinker
8
(8)

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

puinhoudend, pid (2), lichtbruin, 

Edelmanboor, 1%>20mm
50

(42)

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, pid (2), neutraalbruin, 

Edelmanboor

100

(50)

Zand, matig fijn, zwak siltig, pid (6), 

licht beigebruin, Edelmanboor

150

(50)

Zand, matig fijn, zwak siltig, pid (3), 

licht beigebruin, Edelmanboor

210

(60)

Zand, matig fijn, matig siltig, pid (1), 

lichtbruin, Edelmanboor230

(20)

Klei, matig zandig, pid (1), 

neutraalbruin, Edelmanboor

275

(45)

Zand, matig fijn, zwak siltig, pid (1), 

licht grijsbruin, Edelmanboor
300

(25)



Projectcode: 420324 Projectnaam: Senzora Bergsingel Deventer

Projectleider: David van Winsum Schaal 1: 40

getekend volgens NEN 5104

Boring: 5110

X: 208067,22
Y: 473740,45

Datum: 06-02-2018
Pieter Spronsen vanBoormeester:

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

1 AMM04

2

3

4

5

6

stelcon0

Betonboor, stelcon12

(12)

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, sterk slakhoudend, sterk 

sintelhoudend, sterk 

kolengruishoudend, pid (18), donker 

bruingrijs, Edelmanboor, 5%>20mm

35

(23)

Zand, matig fijn, zwak siltig, pid (14), 

licht beigebruin, Edelmanboor

100

(65)

Zand, matig fijn, zwak siltig, pid (12), 

licht beigebruin, Edelmanboor

140

(40)

Zand, matig fijn, matig siltig, pid (18), 

lichtbruin, Edelmanboor

200

(60)

Zand, matig fijn, zwak siltig, pid (6), 

licht beigebruin, Edelmanboor

230

(30)

Klei, zwak zandig, pid (4), lichtbruin, 

Edelmanboor

290

(60)

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 

roesthoudend, pid (2), licht grijsbruin, 

Edelmanboor

350

(60)

Zand, matig fijn, zwak siltig, pid (2), 

licht bruingrijs, Zuigerboor

400

(50)

Zand, matig fijn, zwak siltig, pid (1), 

licht bruingrijs, Zuigerboor

450

(50)

Zand, matig fijn, zwak siltig, pid (1), 

licht bruingrijs, Zuigerboor

500

(50)

Boring: 5111

X: 208072,54
Y: 473739,74

Datum: 06-02-2018
Pieter Spronsen vanBoormeester:

0

50

100

150

200

250

300

AMM041

2 3

4

5

6

7

beton0

Betonboor
18

(18)

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 

kolengruishoudend, pid (33), donker 

bruingrijs, Edelmanboor, 1%>20mm

30
(12)

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, pid (18), neutraal grijsbruin, 

Edelmanboor

65

(35)

Zand, matig fijn, zwak siltig, pid (13), 

lichtbruin, Edelmanboor100

(35)

Zand, matig fijn, zwak siltig, pid (13), 

licht beigebruin, Edelmanboor

150

(50)

Zand, matig fijn, matig siltig, pid (23), 

lichtbruin, Edelmanboor

200

(50)

Zand, matig fijn, matig siltig, pid (25), 

lichtbruin, Edelmanboor

255

(55)

Klei, sterk zandig, pid (4), 

neutraalbruin, Edelmanboor

290

(35)

Zand, matig fijn, zwak siltig, pid (2), 

lichtbruin, Edelmanboor

300
(10)



Projectcode: 420324 Projectnaam: Senzora Bergsingel Deventer

Projectleider: David van Winsum Schaal 1: 40

getekend volgens NEN 5104

Boring: 5112

X: 208079,49
Y: 473734,93

Datum: 06-02-2018
Pieter Spronsen vanBoormeester:

0

50

100

150

200

250

1

2

3

4

5 AVM5112

beton0

Betonboor, beton13

(13)

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, matig wortelhoudend, 

pid (23), neutraal grijsbruin, River
50

(37)

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, zwak wortelhoudend, sporen 

puin, pid (18), neutraal grijsbruin, River

100

(50)

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, zwak puinhoudend, zwak 

glashoudend, pid (16), neutraal 

grijsbruin, River

160

(60)

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, sterk puinhoudend, sporen 

asbestverdacht materiaal, pid (11), 

neutraal grijsbruin, River, 1x 

plaatmateriaal
200

(40)

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, sterk puinhoudend, pid (5), 

neutraal grijsbruin, River

250

(50)

Boring: 5113

X: 208072,93
Y: 473732,39

Datum: 06-02-2018
Pieter Spronsen vanBoormeester:

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

1 AMM04

2

3

4

5

6

stelcon0

Betonboor, beton12

(12)

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, sterk puinhoudend, 

neutraalbruin, River, 15%>20mm
50

(38)

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 

humeus, pid (0), donker grijsbruin, 

River

70

(20)

Zand, matig fijn, zwak siltig, pid (0), 

licht beigebruin, Edelmanboor100

(30)

Zand, matig fijn, zwak siltig, pid (13), 

licht beigebruin, Edelmanboor

150

(50)

Zand, matig fijn, zwak siltig, pid (2), 

licht beigebruin, Edelmanboor

200

(50)

Zand, matig fijn, zwak siltig, pid (3), 

lichtbruin, Edelmanboor

270

(70)

Klei, sterk zandig, pid (3), neutraalgrijs, 

Edelmanboor

315

(45)

Zand, matig fijn, zwak siltig, pid (2), 

lichtbruin, Edelmanboor

350

(35)

Zand, zeer fijn, matig siltig, pid (2), 

Zuigerboor

400

(50)

Zand, matig fijn, zwak siltig, pid (2), 

lichtbruin, Zuigerboor

500

(100)



Projectcode: 420324 Projectnaam: Senzora Bergsingel Deventer

Projectleider: David van Winsum Schaal 1: 40

getekend volgens NEN 5104

Boring: 5114

X: 208067,61
Y: 473732,82

Datum: 06-02-2018
Pieter Spronsen vanBoormeester:

0

50

100

150

200

250

300

1 AMM04

2

3

4

5

stelcon0

Betonboor, stelcon12

(12)

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, matig slakhoudend, zwak 

kolengruishoudend, matig 

sintelhoudend, pid (13), neutraal 

grijsbruin, Edelmanboor

50

(38)

Zand, matig fijn, zwak siltig, pid (7), 

licht beigebruin, Edelmanboor

100

(50)

Zand, matig fijn, zwak siltig, pid (2), 

licht beigebruin, Edelmanboor

150

(50)

Zand, matig fijn, zwak siltig, pid (8), 

licht beigebruin, Edelmanboor

200

(50)

Zand, matig fijn, zwak siltig, pid (3), 

licht grijsbruin, Edelmanboor

250

(50)

Klei, sterk zandig, matig 

roesthoudend, pid (0), lichtbruin, 

Edelmanboor

290

(40)

Zand, matig fijn, zwak siltig, pid (0), 

licht grijsbruin, Edelmanboor

300
(10)

Boring: 5115

X: 208070,54
Y: 473727,28

Datum: 06-02-2018
Pieter Spronsen vanBoormeester:

0

50

100

150

200

250

300

1

2 AMM04

3

4

5

6

stelcon0

Betonboor, stelcon12

(12)

Zand, matig fijn, zwak siltig, pid (3), 

licht grijsbruin, Edelmanboor35

(23)

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 

humeus, matig puinhoudend, pid (2), 

donkerbruin, Edelmanboor, 4%>20mm

75

(40)

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, pid (8), neutraal grijsbruin, 

Edelmanboor

95

(20)

Zand, matig fijn, zwak siltig, pid (4), 

licht beigebruin, Edelmanboor

150

(55)

Zand, matig fijn, zwak siltig, pid (2), 

licht beigebruin, Edelmanboor

200

(50)

Zand, matig fijn, zwak siltig, pid (2), 

licht beigebruin, Edelmanboor

260

(60)

Klei, sterk siltig, matig roesthoudend, 

pid (0), neutraalgrijs, Edelmanboor

300

(40)



Projectcode: 420324 Projectnaam: Senzora Bergsingel Deventer

Projectleider: David van Winsum Schaal 1: 40

getekend volgens NEN 5104

Boring: 5116

X: 208065,29
Y: 473719,26

Datum: 07-02-2018
Erik WechstapelBoormeester:

0

50

100

150

200

250

300

1

2

3

4

stelcon0

Betonboor, stelcon12

(12)

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

puinhoudend, pid (0), licht grijsbruin, 

Edelmanboor

35

(23)

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 

grindig, matig puinhoudend, pid (0), 

lichtgeel, Edelmanboor, 6%>20mm

55

(20)

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, zwak wortelhoudend, pid (0), 

neutraal grijsbruin, Edelmanboor

95

(40)

Zand, matig fijn, zwak siltig, pid (0), 

licht beigebruin, Edelmanboor

150

(55)

Zand, matig fijn, zwak siltig, pid (2), 

licht beigebruin, Edelmanboor

200

(50)

Zand, matig fijn, zwak siltig, pid (2), 

licht beigebruin, Edelmanboor

260

(60)

Klei, sterk siltig, matig roesthoudend, 

pid (0), neutraalgrijs, Edelmanboor

300

(40)

Boring: 5117

X: 208073,90
Y: 473722,72

Datum: 07-02-2018
Erik WechstapelBoormeester:

0

50

100

150

1

2

3

4

5

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, zwak wortelhoudend, sporen 

puin, pid (0), donkerbruin, 

Edelmanboor

30

(30)

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 

wortelhoudend, pid (0), neutraalbruin, 

Edelmanboor

60

(30)

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

wortelhoudend, pid (0), neutraal 

geelbruin, Edelmanboor
95

(35)

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 

sintelhoudend, zwak wortelhoudend, 

neutraal grijsbruin, Edelmanboor

120

(25)

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

wortelhoudend, pid (0), licht 

beigebruin, Edelmanboor

150

(30)



Projectcode: 420324 Projectnaam: Senzora Bergsingel Deventer

Projectleider: David van Winsum Schaal 1: 40

getekend volgens NEN 5104

Boring: 5118

X: 208066,76
Y: 473715,51

Datum: 07-02-2018
Erik WechstapelBoormeester:

0

50

100

150

1

2

3

4

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, zwak wortelhoudend, sporen 

puin, pid (0), donkerbruin, 

Edelmanboor
45

(45)

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 

sintelhoudend, matig wortelhoudend, 

pid (0), neutraal grijsbruin, 

Edelmanboor

70

(25)

Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk 

wortelhoudend, zwak puinhoudend, 

pid (0), neutraalbruin, Edelmanboor

95

(25)

Zand, matig fijn, zwak siltig, uiterst 

baksteenhoudend, pid (0), neutraal 

roodgrijs, River
150

(55)

Boring: 5119
Datum: 08-02-2018

Pieter Spronsen vanBoormeester:

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

stelcon0

Betonboor, stelcon12

(12)

Zand, matig grof, zwak siltig, licht 

beigebruin, Edelmanboor
30

(18)

Zand, matig fijn, matig siltig, 

lichtbruin, Edelmanboor, 0%>20mm

80

(50)

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen 

roest, licht bruingeel, Edelmanboor

120

(40)

Zand, matig fijn, matig siltig, 

lichtbruin, Edelmanboor

190

(70)

Klei, zwak zandig, matig puinhoudend, 

lichtbruin, Edelmanboor210

(20)

Zand, matig fijn, matig siltig, licht 

beigebruin, Edelmanboor

310

(100)

Klei, zwak zandig, licht beigebruin, 

Edelmanboor

350

(40)

Zand, matig fijn, matig siltig, laagjes 

klei, lichtbruin, Edelmanboor

410

(60)

Zand, matig fijn, zwak siltig, lichtbruin, 

Edelmanboor

500

(90)

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

neutraalgrijs, Zuigerboor

600

(100)



Projectcode: 420324 Projectnaam: Senzora Bergsingel Deventer

Projectleider: David van Winsum Schaal 1: 40

getekend volgens NEN 5104

Boring: 5120

X: 208049,47
Y: 473768,22

Datum: 07-02-2018
Pieter Spronsen vanBoormeester:

0

50

100

1

2

3 AMM01

4

beton0

Betonboor, beton13

(13)

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 

olie-water reactie, pid (0), licht 

beigebruin, Edelmanboor

30

(17)

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 

humeus, zwak kolengruishoudend, 

zwak sintelhoudend, geen olie-water 

reactie, pid (0), neutraal grijsbruin, 

Edelmanboor, 1%>20mm

80

(50)

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 

olie-water reactie, pid (0), lichtbruin, 

Edelmanboor
120

(40)

Boring: 5121

X: 208046,85
Y: 473767,99

Datum: 07-02-2018
Pieter Spronsen vanBoormeester:

0

50

100

1
2

3 AMM01

4

beton0

Betonboor, beton10
(10)

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 

olie-water reactie, pid (0), lichtbruin, 

Edelmanboor

60

(50)

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, zwak puinhoudend, geen 

olie-water reactie, pid (0), neutraal 

grijsbruin, Edelmanboor, 2%>20mm100

(40)

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 

olie-water reactie, pid (0), licht 

beigebruin, Edelmanboor

120

(20)



Projectcode: 420324 Projectnaam: Senzora Bergsingel Deventer

Projectleider: David van Winsum Schaal 1: 40

getekend volgens NEN 5104

Boring: 5122

X: 208047,47
Y: 473769,67

Datum: 07-02-2018
Pieter Spronsen vanBoormeester:

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

1 2

3 AMM01

4

5

6

7

beton0

Betonboor, beton12

(12)

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 

olie-water reactie, pid (0), lichtbruin, 

Edelmanboor

70

(58)

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, zwak puinhoudend, geen 

olie-water reactie, pid (0), neutraal 

grijsbruin, Edelmanboor, 2%>20 mm

170

(100)

Zand, matig fijn, matig siltig, geen 

olie-water reactie, pid (0), neutraal 

bruingrijs, Edelmanboor200

(30)

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 

olie-water reactie, pid (0), licht 

beigebruin, Edelmanboor

250

(50)

Zand, matig fijn, matig siltig, geen 

olie-water reactie, pid (0), lichtbruin, 

Edelmanboor

310

(60)

Zand, matig fijn, matig siltig, geen 

olie-water reactie, pid (0), lichtbruin, 

Zuigerboor

320
(10)

Klei, sterk zandig, geen olie-water 

reactie, pid (0), lichtbruin, Zuigerboor

330
(10)

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 

olie-water reactie, pid (0), licht 

bruingrijs, Zuigerboor

410

(80)

Klei, matig siltig, geen olie-water 

reactie, pid (0), neutraalgrijs, 

Zuigerboor

450

(40)

Boring: 5123

X: 208046,44
Y: 473776,14

Datum: 07-02-2018
Pieter Spronsen vanBoormeester:

0

50

100

150

200

1

2

3

4

stelcon0

Betonboor, stelcon12

(12)

Zand, matig grof, zwak siltig, 

lichtbeige, Edelmanboor

70

(58)

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen 

puin, lichtbruin, Edelmanboor

150

(80)

Zand, matig fijn, matig siltig, 

lichtbruin, Edelmanboor

200

(50)



Projectcode: 420324 Projectnaam: Senzora Bergsingel Deventer

Projectleider: David van Winsum Schaal 1: 40

getekend volgens NEN 5104

Boring: 5124

X: 208055,26
Y: 473782,46

Datum: 07-02-2018
Pieter Spronsen vanBoormeester:

0

50

100

150

200

1

2 AMM06

3

4

5

6

7

stelcon0

Betonboor, stelcon12

(12)

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht 

beigebruin, Edelmanboor

25

(13)

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, zwak kolengruishoudend, 

sterk sintelhoudend, neutraal 

bruingrijs, Edelmanboor, 6%>20mm

35
(10)

Zand, zeer fijn, sterk siltig, matig 

humeus, matig roesthoudend, sporen 

kolengruis, donker grijsbruin, 

Edelmanboor

60

(25)

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 

puinhoudend, lichtbruin, Edelmanboor

110

(50)

Zand, uiterst fijn, matig siltig, 

lichtbruin, Edelmanboor

150

(40)

Klei, matig zandig, lichtbruin, 

Edelmanboor

160
(10)

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

neutraalbeige, Edelmanboor
200

(40)

Boring: 5125

X: 208062,85
Y: 473792,83

Datum: 07-02-2018
Pieter Spronsen vanBoormeester:

0

50

100

150

200

1

2 AMM06

3

5

6

7

stelcon0

Betonboor, stelcon12

(12)

Zand, matig fijn, zwak siltig, neutraal 

beigegeel, Edelmanboor, cunet
30

(18)

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 

humeus, zwak kolengruishoudend, 

sterk sintelhoudend, neutraal 

grijsbruin, Edelmanboor

50

(20)

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 

humeus, zwak sintelhoudend, neutraal 

grijsbruin, Edelmanboor
110

(60)

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen 

sintels, lichtbruin, Edelmanboor
140

(30)

Klei, matig zandig, lichtbruin, 

Edelmanboor160

(20)

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht 

beigebruin, Edelmanboor

200

(40)

Boring: 5126

X: 208051,48
Y: 473785,28

Datum: 08-02-2018
Pieter Spronsen vanBoormeester:

0

50

100

1 4

2

3

beton0

Betonboor, beton12
(12)

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, brokken 

klei, geen olie-water reactie, pid (0), 

lichtbruin, Edelmanboor

120

(108)

Boring: 5127

X: 208051,83
Y: 473787,37

Datum: 08-02-2018
Pieter Spronsen vanBoormeester:

0

50
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200

250

1 2

3

4

5

6

beton0

Betonboor, beton
9
(9)

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 

humeus, brokken klei, geen olie-water 

reactie, pid (0), neutraal beigebruin, 

Edelmanboor

30

(21)

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 

olie-water reactie, pid (0), licht 

beigebruin, Edelmanboor

50

(20)

Zand, matig fijn, matig siltig, 

lichtbruin, Edelmanboor

230

(180)

Klei, matig zandig, geen olie-water 

reactie, pid (0), lichtbruin, 

Edelmanboor

250

(20)



Projectcode: 420324 Projectnaam: Senzora Bergsingel Deventer

Projectleider: David van Winsum Schaal 1: 40

getekend volgens NEN 5104

Boring: 5128

X: 208053,69
Y: 473787,59

Datum: 08-02-2018
Pieter Spronsen vanBoormeester:

0

50

100

4
1

2

3

beton0

Betonboor, beton11
(11)

Klei, sterk zandig, geen olie-water 

reactie, pid (0), lichtbruin, 

Edelmanboor
40

(29)

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 

olie-water reactie, pid (0), licht 

grijsbruin, Edelmanboor

120

(80)

Boring: 5129

X: 208059,75
Y: 473795,42

Datum: 08-02-2018
Pieter Spronsen vanBoormeester:

0

50

100

1
4

2

3

beton0

Betonboor, beton11
(11)

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 

olie-water reactie, pid (0), lichtbeige, 

Edelmanboor

100

(89)

Zand, matig fijn, matig siltig, geen 

olie-water reactie, pid (0), licht 

grijsbruin, Edelmanboor

120

(20)

Boring: 5130

X: 208061,18
Y: 473796,97

Datum: 08-02-2018
Pieter Spronsen vanBoormeester:

0

50

100

150

200

250

1

2

3
4

beton0

Betonboor, beton
18

(18)

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 

olie-water reactie, pid (0), neutraal 

grijsbruin, Edelmanboor
40

(22)

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 

olie-water reactie, pid (0), licht 

beigebruin, Edelmanboor80

(40)

Zand, matig fijn, matig siltig, geen 

olie-water reactie, pid (0), licht 

grijsbruin, Edelmanboor

190

(110)

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 

olie-water reactie, pid (0), licht 

grijsbruin, Edelmanboor

255

(65)

Boring: 5131

X: 208062,57
Y: 473795,95

Datum: 08-02-2018
Pieter Spronsen vanBoormeester:

0

50

100

1 4

2

3

beton0

Betonboor, beton14

(14)

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 

olie-water reactie, pid (0), licht 

beigebruin, Edelmanboor
50

(36)

Zand, matig fijn, matig siltig, geen 

olie-water reactie, pid (0), lichtbruin, 

Edelmanboor80

(30)

Klei, sterk zandig, geen olie-water 

reactie, pid (0), lichtbruin, 

Edelmanboor
120

(40)



Projectcode: 420324 Projectnaam: Senzora Bergsingel Deventer

Projectleider: David van Winsum Schaal 1: 40

getekend volgens NEN 5104

Boring: 5132

X: 208077,46
Y: 473838,78

Datum: 07-02-2018
Ido VenhuizenBoormeester:

0

50

100

150

1

2

3

4

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

grindig, lichtgeel, Edelmanboor

35

(35)

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 

grindig, sporen puin, licht beigebruin, 

Edelmanboor, 1%>20mm

85

(50)

Zand, matig fijn, matig siltig, 

lichtbruin, Edelmanboor
110

(25)

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht 

beigegeel, Edelmanboor

150

(40)

Boring: 5133

X: 208086,98
Y: 473828,43

Datum: 07-02-2018
Ido VenhuizenBoormeester:

0

50

100

150

1

2 AMM06

3

4

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

grindig, sporen puin, lichtgeel, 

Edelmanboor, 0,5%> 20mm

40

(40)

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 

puinhoudend, licht bruingeel, 

Edelmanboor, 10%>20mm
65

(25)

Zand, matig fijn, zwak siltig, lichtgrijs, 

Edelmanboor

150

(85)



Projectcode: 420324 Projectnaam: Senzora Bergsingel Deventer

Projectleider: David van Winsum Schaal 1: 40

getekend volgens NEN 5104

Boring: 5134

X: 208096,04
Y: 473819,50

Datum: 07-02-2018
Ido VenhuizenBoormeester:

0

50

100

150

1

2

3 AMM06

4

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, lichtgeel, 

Edelmanboor
15

(15)

Zand, matig fijn, matig siltig, sporen 

puin, licht beigebruin, Edelmanboor, 

1%>20mm55

(40)

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, zwak puinhoudend, 

neutraalbruin, Edelmanboor, 3% > 

20mm95

(40)

Zand, matig fijn, zwak siltig, lichtgrijs, 

Edelmanboor

150

(55)

Boring: 5201

X: 208010,81
Y: 473717,76

Datum: 24-04-2018
Pieter Spronsen vanBoormeester:

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

tegel0

Schep, tegel
5
(5)

Volledig brekerzand, Schep

15
(10)

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, pid (0), neutraalbruin, Schep
55

(40)

Zand, matig grof, zwak siltig, pid (0), 

licht beigebruin, River

210

(155)

Zand, matig fijn, zwak siltig, pid (0), 

licht grijsbruin, Edelmanboor

270

(60)

Zand, matig fijn, zwak siltig, brokken 

klei, pid (0), lichtbruin, Edelmanboor

300

(30)

Zand, matig fijn, matig siltig, brokken 

klei, pid (0), licht grijsbruin, 

Edelmanboor
335

(35)

Klei, sterk zandig, pid (0), neutraalgrijs, 

Edelmanboor
350

(15)

Zand, matig fijn, zwak siltig, pid (0), 

lichtbeige, Horst380

(30)

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen 

roest, pid (0), licht grijsbruin, Horst

450

(70)

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

roesthoudend, licht grijsbruin, 

Zuigerboor

600

(150)



Projectcode: 420324 Projectnaam: Senzora Bergsingel Deventer

Projectleider: David van Winsum Schaal 1: 40

getekend volgens NEN 5104

Boring: 5202

X: 207983,04
Y: 473737,68

Datum: 24-04-2018
Pieter Spronsen vanBoormeester:

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

tegel0

Schep, tegel
5
(5)

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 

puinhoudend, pid (0), licht beigebruin, 

Schep

60

(55)

Zand, matig fijn, zwak siltig, brokken 

klei, pid (0), lichtbruin, Edelmanboor, 

geroerd

260

(200)

Zand, matig fijn, zwak siltig, pid (0), 

licht beigebruin, Edelmanboor

300

(40)

Zand, matig fijn, zwak siltig, pid (0), 

lichtbruin, Edelmanboor

340

(40)

Zand, matig fijn, zwak siltig, pid (0), 

licht beigebruin, Edelmanboor
370

(30)

Zand, matig fijn, zwak siltig, pid (0), 

lichtbruin, Edelmanboor

420

(50)

Klei, sterk zandig, pid (0), neutraalgrijs, 

Horst

460

(40)

Zand, matig fijn, zwak siltig, pid (0), 

licht grijsbruin, Zuigerboor

600

(140)

Boring: 5203

X: 207963,73
Y: 473757,74

Datum: 24-04-2018
Pieter Spronsen vanBoormeester:

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

groenstrook0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, neutraal grijsbruin, Schep

5
(5)

Schep, cementstabilisatie

25

(20)

Zand, matig fijn, zwak siltig, pid (0), 

lichtbruin, Edelmanboor

180

(155)

Zand, matig fijn, zwak siltig, brokken 

klei, pid (0), lichtbruin, Edelmanboor
205

(25)

Zand, matig fijn, zwak siltig, pid (0), 

neutraalgrijs, Edelmanboor, swater 

blijft op veen staan

260

(55)

Veen, sterk kleiïg, pid (0), donker 

grijsbruin, Horst280

(20)

Klei, matig zandig, zwak humeus, zwak 

veenhoudend, pid (0), neutraalgrijs, 

Horst
305

(25)

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 

roesthoudend, pid (0), donkergeel, 

Horst

420

(115)

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

roesthoudend, pid (0), licht grijsgeel, 

Horst

470

(50)

Klei, sterk zandig, pid (0), lichtgrijs, 

Horst

480
(10)

Zand, matig fijn, zwak siltig, pid (0), 

licht beigegrijs, Zuigerboor

530

(50)

Klei, zwak zandig, neutraalgrijs, 

Zuigerboor

535
(5)

Zand, matig grof, zwak siltig, resten 

planten, pid (0), licht bruingrijs, 

Zuigerboor

600

(65)



Projectcode: 420324 Projectnaam: Senzora Bergsingel Deventer

Projectleider: David van Winsum Schaal 1: 40

getekend volgens NEN 5104

Boring: 5204

X: 207970,61
Y: 473692,05

Datum: 24-05-2018
Pieter Spronsen vanBoormeester:

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

groenstrook0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, matig puinhoudend, geen 

olie-water reactie, pid (0), 

neutraalbruin, Schep

15

(15)

Volledig puin, matig zandhoudend, 

Schep

50

(35)

Zand, matig fijn, matig siltig, pid (0), 

lichtbruin, Schep

120

(70)

Zand, uiterst fijn, sterk siltig, brokken 

klei, pid (0), licht grijsbruin, Schep

170

(50)

Zand, matig fijn, sterk siltig, pid (0), 

neutraalgrijs, Schep

280

(110)

Zand, matig grof, zwak siltig, pid (0), 

neutraalgrijs, Schep

320

(40)

Zand, matig fijn, matig siltig, pid (0), 

neutraal bruingrijs, Zuigerboor

430

(110)

Veen, sterk kleiïg, zwak 

baksteenhoudend, pid (0), donker 

grijsbruin, Zuigerboor, CO 9ppm

500

(70)

Zand, matig fijn, zwak siltig, pid (0), 

lichtgrijs, Zuigerboor

600

(100)

Boring: 5205

X: 207905,11
Y: 473699,62

Datum: 24-05-2018
Pieter Spronsen vanBoormeester:

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

klinker0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

puinhoudend, pid (0), lichtbruin, 

Schep, 1943g puin

50

(50)

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, matig puinhoudend, zwak 

kolengruishoudend, pid (0), licht 

bruingrijs, Edelmanboor

100

(50)

Zand, matig fijn, sterk siltig, zwak 

humeus, matig puinhoudend, zwak 

kolengruishoudend, resten bot, 

pid (0), neutraalbruin, Edelmanboor

210

(110)

Zand, matig fijn, matig siltig, brokken 

klei, zwak baksteenhoudend, pid (0), 

Edelmanboor

380

(170)

Klei, zwak zandig, sterk 

baksteenhoudend, pid (0), grijsbruin, 

Edelmanboor

400

(20)

Zand, matig fijn, zwak siltig, pid (0), 

Edelmanboor

470

(70)

Zand, matig fijn, zwak siltig, pid (0), 

Zuigerboor

600

(130)



Projectcode: 420324 Projectnaam: Senzora Bergsingel Deventer

Projectleider: David van Winsum Schaal 1: 40

getekend volgens NEN 5104

Boring: 5206

X: 207907,08
Y: 473739,47

Datum: 24-05-2018
Pieter Spronsen vanBoormeester:

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

650

klinker0

Schep, klinker
8
(8)

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen 

puin, pid (0), licht geelbruin, Schep
30

(22)

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen 

roest, sporen kolengruis, pid (0), 

bruingeel, Edelmanboor
60

(30)

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen 

roest, pid (0), lichtbruin, Edelmanboor

140

(80)

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 

sintelhoudend, matig koolhoudend, 

matig puinhoudend, pid (0), 

neutraalbruin, Edelmanboor

155

(15)

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

baksteenhoudend, zwak 

kolengruishoudend, grijsbruin, 

Edelmanboor

260

(105)

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 

humeus, neutraal grijsbruin, 

Edelmanboor

300

(40)

Zand, matig fijn, matig siltig, 

lichtbruin, Edelmanboor

420

(120)

Zand, matig fijn, matig siltig, 

neutraalgrijs, Edelmanboor

500

(80)

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

neutraalgrijs, Zuigerboor

590

(90)

Klei, matig siltig, neutraalgrijs, 

Zuigerboor
605

(15)

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

neutraalgrijs, Zuigerboor

650

(45)



Legenda (conform NEN 5104)

grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand

Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie

geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

volumering

overig

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water

peilbuis

filter

casing

zand afdichting

bentoniet/mikoliet/klei afdichting

grind afdichting

blinde buis

hoogste grondwaterstand

gemiddelde grondwaterstand

laagste grondwaterstand





Tabel: Uitgevoerd laboratoriumonderzoek 

Monsternaam Traject
(m -mv) 

Monstersamenstelling
(meetpunt + traject in m -mv) 

Laboratoriumanalyse

Grond 

1-5108-6 2,30-2,50 5108 (2,30-2,50) VOCl (11) + vinylchloride
Organische stof (gloeiverlies)

1-5109-4 1,30-1,50 5109 (1,30-1,50) VOCl (11) + vinylchloride
Organische stof (gloeiverlies)

1-5110-3 0,80-1,00 5110 (0,80-1,00) VOCl (11) + vinylchloride
Organische stof (gloeiverlies)

1-5110-6 2,50-2,70 5110 (2,50-2,70) VOCl (11) + vinylchloride
Organische stof (gloeiverlies)

1-5111-3 0,35-0,55 5111 (0,35-0,55) VOCl (11) + vinylchloride
Organische stof (gloeiverlies)

1-5111-7 1,80-2,00 5111 (1,80-2,00) VOCl (11) + vinylchloride
Organische stof (gloeiverlies)

1-5113-6 2,50-2,70 5113 (2,50-2,70) VOCl (11) + vinylchloride
Organische stof (gloeiverlies)

1-5115-6 2,30-2,50 5115 (2,30-2,50) VOCl (11) + vinylchloride
Organische stof (gloeiverlies)

3-5105-3 0,70-0,90 5105 (0,70-0,90) VOCl (11) + vinylchloride
Organische stof (gloeiverlies)

3-5105-1 0,11-0,61 5105 (0,11-0,61) Standaard pakket incl LUOS (1)

3-5106-1 0,09-0,30 5106 (0,09-0,30) Standaard pakket incl LUOS (1)

3-5107-4 0,80-1,00 5107 (0,80-1,00) VOCl (11) + vinylchloride
Organische stof (gloeiverlies)

7-MM1 0,12-0,50 5114 (0,12-0,50)
5110 (0,12-0,35)

Standaard pakket incl LUOS (1)

7-MM2 0,45-1,20 5117 (0,95-1,20)
5118 (0,45-0,70)

Standaard pakket incl LUOS (1)

7-MM3 0,12-0,75 5113 (0,12-0,50)
5115 (0,35-0,75)
5116 (0,35-0,55)

Standaard pakket incl LUOS (1)

7-MM4 0,35-1,00 5114 (0,50-1,00)
5110 (0,35-0,85)
5115 (0,75-0,95)
5116 (0,55-0,95)

Standaard pakket incl LUOS (1)

8-5123-2 0,70-1,20 5123 (0,70-1,20) Standaard pakket incl LUOS (1)

8-5124-4 0,60-1,10 5124 (0,60-1,10) Standaard pakket incl LUOS (1)

8-MM1 0,25-0,50 5124 (0,25-0,35)
5125 (0,30-0,50)

Standaard pakket incl LUOS (1)

5125-2 0,30-0,50 5125 (0,30-0,50) Lutum + Organische stof
PAK (10) (VROM)

5127-1 0,10-0,30 5127 (0,10-0,30) Lutum + Organische stof
PAK (10) (VROM)

5012-2 0,40-0,90 5012 (0,40-0,90) Lutum + Organische stof
PAK (10) (VROM)

5013-1 0,12-0,30 5013 (0,12-0,30) Lutum + Organische stof
PAK (10) (VROM)

5013-2 0,30-0,70 5013 (0,30-0,70) Lutum + Organische stof
PAK (10) (VROM)

5014-2 0,20-0,40 5014 (0,20-0,40) Lutum + Organische stof
PAK (10) (VROM)

5014-3 0,40-0,90 5014 (0,40-0,90) Lutum + Organische stof
PAK (10) (VROM)

5017-2 0,30-0,80 5017 (0,30-0,80) Lutum + Organische stof
PAK (10) (VROM)

5012-4 1,20-1,70 5012 (1,20-1,70) Lutum + Organische stof
PAK (10) (VROM)

13-MM1 0,35-0,95 5132 (0,35-0,85)
5133 (0,40-0,65)
5134 (0,55-0,95)

Standaard pakket incl LUOS (1)

5132-2 0,35-0,85 5132 (0,35-0,85) Lutum + Organische stof
PCB (7)

5132-3 0,85-1,10 5132 (0,85-1,10) Lutum + Organische stof
PCB (7)

5133-2 0,40-0,65 5133 (0,40-0,65) Lutum + Organische stof
PCB (7)



Monsternaam Traject
(m -mv) 

Monstersamenstelling
(meetpunt + traject in m -mv) 

Laboratoriumanalyse

5133-3 0,65-1,15 5133 (0,65-1,15) Lutum + Organische stof
PCB (7)

5134-3 0,55-0,95 5134 (0,55-0,95) Lutum + Organische stof
PCB (7)

5134-4 0,95-1,45 5134 (0,95-1,45) Lutum + Organische stof
PCB (7)

5134-2 0,15-0,55 5134 (0,15-0,55) Lutum + Organische stof
PCB (7)

16-5102-1 0,21-0,60 5102 (0,21-0,60) Standaard pakket incl LUOS (1)

16-5103-1 0,35-0,55 5103 (0,35-0,55) Standaard pakket incl LUOS (1)

Alcoholen + Ketonen
Olie vluchtig (C5 - C10)
Aromaten (BTEXN)
Ethanol

16-5102-2 0,30-0,50 5102 (0,30-0,50) Alcoholen + Ketonen
Olie vluchtig (C5 - C10)
Aromaten (BTEXN)
Ethanol

17-5121-2 0,20-0,40 5121 (0,20-0,40) Organische stof (gloeiverlies)
Aromaten (BTEXN)

17-5120-5121-5122 0,10-0,65 5121 (0,10-0,60)
5120 (0,13-0,30)
5122 (0,15-0,65)

Organische stof (gloeiverlies)
Minerale Olie (C10-C40)

18-5128-4 0,10-0,30 5128 (0,10-0,30) Lutum + Organische stof
BTEXN + Minerale olie GC

19-5131-4 0,20-0,40 5131 (0,20-0,40) Lutum + Organische stof
BTEXN + Minerale olie GC

A-MM1 0,12-0,80 5002 (0,21-0,70)
5003 (0,25-0,50)
5006 (0,37-0,80)
5008 (0,12-0,50)

Standaard pakket incl LUOS (1)

A-MM2 0,70-1,20 5004 (0,80-1,20)
5005 (0,70-1,00)
5007 (0,70-1,00)

Standaard pakket incl LUOS (1)

A-MM3 0,10-0,60 5009 (0,10-0,60)
5011 (0,13-0,60)
5010 (0,12-0,25)

Standaard pakket incl LUOS (1)

A-MM4 0,12-0,90 5012 (0,40-0,90)
5013 (0,12-0,30)
5014 (0,20-0,40)

Standaard pakket incl LUOS (1)

A-MM5 0,40-1,00 5018 (0,50-1,00)
5019 (0,40-0,90)

Standaard pakket incl LUOS (1)

A-MM6 0,00-0,40 5016 (0,12-0,30)
5018 (0,00-0,20)
5019 (0,00-0,40)

Standaard pakket incl LUOS (1)

B MM1 0,00-0,70 5021 (0,08-0,35)
5022 (0,00-0,35)
5024 (0,40-0,70)

Standaard pakket incl LUOS (1)

B MM2 0,10-0,50 5023 (0,12-0,40)
5024 (0,12-0,40)
5025 (0,10-0,50)

Standaard pakket incl LUOS (1)

B MM3 0,12-1,00 5028 (0,22-0,50)
5029 (0,12-0,50)
5031 (0,50-1,00)
5034 (0,50-1,00)

Standaard pakket incl LUOS (1)

B MM4 0,12-0,70 5030 (0,12-0,50)
5032 (0,20-0,70)

Standaard pakket incl LUOS (1)

B MM5 0,12-0,55 5033 (0,12-0,55)
5034 (0,12-0,50)

Standaard pakket incl LUOS (1)

B MM6 0,35-1,20 5021 (0,35-0,85)
5024 (0,70-1,20)
5030 (0,50-1,00)
5033 (0,55-1,05)

Standaard pakket incl LUOS (1)

Indicatief 
bouwstoffen 

B-BVM-5022-2 0,35-0,80 5022 (0,35-0,80) Bouwstoffen indicatief+uitloog 15met+4anion



Monsternaam Traject
(m -mv) 

Monstersamenstelling
(meetpunt + traject in m -mv) 

Laboratoriumanalyse

Asbest 

AMM01 0,00-0,50 AMM01 (0,00-0,50) Asbest Grond NEN5898 2016

AMM02 0,00-0,50 AMM02 (0,00-0,50) Asbest Grond NEN5898 2016

AMM03 0,00-0,50 AMM03 (0,00-0,50) Asbest Grond NEN5898 2016

AMM04 0,00-0,50 AMM04 (0,00-0,50) Asbest Grond NEN5898 2016

AMM05 0,00-0,50 AMM05 (0,00-0,50) Asbest Grond NEN5898 2016

AMM06 0,00-0,50 AMM06 (0,00-0,50) Asbest Grond NEN5898 2016

1-AVM5112 1,60-2,00 5112 (1,60-2,00) Asbest plaatmateriaal

Grondwater 

5101-1-1 5,00-6,00 5101 (5,00-6,00) VOCL (11) + Vinyl chloride

5122-1-1 3,50-4,50 5122 (3,50-4,50) BTEXN + Minerale olie GC

3A-1-1 4,00-6,00 3A (4,00-6,00) VOCL (11) + Vinyl chloride

992-3-1-1 9,10-10,10 992-3 (9,10-10,10) VOCL (11) + Vinyl chloride

992-2-1-1 6,00-7,00 992-2 (6,00-7,00) VOCL (11) + Vinyl chloride

992-1-1-1 2,90-3,90 992-1 (2,90-3,90) VOCL (11) + Vinyl chloride

22-1-1 4,20-6,20 22 (4,20-6,20) VOCL (11) + Vinyl chloride

5127-1-1 1,50-2,50 5127 (1,50-2,50) BTEXN + Minerale olie GC

5130-1-1 1,50-2,50 5130 (1,50-2,50) BTEXN + Minerale olie GC

5119-1-1 5,00-6,00 5119 (5,00-6,00) VOCL (11) + Vinyl chloride

3016-1-1 5,60-6,60 3016 (5,60-6,60) Standaardpakket grondwater (1)

1028-1-1 4,80-5,80 1028 (4,80-5,80) Standaardpakket grondwater (1)

Vinylchloride

1003-1-1 4,80-5,80 1003 (4,80-5,80) VOCL (11) + Vinyl chloride

1001-1-1 4,80-5,80 1001 (4,80-5,80) VOCL (11) + Vinyl chloride

5104A-1-1 3,50-4,50 5104A (3,50-4,50) Alkoholen (2) + Ketonen (3)
Standaardpakket grondwater (1)

Olie vluchtig C5-C10
Ethanol

5104A-1-2 3,50-4,50 5104A (3,50-4,50) NEN 5740 pakket 9 metalen (nieuw)

3013-1-1 5,70-6,70 3013 (5,70-6,70) VOCL (11) + Vinyl chloride

3005-1-1 5,50-6,50 3005 (5,50-6,50) Standaardpakket grondwater (1)

1-1-1 3,50-4,50 1 (3,50-4,50) VOCL (11) + Vinyl chloride

1007-1-1 4,80-5,80 1007 (4,80-5,80) Standaardpakket grondwater (1)

3052-1-1 4,90-5,90 3052 (4,90-5,90) VOCL (11) + Vinyl chloride

1031A-1-1 0,05-0,06 1031A (0,05-0,06) VOCL (11) + Vinyl chloride

3053-1-1 4,90-5,90 3053 (4,90-5,90) VOCL (11) + Vinyl chloride

5201-1-1 5,00-6,00 5201 (5,00-6,00) VOCL (11) + Vinyl chloride

5202-1-1 5,10-6,10 5202 (5,10-6,10) VOCL (11) + Vinyl chloride

5203-1-1 5,00-6,00 5203 (5,00-6,00) VOCL (11) + Vinyl chloride

5204-1-1 4,90-5,90 5204 (4,90-5,90) VOCL (11) + Vinylchloride

5205-1-1 5,00-6,00 5205 (5,00-6,00) VOCL (11) + Vinylchloride

5206-1-1 5,00-6,00 5206 (5,00-6,00) VOCL (11) + Vinylchloride

Toelichting
1: voor de samenstelling van het standaardpakket wordt verwezen naar bijlage 'Toelichting op bodemonderzoek'.
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Bijlage 2 Analyseresultaten grondmonsters met 
overschrijding normwaarden 



Overschrijdingstabel grond (monsterconclusie Wbb Bbk)

Monster Boring Waarneming Overschrijdingen Conclusie

(m -mv) (m -mv) > AW
(i <= 0,5) 
licht 

> AW & <= I
(0,5 < i <= 1) 
matig 

> I
(i > 1) 
sterk 

1) Voormalige Per-recycling

1-5108-6
(2,30-2,50)

5108 (2,30-2,50) - Tetrachlooretheen 
(Per)

- - Wbb: Overschrijding 
achtergrondwaarde, 
Bbk : Kwaliteitsklasse 
industrie

1-5109-4
(1,30-1,50)

5109 (1,30-1,50) pid (6) Tetrachlooretheen 
(Per)

- - Wbb: Overschrijding 
achtergrondwaarde, 
Bbk : Kwaliteitsklasse 
industrie

1-5110-3
(0,80-1,00)

5110 (0,80-1,00) pid (14) - Tetrachlooretheen 
(Per)

- Wbb: Overschrijding 
achtergrondwaarde, 
Bbk : Niet toepasbaar > 
industrie

1-5110-6
(2,50-2,70)

5110 (2,50-2,70) pid (4) - - Tetrachlooretheen 
(Per)

Wbb: Overschrijding 
interventiewaarde,  
Bbk : Niet toepasbaar > 
interventiewaarde

1-5111-3
(0,35-0,55)

5111 (0,35-0,55) pid (18) - Trichlooretheen 
(Tri)

1,2-Dichlooretheen 
(som cis + trans), 
Tetrachlooretheen 
(Per)

Wbb: Overschrijding 
interventiewaarde,  
Bbk : Niet toepasbaar > 
interventiewaarde

1-5111-7
(1,80-2,00)

5111 (1,80-2,00) pid (23) Tetrachlooretheen 
(Per)

- - Wbb: Overschrijding 
achtergrondwaarde, 
Bbk : Kwaliteitsklasse 
industrie

1-5113-6
(2,50-2,70)

5113 (2,50-2,70) pid (3) - Tetrachlooretheen 
(Per)

- Wbb: Overschrijding 
achtergrondwaarde, 
Bbk : Niet toepasbaar > 
industrie

1-5115-6
(2,30-2,50)

5115 (2,30-2,50) pid (2) Tetrachlooretheen 
(Per)

- - Wbb: Overschrijding 
achtergrondwaarde, 
Bbk : Kwaliteitsklasse 
industrie

3) Werkplaats technische dienst

3-5105-1
(0,11-0,61)

5105 (0,11-0,61) sporen puin, 
pid (5)

- - - Wbb: Voldoet aan 
achtergrondwaarde, 
Bbk : Voldoet aan 
achtergrondwaarde

3-5105-3
(0,70-0,90)

5105 (0,70-0,90) pid (13) Tetrachlooretheen 
(Per)

- - Wbb: Overschrijding 
achtergrondwaarde, 
Bbk : Kwaliteitsklasse 
industrie

3-5106-1
(0,09-0,30)

5106 (0,09-0,30) matig puinhoudend, 
7%>20mm

Minerale olie C10 -
C40, Kobalt, Nikkel, 
Koper, Kwik, 
PAK 10 VROM

Cadmium Zink, Lood Wbb: Overschrijding 
interventiewaarde,  
Bbk : Niet toepasbaar > 
interventiewaarde

3-5107-4
(0,80-1,00)

5107 (0,80-1,00) pid (6) Tetrachlooretheen 
(Per)

- - Wbb: Overschrijding 
achtergrondwaarde, 
Bbk : Kwaliteitsklasse 
industrie

7) Olie opslag en sintel verharding

7-MM1
(0,12-0,50)

5114 (0,12-0,50), 
5110 (0,12-0,35)

matig 
slakkenhoudend, 
zwak 
kolengruishoudend, 
matig 
sintelshoudend, 
pid (13), 
sterk 
slakkenhoudend, 
sterk 
sintelshoudend, 
sterk 
kolengruishoudend, 

Kobalt, Koper, 
Molybdeen, 
Cadmium, 
Kwik, Lood, 
PAK 10 VROM

- Nikkel, Zink Wbb: Overschrijding 
interventiewaarde,  
Bbk : Niet toepasbaar > 
interventiewaarde



Monster Boring Waarneming Overschrijdingen Conclusie

(m -mv) (m -mv) > AW
(i <= 0,5) 
licht 

> AW & <= I
(0,5 < i <= 1) 
matig 

> I
(i > 1) 
sterk 

pid (18), 
5%>20mm

7-MM2
(0,45-1,20)

5117 (0,95-1,20), 
5118 (0,45-0,70)

matig 
sintelshoudend

Minerale olie C10 -
C40, Kwik, 
PAK 10 VROM

Molybdeen PCB (som 7), 
Kobalt, Nikkel, 
Koper, Zink, Lood

Wbb: Overschrijding 
interventiewaarde,  
Bbk : Niet toepasbaar > 
interventiewaarde

7-MM3
(0,12-0,75)

5113 (0,12-0,50), 
5115 (0,35-0,75), 
5116 (0,35-0,55)

sterk puinhoudend, 
15%>20mm, 
matig puinhoudend, 
pid (2), 
4%>20mm, 
6%>20mm

PCB (som 7), 
Minerale olie C10 - 
C40, Kobalt, 
Nikkel, Koper, 
Zink, Kwik, 
PAK 10 VROM

- Lood Wbb: Overschrijding 
interventiewaarde,  
Bbk : Niet toepasbaar > 
interventiewaarde

7-MM4
(0,35-1,00)

5114 (0,50-1,00), 
5110 (0,35-0,85), 
5115 (0,75-0,95), 
5116 (0,55-0,95)

pid (7), 
pid (14), 
pid (8)

PCB (som 7), 
Minerale olie C10 - 
C40, Zink, Lood

- - Wbb: Overschrijding 
achtergrondwaarde, 
Bbk : Kwaliteitsklasse 
industrie

8) Voormalige vetzuur- en zwavelzuurtanks

8-MM1
(0,25-0,50)

5124 (0,25-0,35), 
5125 (0,30-0,50)

zwak 
kolengruishoudend, 
sterk 
sintelshoudend, 
6%>20mm

Minerale olie C10 -
C40, 
Kobalt, Nikkel, 
Zink, Kwik, Lood

PAK 10 VROM - Wbb: Overschrijding 
achtergrondwaarde, 
Bbk : Kwaliteitsklasse 
industrie

8-5012-2
(0,40-0,90) 

5012 (0,40-0,90) matig puinhoudend, 
4%>20mm 

PAK 10 VROM - - Wbb: Overschrijding 
achtergrondwaarde, 
Bbk : Kwaliteitsklasse 
industrie 

8-5012-4
(1,20-1,70) 

5012 (1,20-1,70) - - - - Wbb: Voldoet aan 
achtergrondwaarde, 
Bbk : Voldoet aan 
achtergrondwaarde 

8-5013-1
(0,12-0,30) 

5013 (0,12-0,30) zwak puinhoudend, 
2%>20mm 

PAK 10 VROM - - Wbb: Overschrijding 
achtergrondwaarde, 
Bbk : Kwaliteitsklasse 
wonen 

8-5013-2
(0,30-0,70) 

5013 (0,30-0,70) - PAK 10 VROM - - Wbb: Overschrijding 
achtergrondwaarde, 
Bbk : Kwaliteitsklasse 
wonen 

8-5014-2
(0,20-0,40) 

5014 (0,20-0,40) sporen leisteen PAK 10 VROM - - Wbb: Overschrijding 
achtergrondwaarde, 
Bbk : Kwaliteitsklasse 
industrie 

8-5014-3
(0,40-0,90) 

5014 (0,40-0,90) - - - - Wbb: Voldoet aan 
achtergrondwaarde, 
Bbk : Voldoet aan 
achtergrondwaarde 

8-5017-2
(0,30-0,80) 

5017 (0,30-0,80) 0%>20mm PAK 10 VROM - - Wbb: Overschrijding 
achtergrondwaarde, 
Bbk : Kwaliteitsklasse 
industrie 

8-5123-2
(0,70-1,20)

5123 (0,70-1,20) sporen puin PCB (som 7), 
Kwik, 
Lood, 
PAK 10 VROM

- - Wbb: Overschrijding 
achtergrondwaarde, 
Bbk : Kwaliteitsklasse 
wonen

8-5124-4
(0,60-1,10)

5124 (0,60-1,10) matig puinhoudend Kwik, 
Lood

- - Wbb: Overschrijding 
achtergrondwaarde, 
Bbk : Kwaliteitsklasse 
wonen

8-5125-2
(0,30-0,50) 

5125 (0,30-0,50) zwak 
kolengruishoudend, 
sterk sintelshoudend

- PAK 10 VROM - Wbb: Overschrijding 
achtergrondwaarde, 
Bbk : Kwaliteitsklasse 
industrie 

8-5127-1
(0,10-0,30) 

5127 (0,10-0,30) - PAK 10 VROM - - Wbb: Overschrijding 
achtergrondwaarde, 
Bbk : Kwaliteitsklasse 
wonen 



13) Terreingrens voormalige watergasfabriek

13-MM1
(0,35-0,95)

5132 (0,35-0,85), 
5133 (0,40-0,65), 
5134 (0,55-0,95)

sporen puin, 
1%>20mm, 
matig puinhoudend, 
10%>20mm, 
zwak puinhoudend, 
3% > 20mm

Kobalt, Nikkel, 
Kwik, Lood, 
PAK 10 VROM

PCB (som 7)
(uitgeplitst)

- Wbb: Overschrijding 
achtergrondwaarde, 
Bbk : Niet toepasbaar > 
industrie

13-5132-2
(0,35-0,85) 

5132 (0,35-0,85) sporen puin, 
1%>20mm 

PCB (som 7) - - Wbb: Overschrijding 
achtergrondwaarde, 
Bbk : Kwaliteitsklasse 
industrie 

13-5132-3
(0,85-1,10) 

5132 (0,85-1,10) - - PCB (som 7) - Wbb: Overschrijding 
achtergrondwaarde, 
Bbk : Niet toepasbaar > 
industrie 

13-5133-2
(0,40-0,65) 

5133 (0,40-0,65) matig puinhoudend, 
10%>20mm 

- - - Wbb: Voldoet aan 
achtergrondwaarde, 
Bbk : Voldoet aan 
achtergrondwaarde 

13-5133-3
(0,65-1,15) 

5133 (0,65-1,15) - - - - Wbb: Voldoet aan 
achtergrondwaarde, 
Bbk : Voldoet aan 
achtergrondwaarde 

13-5134-2
(0,15-0,55) 

5134 (0,15-0,55) sporen puin, 
1%>20mm 

PCB (som 7) - - Wbb: Overschrijding 
achtergrondwaarde, 
Bbk : Kwaliteitsklasse 
industrie 

13-5134-3
(0,55-0,95) 

5134 (0,55-0,95) zwak puinhoudend, 
3% > 20mm 

- PCB (som 7) - Wbb: Overschrijding 
achtergrondwaarde, 
Bbk : Niet toepasbaar > 
industrie 

13-5134-4
(0,95-1,45) 

5134 (0,95-1,45) - - - - Wbb: Voldoet aan 
achtergrondwaarde, 
Bbk : Voldoet aan 
achtergrondwaarde 

16) Opslag milieu gevaarlijke stoffen

16-5102-1
(0,21-0,60)

5102 (0,21-0,60) zwak puinhoudend, 
matig 
slakkenhoudend, 
2%>20mm

Minerale olie C10 -
C40, 
Kobalt, Koper, 
Zink, Molybdeen, 
Kwik, PAK 10 VROM

Lood - Wbb: Overschrijding 
achtergrondwaarde, 
Bbk : Kwaliteitsklasse 
industrie

16-5102-2
(0,30-0,50)

5102 (0,30-0,50) zwak puinhoudend, 
matig 
slakkenhoudend, 
2%>20mm

- - Wbb: Voldoet aan 
achtergrondwaarde, 
Bbk : Voldoet aan 
achtergrondwaarde

16-5103-1
(0,35-0,55)

5103 (0,35-0,55) - Minerale olie C10 -
C40, 
Zink, Kwik, 
Lood, PAK 10 VROM

- - Wbb: Overschrijding 
achtergrondwaarde, 
Bbk : Niet toepasbaar > 
industrie

17) Bovengrondse opslag olie

17-5121-2
(0,20-0,40)

5121 (0,20-0,40) - - - - Wbb: Voldoet aan 
achtergrondwaarde, 
Bbk : Voldoet aan 
achtergrondwaarde

17-5120-5121-
5122
(0,10-0,65)

5121 (0,10-0,60), 
5120 (0,13-0,30), 
5122 (0,15-0,65)

- - - - Wbb: Voldoet aan 
achtergrondwaarde, 
Bbk : Voldoet aan 
achtergrondwaarde

18) Bovengrondse olietank

18-5128-4
(0,10-0,30)

5128 (0,10-0,30) - - - - Wbb: Voldoet aan 
achtergrondwaarde, 
Bbk : Voldoet aan 
achtergrondwaarde

19) Oliekachel

19-5131-4
(0,20-0,40)

5131 (0,20-0,40) - - - - Wbb: Voldoet aan 
achtergrondwaarde, 
Bbk : Voldoet aan 
achtergrondwaarde 



Monster Boring Waarneming Overschrijdingen Conclusie

(m -mv) (m -mv) > AW
(i <= 0,5) 
licht 

> AW & <= I
(0,5 < i <= 1) 
matig 

> I
(i > 1) 
sterk 

A) Bedrijfsterrein noordzijde Bergsingel

A-MM1
(0,12-0,80)

5002 (0,21-0,70), 
5003 (0,25-0,50), 
5006 (0,37-0,80), 
5008 (0,12-0,50)

- Kobalt - - Wbb: Voldoet aan 
achtergrondwaarde, 
Bbk : Voldoet aan 
achtergrondwaarde

A-MM2
(0,70-1,20)

5004 (0,80-1,20), 
5005 (0,70-1,00), 
5007 (0,70-1,00)

sporen puin, 
zwak 
plastichoudend

Minerale olie C10 -
C40, Zink, 
Lood, PAK 10 VROM

- - Wbb: Overschrijding 
achtergrondwaarde, 
Bbk : Kwaliteitsklasse 
industrie

A-MM3
(0,10-0,60)

5009 (0,10-0,60), 
5011 (0,13-0,60), 
5010 (0,12-0,25)

boring gestaakt op 
beton vloer

Kobalt - - Wbb: Voldoet aan 
achtergrondwaarde, 
Bbk : Voldoet aan 
achtergrondwaarde

A-MM4
(0,12-0,90)

5012 (0,40-0,90), 
5013 (0,12-0,30), 
5014 (0,20-0,40)

matig puinhoudend, 
4%>20mm, 
zwak puinhoudend, 
2%>20mm, 
sporen leisteen

Minerale olie C10 -
C40, 
Kobalt, Nikkel, 
Zink, Kwik, Lood

PAK 10 VROM
(uitgesplitst, zie 
deellocatie 8)

- Wbb: Overschrijding 
achtergrondwaarde, 
Bbk : Kwaliteitsklasse 
industrie

A-MM5
(0,40-1,00)

5018 (0,50-1,00), 
5019 (0,40-0,90)

matig puinhoudend, 
10%>20mm, 
zwak puinhoudend, 
3%z>20mm

PCB (som 7), 
Minerale olie C10 - 
C40, 
Lood, PAK 10 VROM

- - Wbb: Overschrijding 
achtergrondwaarde, 
Bbk : Kwaliteitsklasse 
industrie

A-MM6
(0,00-0,40)

5016 (0,12-0,30), 
5018 (0,00-0,20), 
5019 (0,00-0,40)

- - - - Wbb: Voldoet aan 
achtergrondwaarde, 
Bbk : Voldoet aan 
achtergrondwaarde

B) Bedrijfsterrein zuidzijde Bergsingel

B MM1
(0,00-0,70)

5021 (0,08-0,35), 
5022 (0,00-0,35), 
5024 (0,40-0,70)

zwak 
kolengruishoudend, 
sporen puin, 
zwak 
slakkenhoudend, 
zwak 
baksteenhoudend, 
2%>20mm

PCB (som 7), 
Kobalt, 
Zink, Kwik, 
Lood, PAK 10 VROM

- - Wbb: Overschrijding 
achtergrondwaarde, 
Bbk : Kwaliteitsklasse 
industrie

B MM2
(0,10-0,50)

5023 (0,12-0,40), 
5024 (0,12-0,40), 
5025 (0,10-0,50)

cunet Kobalt - - Wbb: Voldoet aan 
achtergrondwaarde, 
Bbk : Voldoet aan 
achtergrondwaarde

B MM3
(0,12-1,00)

5028 (0,22-0,50), 
5029 (0,12-0,50), 
5031 (0,50-1,00), 
5034 (0,50-1,00)

matig 
baksteenhoudend, 
7%>20mm, 
matig puinhoudend, 
5%>20mm

PCB (som 7), 
Koper, Zink, 
Lood, PAK 10 VROM

- - Wbb: Overschrijding 
achtergrondwaarde, 
Bbk : Kwaliteitsklasse 
industrie

B MM4
(0,12-0,70)

5030 (0,12-0,50), 
5032 (0,20-0,70)

zwak 
kolengruishoudend, 
zwak 
sintelshoudend, 
sporen puin, 
sporen kolengruis

PCB (som 7), 
Kobalt, Zink

- - Wbb: Overschrijding 
achtergrondwaarde, 
Bbk : Kwaliteitsklasse 
industrie

B MM5
(0,12-0,55)

5033 (0,12-0,55), 
5034 (0,12-0,50)

- - - - Wbb: Voldoet aan 
achtergrondwaarde, 
Bbk : Voldoet aan 
achtergrondwaarde

B MM6
(0,35-1,20)

5021 (0,35-0,85), 
5024 (0,70-1,20), 
5030 (0,50-1,00), 
5033 (0,55-1,05)

- Nikkel - - Wbb: Voldoet aan 
achtergrondwaarde, 
Bbk : Voldoet aan 
achtergrondwaarde

B-BVM-5022-2
(0,35-0,80)

5022 (0,35-0,80) volledig slakken, 
matig puinhoudend, 
matig 
sintelshoudend

PAK 10 VROM - - Wbb: Overschrijding 
achtergrondwaarde, 
Bbk : Kwaliteitsklasse 
wonen 
Indicatief Bouwstoffen: 
Toepasbaar 



Monster Boring Waarneming Overschrijdingen Conclusie

(m -mv) (m -mv) > AW
(i <= 0,5) 
licht 

> AW & <= I
(0,5 < i <= 1) 
matig 

> I
(i > 1) 
sterk 

A) Indicatief asbestonderzoek bedrijfsterrein noordzijde Bergsingel

AMM01
(0,00-0,50)

5001, 5002, 5003, 
5004, 5005, 5007, 
5008, 5102, 5103, 
5120, 5121, 5122 

- - - - Asbest indicatief: Nee

AMM02
(0,00-0,50)

5020, 5104 - - - - Asbest indicatief: Nee

AMM06
(0,00-0,50)

5012, 5013, 5018, 
5019, 5124, 5125, 
5133, 5134  

- - - - Asbest indicatief: Nee

B) Indicatief asbestonderzoek bedrijfsterrein zuidzijde Bergsingel

AMM03
(0,00-0,50)

5024, 5026, 5028, 
5106, 5107,  

- - - - Asbest indicatief: Ja, 
serpentijn 19 mg/kg ds.

AMM04
(0,00-0,50)

5029, 5030, 5108, 
5109, 5110, 5111, 
5113, 5114, 5115 

- - - - Asbest indicatief: Nee

AMM05
(0,00-0,50)

5031, 5032, 5034 - - - - Asbest indicatief: Nee

1-AVM5112
(1,60-2,00)

5112 (1,60-2,00) sterk puinhoudend, 
pid (11), 
1x plaatmateriaal

- - - Asbest: Ja, plaatje met 
serpentijn 

Toelichting
- : geen veldwaarneming/geen overschrijding
AW, I, i : AW = achtergrondwaarde, I = interventiewaarde, i = index, zie bijlage ‘Toelichting op bodemonderzoek’ voor uitleg bij AW, I en 

index  
* : geen index te bepalen door ontbreken van achtergrond- of interventiewaarde





Projectcode: 420324 

Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster 13-MM1 1-5108-6 1-5109-4 
Certificaatcode 2018019836 2018018538 2018018538 
Boring(en) 5132, 5133, 5134 5108 5109 
Traject (m -mv) 0,35 - 0,95 2,30 - 2,50 1,30 - 1,50 
Humus % ds 2,0 1,2 1,7 
Lutum % ds 6,7 25 25 
Datum van toetsing 27-2-2018 27-2-2018 27-2-2018 
Monsterconclusie Overschrijding Achtergrondwaarde Overschrijding Achtergrondwaarde Overschrijding Achtergrondwaarde 

Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 

METALEN
Barium [Ba] mg/kg ds  70 171 (6)

Cadmium [Cd] mg/kg ds  <0,2 <0,2 -0,03  
Kobalt [Co] mg/kg ds 7 16 0,01
Koper [Cu] mg/kg ds  14 25 -0,1  
Kwik [Hg] mg/kg ds 0,52 0,69 0,02
Lood [Pb] mg/kg ds 37 54 0,01
Molybdeen [Mo] mg/kg ds  <1,5 <1,1 -0  
Nikkel [Ni] mg/kg ds 18 38 0,05
Zink [Zn] mg/kg ds  60 115 -0,04  

AROMATISCHE 
VERBINDINGEN 
Benzeen mg/kg ds  
Tolueen mg/kg ds  
Ethylbenzeen mg/kg ds  
ortho-Xyleen mg/kg ds  
meta-/para-Xyleen (som) mg/kg ds  
Xylenen (som) mg/kg ds  
Xylenen (som, 0.7 factor) mg/kg ds  
BTEX (som) mg/kg ds  
Som 16 Aromatische 
oplosmiddelen 

mg/kg ds  

PAK
Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04 
Naftaleen mg/kg ds  
Fenanthreen mg/kg ds  0,12 0,12 
Anthraceen mg/kg ds  0,12 0,12 
Fluorantheen mg/kg ds  1,2 1,2 
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  1,1 1,1 
Chryseen mg/kg ds  0,98 0,98 
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,5 0,5 
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  1,4 1,4 
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  0,88 0,88 
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  0,8 0,8 
PAK 10 VROM mg/kg 
PAK 10 VROM mg/kg ds 7,1 0,15
Pak-totaal (10 van VROM) 
(0.7 facto 

mg/kg ds  7,1 

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 
Dichloormethaan mg/kg ds   <0,05 <0,18 0,02  <0,05 <0,18 0,02 
Trichloormethaan 
(Chloroform) 

mg/kg ds   <0,02 <0,07 -0,03  <0,02 <0,07 -0,03 

Tetrachloormethaan 
(Tetra) 

mg/kg ds   <0,05 <0,18 -0,3  <0,05 <0,18 -0,3 

Tetrachlooretheen (Per) mg/kg ds  0,33 1,65 0,17 0,79 3,95 0,44
Trichlooretheen (Tri) mg/kg ds   <0,05 <0,18 -0,03  <0,05 <0,18 -0,03 
1,1-Dichloorethaan mg/kg ds   <0,02 <0,07 -0,01  <0,02 <0,07 -0,01 
1,2-Dichloorethaan mg/kg ds   <0,02 <0,07 -0,02  <0,02 <0,07 -0,02 
1,1,1-Trichloorethaan mg/kg ds   <0,05 <0,18 -0  <0,05 <0,18 -0 
1,1,2-Trichloorethaan mg/kg ds   <0,05 <0,18 -0,01  <0,05 <0,18 -0,01 
cis-1,2-Dichlooretheen mg/kg ds   <0,05 <0,18   <0,05 <0,18 
trans-1,2-Dichlooretheen mg/kg ds   <0,05 <0,18   <0,05 <0,18 
cis + trans-1,2- mg/kg ds  <0,35 0,07 <0,35 0,07 



Projectcode: 420324 

Grondmonster 13-MM1 1-5108-6 1-5109-4 
Certificaatcode 2018019836 2018018538 2018018538 
Boring(en) 5132, 5133, 5134 5108 5109 
Traject (m -mv) 0,35 - 0,95 2,30 - 2,50 1,30 - 1,50 
Humus % ds 2,0 1,2 1,7 
Lutum % ds 6,7 25 25 
Datum van toetsing 27-2-2018 27-2-2018 27-2-2018 
Monsterconclusie Overschrijding Achtergrondwaarde Overschrijding Achtergrondwaarde Overschrijding Achtergrondwaarde 
Dichlooretheen 
1.2-Dichloorethenen (som, 
0.7 facto 

mg/kg ds   0,07   0,07 

Vinylchloride mg/kg ds   <0,01 <0,04  <0,01 <0,04 
CKW (som) mg/kg ds   <0,42   0,79 

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 
Minerale olie C5-C6 mg/kg ds  
Aceton mg/kg ds  
Methylethylketon (MEK) mg/kg ds  
Minerale olie C5 - C8 mg/kg ds  
Minerale olie C6 - C8 mg/kg ds  
Minerale olie C8 - C10 mg/kg ds  
Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <3 11 (6)

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  <5 18 (6)

Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds  6,4 32,0 (6)

Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds  14 70 (6)

Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds  5,1 25,5 (6)

Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds  <6 21 (6)

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  <35 <123 -0,01  
2-Propanol mg/kg ds  
Ethanol mg/kg ds  
Butanol mg/kg ds  
Cyclohexanon mg/kg ds  

OVERIG
Gloeirest % (m/m) 

ds 
 97,5   98,4   97,9 

Minerale olie C5-C10 mg/kg ds  
Droge stof % m/m  89 89 (6)   84,3 84,3 (6)   85,6 85,6 (6)

Lutum %  6,7 
Organische stof (humus) %  2,0   1,2   1,7 

PCB`S
PCB 28 mg/kg ds  <0,001 <0,004 
PCB 52 mg/kg ds  0,0012 0,0060 
PCB 101 mg/kg ds  0,015 0,075 
PCB 118 mg/kg ds  0,0029 0,0145 
PCB 138 mg/kg ds  0,037 0,185 
PCB 153 mg/kg ds  0,048 0,240 
PCB 180 mg/kg ds  0,039 0,195 
PCB (som 7) mg/kg ds 0,72 0,71
PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds  0,14 



Projectcode: 420324 

Tabel 2: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster 1-5110-3 1-5110-6 1-5111-3 
Certificaatcode 2018018538 2018018538 2018018538 
Boring(en) 5110 5110 5111 
Traject (m -mv) 0,80 - 1,00 2,50 - 2,70 0,35 - 0,55 
Humus % ds 0,70 1,2 3,2 
Lutum % ds 25 25 25 
Datum van toetsing 27-2-2018 27-2-2018 27-2-2018 
Monsterconclusie Overschrijding Achtergrondwaarde Overschrijding Interventiewaarde Overschrijding Interventiewaarde 

Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 

METALEN
Barium [Ba] mg/kg ds  
Cadmium [Cd] mg/kg ds  
Kobalt [Co] mg/kg ds  
Koper [Cu] mg/kg ds  
Kwik [Hg] mg/kg ds  
Lood [Pb] mg/kg ds  
Molybdeen [Mo] mg/kg ds  
Nikkel [Ni] mg/kg ds  
Zink [Zn] mg/kg ds  

AROMATISCHE 
VERBINDINGEN 
Benzeen mg/kg ds  
Tolueen mg/kg ds  
Ethylbenzeen mg/kg ds  
ortho-Xyleen mg/kg ds  
meta-/para-Xyleen (som) mg/kg ds  
Xylenen (som) mg/kg ds  
Xylenen (som, 0.7 factor) mg/kg ds  
BTEX (som) mg/kg ds  
Som 16 Aromatische 
oplosmiddelen 

mg/kg ds  

PAK
Naftaleen mg/kg ds  
Naftaleen mg/kg ds  
Fenanthreen mg/kg ds  
Anthraceen mg/kg ds  
Fluorantheen mg/kg ds  
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  
Chryseen mg/kg ds  
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  
PAK 10 VROM mg/kg 
PAK 10 VROM mg/kg ds  
Pak-totaal (10 van VROM) 
(0.7 facto 

mg/kg ds  

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 
Dichloormethaan mg/kg ds  <0,05 <0,18 0,02  <0,05 <0,18 0,02  <0,05 <0,11 0 
Trichloormethaan 
(Chloroform) 

mg/kg ds  <0,02 <0,07 -0,03  <0,02 <0,07 -0,03  <0,02 <0,04 -0,04 

Tetrachloormethaan 
(Tetra) 

mg/kg ds  <0,05 <0,18 -0,3  <0,05 <0,18 -0,3  <0,05 <0,11 -0,48 

Tetrachlooretheen (Per) mg/kg ds 1,4 7,0 0,79 3,9 19,5 2,24 230 719 83,1
Trichlooretheen (Tri) mg/kg ds  <0,05 <0,18 -0,03  <0,05 <0,18 -0,03 0,52 1,63 0,61
1,1-Dichloorethaan mg/kg ds  <0,02 <0,07 -0,01  <0,02 <0,07 -0,01  <0,02 <0,04 -0,01 
1,2-Dichloorethaan mg/kg ds  <0,02 <0,07 -0,02  <0,02 <0,07 -0,02  <0,02 <0,04 -0,03 
1,1,1-Trichloorethaan mg/kg ds  <0,05 <0,18 -0  <0,05 <0,18 -0  <0,05 <0,11 -0,01 
1,1,2-Trichloorethaan mg/kg ds  <0,05 <0,18 -0,01  <0,05 <0,18 -0,01  <0,05 <0,11 -0,02 
cis-1,2-Dichlooretheen mg/kg ds  <0,05 <0,18   <0,05 <0,18   0,37 1,16 
trans-1,2-Dichlooretheen mg/kg ds  <0,05 <0,18   <0,05 <0,18   <0,05 <0,11 
cis + trans-1,2- mg/kg ds <0,35 0,07 <0,35 0,07 1,3 1,43



Projectcode: 420324 

Grondmonster 1-5110-3 1-5110-6 1-5111-3 
Certificaatcode 2018018538 2018018538 2018018538 
Boring(en) 5110 5110 5111 
Traject (m -mv) 0,80 - 1,00 2,50 - 2,70 0,35 - 0,55 
Humus % ds 0,70 1,2 3,2 
Lutum % ds 25 25 25 
Datum van toetsing 27-2-2018 27-2-2018 27-2-2018 
Monsterconclusie Overschrijding Achtergrondwaarde Overschrijding Interventiewaarde Overschrijding Interventiewaarde 
Dichlooretheen 
1.2-Dichloorethenen (som, 
0.7 facto 

mg/kg ds  0,07   0,07   0,4 

Vinylchloride mg/kg ds  <0,01 <0,04  <0,01 <0,04  <0,01 <0,02 
CKW (som) mg/kg ds  1,4   3,9   230 

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 
Minerale olie C5-C6 mg/kg ds  
Aceton mg/kg ds  
Methylethylketon (MEK) mg/kg ds  
Minerale olie C5 - C8 mg/kg ds  
Minerale olie C6 - C8 mg/kg ds  
Minerale olie C8 - C10 mg/kg ds  
Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  
Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  
Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds  
Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds  
Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds  
Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds  
Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  
2-Propanol mg/kg ds  
Ethanol mg/kg ds  
Butanol mg/kg ds  
Cyclohexanon mg/kg ds  

OVERIG
Gloeirest % (m/m) 

ds 
 98,9   98,4   96,4 

Minerale olie C5-C10 mg/kg ds  
Droge stof % m/m  87,6 87,6 (6)   82,5 82,5 (6)   90,2 90,2 (6)

Lutum % 
Organische stof (humus) %  0,70   1,2   3,2 

PCB`S
PCB 28 mg/kg ds  
PCB 52 mg/kg ds  
PCB 101 mg/kg ds  
PCB 118 mg/kg ds  
PCB 138 mg/kg ds  
PCB 153 mg/kg ds  
PCB 180 mg/kg ds  
PCB (som 7) mg/kg ds  
PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds  



Projectcode: 420324 

Tabel 3: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster 1-5111-7 1-5113-6 1-5115-6 
Certificaatcode 2018018538 2018018538 2018018538 
Boring(en) 5111 5113 5115 
Traject (m -mv) 1,80 - 2,00 2,50 - 2,70 2,30 - 2,50 
Humus % ds 0,70 0,70 0,70 
Lutum % ds 25 25 25 
Datum van toetsing 27-2-2018 27-2-2018 27-2-2018 
Monsterconclusie Overschrijding Achtergrondwaarde Overschrijding Achtergrondwaarde Overschrijding Achtergrondwaarde 

Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 

METALEN
Barium [Ba] mg/kg ds  
Cadmium [Cd] mg/kg ds  
Kobalt [Co] mg/kg ds  
Koper [Cu] mg/kg ds  
Kwik [Hg] mg/kg ds  
Lood [Pb] mg/kg ds  
Molybdeen [Mo] mg/kg ds  
Nikkel [Ni] mg/kg ds  
Zink [Zn] mg/kg ds  

AROMATISCHE 
VERBINDINGEN 
Benzeen mg/kg ds  
Tolueen mg/kg ds  
Ethylbenzeen mg/kg ds  
ortho-Xyleen mg/kg ds  
meta-/para-Xyleen (som) mg/kg ds  
Xylenen (som) mg/kg ds  
Xylenen (som, 0.7 factor) mg/kg ds  
BTEX (som) mg/kg ds  
Som 16 Aromatische 
oplosmiddelen 

mg/kg ds  

PAK
Naftaleen mg/kg ds  
Naftaleen mg/kg ds  
Fenanthreen mg/kg ds  
Anthraceen mg/kg ds  
Fluorantheen mg/kg ds  
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  
Chryseen mg/kg ds  
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  
PAK 10 VROM mg/kg 
PAK 10 VROM mg/kg ds  
Pak-totaal (10 van VROM) 
(0.7 facto 

mg/kg ds  

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 
Dichloormethaan mg/kg ds  <0,05 <0,18 0,02  <0,05 <0,18 0,02  <0,05 <0,18 0,02 
Trichloormethaan 
(Chloroform) 

mg/kg ds  <0,02 <0,07 -0,03  <0,02 <0,07 -0,03  <0,02 <0,07 -0,03 

Tetrachloormethaan 
(Tetra) 

mg/kg ds  <0,05 <0,18 -0,3  <0,05 <0,18 -0,3  <0,05 <0,18 -0,3 

Tetrachlooretheen (Per) mg/kg ds 0,74 3,70 0,41 1,2 6,0 0,68 0,67 3,35 0,37
Trichlooretheen (Tri) mg/kg ds  <0,05 <0,18 -0,03  <0,05 <0,18 -0,03  <0,05 <0,18 -0,03 
1,1-Dichloorethaan mg/kg ds  <0,02 <0,07 -0,01  <0,02 <0,07 -0,01  <0,02 <0,07 -0,01 
1,2-Dichloorethaan mg/kg ds  <0,02 <0,07 -0,02  <0,02 <0,07 -0,02  <0,02 <0,07 -0,02 
1,1,1-Trichloorethaan mg/kg ds  <0,05 <0,18 -0  <0,05 <0,18 -0  <0,05 <0,18 -0 
1,1,2-Trichloorethaan mg/kg ds  <0,05 <0,18 -0,01  <0,05 <0,18 -0,01  <0,05 <0,18 -0,01 
cis-1,2-Dichlooretheen mg/kg ds  <0,05 <0,18   <0,05 <0,18   <0,05 <0,18 
trans-1,2-Dichlooretheen mg/kg ds  <0,05 <0,18   <0,05 <0,18   <0,05 <0,18 
cis + trans-1,2- mg/kg ds <0,35 0,07 <0,35 0,07 <0,35 0,07 



Projectcode: 420324 

Grondmonster 1-5111-7 1-5113-6 1-5115-6 
Certificaatcode 2018018538 2018018538 2018018538 
Boring(en) 5111 5113 5115 
Traject (m -mv) 1,80 - 2,00 2,50 - 2,70 2,30 - 2,50 
Humus % ds 0,70 0,70 0,70 
Lutum % ds 25 25 25 
Datum van toetsing 27-2-2018 27-2-2018 27-2-2018 
Monsterconclusie Overschrijding Achtergrondwaarde Overschrijding Achtergrondwaarde Overschrijding Achtergrondwaarde 
Dichlooretheen 
1.2-Dichloorethenen (som, 
0.7 facto 

mg/kg ds  0,07   0,07   0,07 

Vinylchloride mg/kg ds  <0,01 <0,04  <0,01 <0,04  <0,01 <0,04 
CKW (som) mg/kg ds  0,74   1,2   0,67 

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 
Minerale olie C5-C6 mg/kg ds  
Aceton mg/kg ds  
Methylethylketon (MEK) mg/kg ds  
Minerale olie C5 - C8 mg/kg ds  
Minerale olie C6 - C8 mg/kg ds  
Minerale olie C8 - C10 mg/kg ds  
Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  
Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  
Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds  
Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds  
Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds  
Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds  
Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  
2-Propanol mg/kg ds  
Ethanol mg/kg ds  
Butanol mg/kg ds  
Cyclohexanon mg/kg ds  

OVERIG
Gloeirest % (m/m) 

ds 
 99   99,5   99,4 

Minerale olie C5-C10 mg/kg ds  
Droge stof % m/m  90,9 90,9 (6)   82,8 82,8 (6)   82,3 82,3 (6)

Lutum % 
Organische stof (humus) %  0,70   0,70   0,70 

PCB`S
PCB 28 mg/kg ds  
PCB 52 mg/kg ds  
PCB 101 mg/kg ds  
PCB 118 mg/kg ds  
PCB 138 mg/kg ds  
PCB 153 mg/kg ds  
PCB 180 mg/kg ds  
PCB (som 7) mg/kg ds  
PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds  



Projectcode: 420324 

Tabel 4: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster 16-5102-1 16-5102-2 16-5103-1 
Certificaatcode 2018017418 2018018659 2018017418, 2018018659 
Boring(en) 5102 5102 5103 
Traject (m -mv) 0,21 - 0,60 0,30 - 0,50 0,35 - 0,55 
Humus % ds 8,2 10,0 1,1 
Lutum % ds 15 25 2,0 
Datum van toetsing 27-2-2018 27-2-2018 27-2-2018 
Monsterconclusie Overschrijding Achtergrondwaarde Overschrijding Achtergrondwaarde Overschrijding Achtergrondwaarde 

Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 

METALEN
Barium [Ba] mg/kg ds  96 144 (6)  57 221 (6)

Cadmium [Cd] mg/kg ds  0,41 0,48 -0,01   <0,2 <0,2 -0,03 
Kobalt [Co] mg/kg ds 11 16 0,01  4,1 14,4 -0 
Koper [Cu] mg/kg ds 38 48 0,05  17 35 -0,03 
Kwik [Hg] mg/kg ds 0,26 0,30 0 0,13 0,19 0
Lood [Pb] mg/kg ds 290 338 0,6 77 121 0,15
Molybdeen [Mo] mg/kg ds 1,6 1,6 0  <1,5 <1,1 -0 
Nikkel [Ni] mg/kg ds  23 33 -0,03   11 32 -0,05 
Zink [Zn] mg/kg ds 300 395 0,44 69 164 0,04

AROMATISCHE 
VERBINDINGEN 
Benzeen mg/kg ds   <0,05 <0,04 -0,18  
Tolueen mg/kg ds   <0,05 <0,04 -0,01  
Ethylbenzeen mg/kg ds   <0,05 <0,04 -0  
ortho-Xyleen mg/kg ds   <0,05 <0,04 
meta-/para-Xyleen (som) mg/kg ds   <0,05 <0,04 
Xylenen (som) mg/kg ds  <0,070 -0,02  
Xylenen (som, 0.7 factor) mg/kg ds   0,07 
BTEX (som) mg/kg ds   <0,25 0,18 (6)

Som 16 Aromatische 
oplosmiddelen 

mg/kg ds  <0,18 (2)

PAK
Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 
Naftaleen mg/kg ds   <0,01 <0,01 
Fenanthreen mg/kg ds  0,87 0,87  0,23 0,23 
Anthraceen mg/kg ds  0,14 0,14  0,76 0,76 
Fluorantheen mg/kg ds  0,92 0,92  1,4 1,4 
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,48 0,48  2,4 2,4 
Chryseen mg/kg ds  0,5 0,5  2,9 2,9 
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,2 0,2  0,45 0,45 
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,42 0,42  1,2 1,2 
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  0,3 0,3  0,4 0,4 
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  0,27 0,27  0,43 0,43 
PAK 10 VROM mg/kg <0,0070 (2) -0,04  
PAK 10 VROM mg/kg ds 4,1 0,07 10,0 0,22
Pak-totaal (10 van VROM) 
(0.7 facto 

mg/kg ds  4,1  10 

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 
Dichloormethaan mg/kg ds  
Trichloormethaan 
(Chloroform) 

mg/kg ds  

Tetrachloormethaan 
(Tetra) 

mg/kg ds  

Tetrachlooretheen (Per) mg/kg ds  
Trichlooretheen (Tri) mg/kg ds  
1,1-Dichloorethaan mg/kg ds  
1,2-Dichloorethaan mg/kg ds  
1,1,1-Trichloorethaan mg/kg ds  
1,1,2-Trichloorethaan mg/kg ds  
cis-1,2-Dichlooretheen mg/kg ds  
trans-1,2-Dichlooretheen mg/kg ds  
cis + trans-1,2- mg/kg ds  



Projectcode: 420324 

Grondmonster 16-5102-1 16-5102-2 16-5103-1 
Certificaatcode 2018017418 2018018659 2018017418, 2018018659 
Boring(en) 5102 5102 5103 
Traject (m -mv) 0,21 - 0,60 0,30 - 0,50 0,35 - 0,55 
Humus % ds 8,2 10,0 1,1 
Lutum % ds 15 25 2,0 
Datum van toetsing 27-2-2018 27-2-2018 27-2-2018 
Monsterconclusie Overschrijding Achtergrondwaarde Overschrijding Achtergrondwaarde Overschrijding Achtergrondwaarde 
Dichlooretheen 
1.2-Dichloorethenen (som, 
0.7 facto 

mg/kg ds  

Vinylchloride mg/kg ds  
CKW (som) mg/kg ds  

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 
Minerale olie C5-C6 mg/kg ds   <2 
Aceton mg/kg ds   <5 4 (6)

Methylethylketon (MEK) mg/kg ds  <10 7 (5)

Minerale olie C5 - C8 mg/kg ds   <4,1 
Minerale olie C6 - C8 mg/kg ds   <2,1 
Minerale olie C8 - C10 mg/kg ds   <2,6 1,8 (6)

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  4,2 5,1 (6)  <3 11 (6)

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  11 13 (6)  <5 18 (6)

Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds  23 28 (6)  27 135 (6)

Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds  73 89 (6)  89 445 (6)

Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds  35 43 (6)  33 165 (6)

Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds  13 16 (6)  13 65 (6)

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds 160 195 0 160 800 0,13
2-Propanol mg/kg ds  <5 4 (5)

Ethanol mg/kg ds   <5 4 (6)

Butanol mg/kg ds  <10 7 (5)

Cyclohexanon mg/kg ds  <5 4 0,01

OVERIG
Gloeirest % (m/m) 

ds 
 90,7  98,9 

Minerale olie C5-C10 mg/kg ds   <6,7 
Droge stof % m/m  90,6 90,6 (6)   90,9 90,9 (6)   96,9 96,9 (6)

Lutum %  15  2,0 
Organische stof (humus) %  8,2  1,1 

PCB`S
PCB 28 mg/kg ds  <0,001 <0,001  <0,001 <0,004 
PCB 52 mg/kg ds  <0,001 <0,001  <0,001 <0,004 
PCB 101 mg/kg ds  <0,001 <0,001  <0,001 <0,004 
PCB 118 mg/kg ds  <0,001 <0,001  <0,001 <0,004 
PCB 138 mg/kg ds  <0,001 <0,001  <0,001 <0,004 
PCB 153 mg/kg ds  <0,001 <0,001  <0,001 <0,004 
PCB 180 mg/kg ds  <0,001 <0,001  <0,001 <0,004 
PCB (som 7) mg/kg ds <0,0060 -0,01  <0,025 0,01 
PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds  0,0049  0,0049 



Projectcode: 420324 

Tabel 5: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster 17-5120-5121-5122 17-5121-2 18-5128-4 
Certificaatcode 2018018666 2018018666 2018019779 
Boring(en) 5120, 5121, 5122 5121 5128 
Traject (m -mv) 0,10 - 0,65 0,20 - 0,40 0,10 - 0,30 
Humus % ds 1,2 1,0 0,70 
Lutum % ds 25 25 4,8 
Datum van toetsing 27-2-2018 27-2-2018 27-2-2018 
Monsterconclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde 

Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 

METALEN
Barium [Ba] mg/kg ds  
Cadmium [Cd] mg/kg ds  
Kobalt [Co] mg/kg ds  
Koper [Cu] mg/kg ds  
Kwik [Hg] mg/kg ds  
Lood [Pb] mg/kg ds  
Molybdeen [Mo] mg/kg ds  
Nikkel [Ni] mg/kg ds  
Zink [Zn] mg/kg ds  

AROMATISCHE 
VERBINDINGEN 
Benzeen mg/kg ds   <0,05 <0,18 -0,02  <0,05 <0,18 -0,02 
Tolueen mg/kg ds   <0,05 <0,18 -0  <0,05 <0,18 -0 
Ethylbenzeen mg/kg ds   <0,05 <0,18 -0  <0,05 <0,18 -0 
ortho-Xyleen mg/kg ds   <0,05 <0,18   <0,05 <0,18 
meta-/para-Xyleen (som) mg/kg ds   <0,05 <0,18   <0,05 <0,18 
Xylenen (som) mg/kg ds  <0,35 -0,01 <0,35 -0,01 
Xylenen (som, 0.7 factor) mg/kg ds   0,07   0,07 
BTEX (som) mg/kg ds   <0,25 0,18 (6)   <0,25 0,18 (6)

Som 16 Aromatische 
oplosmiddelen 

mg/kg ds  <0,88 (2) <0,88 (2)

PAK
Naftaleen mg/kg ds  
Naftaleen mg/kg ds   <0,01 <0,01   <0,01 <0,01 
Fenanthreen mg/kg ds  
Anthraceen mg/kg ds  
Fluorantheen mg/kg ds  
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  
Chryseen mg/kg ds  
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  
PAK 10 VROM mg/kg <0,0070 (2) -0,04 <0,0070 (2) -0,04 
PAK 10 VROM mg/kg ds  
Pak-totaal (10 van VROM) 
(0.7 facto 

mg/kg ds  

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 
Dichloormethaan mg/kg ds  
Trichloormethaan 
(Chloroform) 

mg/kg ds  

Tetrachloormethaan 
(Tetra) 

mg/kg ds  

Tetrachlooretheen (Per) mg/kg ds  
Trichlooretheen (Tri) mg/kg ds  
1,1-Dichloorethaan mg/kg ds  
1,2-Dichloorethaan mg/kg ds  
1,1,1-Trichloorethaan mg/kg ds  
1,1,2-Trichloorethaan mg/kg ds  
cis-1,2-Dichlooretheen mg/kg ds  
trans-1,2-Dichlooretheen mg/kg ds  
cis + trans-1,2- mg/kg ds  



Projectcode: 420324 

Grondmonster 17-5120-5121-5122 17-5121-2 18-5128-4 
Certificaatcode 2018018666 2018018666 2018019779 
Boring(en) 5120, 5121, 5122 5121 5128 
Traject (m -mv) 0,10 - 0,65 0,20 - 0,40 0,10 - 0,30 
Humus % ds 1,2 1,0 0,70 
Lutum % ds 25 25 4,8 
Datum van toetsing 27-2-2018 27-2-2018 27-2-2018 
Monsterconclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde 
Dichlooretheen 
1.2-Dichloorethenen (som, 
0.7 facto 

mg/kg ds  

Vinylchloride mg/kg ds  
CKW (som) mg/kg ds  

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 
Minerale olie C5-C6 mg/kg ds  
Aceton mg/kg ds  
Methylethylketon (MEK) mg/kg ds  
Minerale olie C5 - C8 mg/kg ds  
Minerale olie C6 - C8 mg/kg ds  
Minerale olie C8 - C10 mg/kg ds  
Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <3 11 (6)  <3 11 (6)

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 18 (6)

Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 18 (6)

Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds  12 60 (6)  <11 39 (6)

Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds  7,2 36,0 (6)  <5 18 (6)

Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds  <6 21 (6)  <6 21 (6)

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  <35 <123 -0,01   <35 <123 -0,01 
2-Propanol mg/kg ds  
Ethanol mg/kg ds  
Butanol mg/kg ds  
Cyclohexanon mg/kg ds  

OVERIG
Gloeirest % (m/m) 

ds 
 98,5   98,7   99,3 

Minerale olie C5-C10 mg/kg ds  
Droge stof % m/m  93,6 93,6 (6)   93,9 93,9 (6)   91,8 91,8 (6)

Lutum %  4,8 
Organische stof (humus) %  1,2   1,0   0,70 

PCB`S
PCB 28 mg/kg ds  
PCB 52 mg/kg ds  
PCB 101 mg/kg ds  
PCB 118 mg/kg ds  
PCB 138 mg/kg ds  
PCB 153 mg/kg ds  
PCB 180 mg/kg ds  
PCB (som 7) mg/kg ds  
PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds  



Projectcode: 420324 

Tabel 6: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster 19-5131-4 3-5105-1 3-5105-3 
Certificaatcode 2018019779 2018017418 2018017418 
Boring(en) 5131 5105 5105 
Traject (m -mv) 0,20 - 0,40 0,11 - 0,61 0,70 - 0,90 
Humus % ds 0,70 0,70 0,70 
Lutum % ds 9,7 19 25 
Datum van toetsing 27-2-2018 27-2-2018 27-2-2018 
Monsterconclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde Overschrijding Achtergrondwaarde 

Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 

METALEN
Barium [Ba] mg/kg ds   31 39 (6)

Cadmium [Cd] mg/kg ds   <0,2 <0,2 -0,03  
Kobalt [Co] mg/kg ds   6,7 8,3 -0,04  
Koper [Cu] mg/kg ds   8,7 11,4 -0,19  
Kwik [Hg] mg/kg ds   0,067 0,076 -0  
Lood [Pb] mg/kg ds   15 18 -0,07  
Molybdeen [Mo] mg/kg ds   <1,5 <1,1 -0  
Nikkel [Ni] mg/kg ds   16 19 -0,25  
Zink [Zn] mg/kg ds   37 47 -0,16  

AROMATISCHE 
VERBINDINGEN 
Benzeen mg/kg ds  <0,05 <0,18 -0,02  
Tolueen mg/kg ds  <0,05 <0,18 -0  
Ethylbenzeen mg/kg ds  <0,05 <0,18 -0  
ortho-Xyleen mg/kg ds  <0,05 <0,18 
meta-/para-Xyleen (som) mg/kg ds  <0,05 <0,18 
Xylenen (som) mg/kg ds <0,35 -0,01  
Xylenen (som, 0.7 factor) mg/kg ds  0,07 
BTEX (som) mg/kg ds  <0,25 0,18 (6)

Som 16 Aromatische 
oplosmiddelen 

mg/kg ds <0,88 (2)

PAK
Naftaleen mg/kg ds   <0,05 <0,04 
Naftaleen mg/kg ds  <0,01 <0,01 
Fenanthreen mg/kg ds   <0,05 <0,04 
Anthraceen mg/kg ds   <0,05 <0,04 
Fluorantheen mg/kg ds   <0,05 <0,04 
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds   <0,05 <0,04 
Chryseen mg/kg ds   <0,05 <0,04 
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds   <0,05 <0,04 
Benzo(a)pyreen mg/kg ds   <0,05 <0,04 
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds   <0,05 <0,04 
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds   <0,05 <0,04 
PAK 10 VROM mg/kg <0,0070 (2) -0,04  
PAK 10 VROM mg/kg ds  <0,35 -0,03  
Pak-totaal (10 van VROM) 
(0.7 facto 

mg/kg ds   0,35 

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 
Dichloormethaan mg/kg ds   <0,05 <0,18 0,02 
Trichloormethaan 
(Chloroform) 

mg/kg ds   <0,02 <0,07 -0,03 

Tetrachloormethaan 
(Tetra) 

mg/kg ds   <0,05 <0,18 -0,3 

Tetrachlooretheen (Per) mg/kg ds  0,088 0,440 0,03
Trichlooretheen (Tri) mg/kg ds   <0,05 <0,18 -0,03 
1,1-Dichloorethaan mg/kg ds   <0,02 <0,07 -0,01 
1,2-Dichloorethaan mg/kg ds   <0,02 <0,07 -0,02 
1,1,1-Trichloorethaan mg/kg ds   <0,05 <0,18 -0 
1,1,2-Trichloorethaan mg/kg ds   <0,05 <0,18 -0,01 
cis-1,2-Dichlooretheen mg/kg ds   <0,05 <0,18 
trans-1,2-Dichlooretheen mg/kg ds   <0,05 <0,18 
cis + trans-1,2- mg/kg ds  <0,35 0,07 



Projectcode: 420324 

Grondmonster 19-5131-4 3-5105-1 3-5105-3 
Certificaatcode 2018019779 2018017418 2018017418 
Boring(en) 5131 5105 5105 
Traject (m -mv) 0,20 - 0,40 0,11 - 0,61 0,70 - 0,90 
Humus % ds 0,70 0,70 0,70 
Lutum % ds 9,7 19 25 
Datum van toetsing 27-2-2018 27-2-2018 27-2-2018 
Monsterconclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde Overschrijding Achtergrondwaarde 
Dichlooretheen 
1.2-Dichloorethenen (som, 
0.7 facto 

mg/kg ds   0,07 

Vinylchloride mg/kg ds   <0,01 <0,04 
CKW (som) mg/kg ds   <0,42 

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 
Minerale olie C5-C6 mg/kg ds  
Aceton mg/kg ds  
Methylethylketon (MEK) mg/kg ds  
Minerale olie C5 - C8 mg/kg ds  
Minerale olie C6 - C8 mg/kg ds  
Minerale olie C8 - C10 mg/kg ds  
Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <3 11 (6)   <3 11 (6)

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  <5 18 (6)   <5 18 (6)

Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds  <5 18 (6)   <5 18 (6)

Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds  <11 39 (6)   <11 39 (6)

Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds  <5 18 (6)   5 25 (6)

Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds  <6 21 (6)   <6 21 (6)

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  <35 <123 -0,01  <35 <123 -0,01  
2-Propanol mg/kg ds  
Ethanol mg/kg ds  
Butanol mg/kg ds  
Cyclohexanon mg/kg ds  

OVERIG
Gloeirest % (m/m) 

ds 
 98,9   98   98,9 

Minerale olie C5-C10 mg/kg ds  
Droge stof % m/m  92,2 92,2 (6)   93,6 93,6 (6)   95,4 95,4 (6)

Lutum %  9,7   19 
Organische stof (humus) %  0,70   0,70   0,70 

PCB`S
PCB 28 mg/kg ds   <0,001 <0,004 
PCB 52 mg/kg ds   <0,001 <0,004 
PCB 101 mg/kg ds   <0,001 <0,004 
PCB 118 mg/kg ds   <0,001 <0,004 
PCB 138 mg/kg ds   <0,001 <0,004 
PCB 153 mg/kg ds   <0,001 <0,004 
PCB 180 mg/kg ds   <0,001 <0,004 
PCB (som 7) mg/kg ds  <0,025 0,01  
PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds   0,0049 



Projectcode: 420324 

Tabel 7: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster 3-5106-1 3-5107-4 7-MM1 
Certificaatcode 2018017418 2018017418 2018018899 
Boring(en) 5106 5107 5110, 5114 
Traject (m -mv) 0,09 - 0,30 0,80 - 1,00 0,12 - 0,50 
Humus % ds 4,2 0,80 11 
Lutum % ds 3,7 25 4,0 
Datum van toetsing 27-2-2018 27-2-2018 27-2-2018 
Monsterconclusie Overschrijding Interventiewaarde Overschrijding Achtergrondwaarde Overschrijding Interventiewaarde 

Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 

METALEN
Barium [Ba] mg/kg ds  40 128 (6)  260 806 (6)

Cadmium [Cd] mg/kg ds 6,1 9,3 0,7 0,5 0,6 0
Kobalt [Co] mg/kg ds 7,3 21,6 0,04 22 63 0,27
Koper [Cu] mg/kg ds 43 78 0,25 67 102 0,41
Kwik [Hg] mg/kg ds 0,26 0,36 0,01 0,19 0,25 0
Lood [Pb] mg/kg ds 460 675 1,3 200 263 0,44
Molybdeen [Mo] mg/kg ds  <1,5 <1,1 -0  3,5 3,5 0,01
Nikkel [Ni] mg/kg ds 19 49 0,22 42 105 1,08
Zink [Zn] mg/kg ds 1600 3323 5,49 520 935 1,37

AROMATISCHE 
VERBINDINGEN 
Benzeen mg/kg ds  
Tolueen mg/kg ds  
Ethylbenzeen mg/kg ds  
ortho-Xyleen mg/kg ds  
meta-/para-Xyleen (som) mg/kg ds  
Xylenen (som) mg/kg ds  
Xylenen (som, 0.7 factor) mg/kg ds  
BTEX (som) mg/kg ds  
Som 16 Aromatische 
oplosmiddelen 

mg/kg ds  

PAK
Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,03 
Naftaleen mg/kg ds  
Fenanthreen mg/kg ds  0,36 0,36  0,56 0,53 
Anthraceen mg/kg ds  0,056 0,056  0,057 0,054 
Fluorantheen mg/kg ds  0,49 0,49  0,42 0,40 
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,26 0,26  0,34 0,32 
Chryseen mg/kg ds  0,3 0,3  0,38 0,36 
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,15 0,15  0,16 0,15 
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,2 0,2  0,3 0,3 
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  0,21 0,21  0,25 0,24 
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  0,21 0,21  0,19 0,18 
PAK 10 VROM mg/kg 
PAK 10 VROM mg/kg ds 2,3 0,02 2,5 0,03
Pak-totaal (10 van VROM) 
(0.7 facto 

mg/kg ds  2,3  2,7 

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 
Dichloormethaan mg/kg ds   <0,05 <0,18 0,02  
Trichloormethaan 
(Chloroform) 

mg/kg ds   <0,02 <0,07 -0,03  

Tetrachloormethaan 
(Tetra) 

mg/kg ds   <0,05 <0,18 -0,3  

Tetrachlooretheen (Per) mg/kg ds  0,2 1,0 0,1
Trichlooretheen (Tri) mg/kg ds   <0,05 <0,18 -0,03  
1,1-Dichloorethaan mg/kg ds   <0,02 <0,07 -0,01  
1,2-Dichloorethaan mg/kg ds   <0,02 <0,07 -0,02  
1,1,1-Trichloorethaan mg/kg ds   <0,05 <0,18 -0  
1,1,2-Trichloorethaan mg/kg ds   <0,05 <0,18 -0,01  
cis-1,2-Dichlooretheen mg/kg ds   <0,05 <0,18 
trans-1,2-Dichlooretheen mg/kg ds   <0,05 <0,18 
cis + trans-1,2- mg/kg ds  <0,35 0,07  



Projectcode: 420324 

Grondmonster 3-5106-1 3-5107-4 7-MM1 
Certificaatcode 2018017418 2018017418 2018018899 
Boring(en) 5106 5107 5110, 5114 
Traject (m -mv) 0,09 - 0,30 0,80 - 1,00 0,12 - 0,50 
Humus % ds 4,2 0,80 11 
Lutum % ds 3,7 25 4,0 
Datum van toetsing 27-2-2018 27-2-2018 27-2-2018 
Monsterconclusie Overschrijding Interventiewaarde Overschrijding Achtergrondwaarde Overschrijding Interventiewaarde 
Dichlooretheen 
1.2-Dichloorethenen (som, 
0.7 facto 

mg/kg ds   0,07 

Vinylchloride mg/kg ds   <0,01 <0,04 
CKW (som) mg/kg ds   <0,42 

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 
Minerale olie C5-C6 mg/kg ds  
Aceton mg/kg ds  
Methylethylketon (MEK) mg/kg ds  
Minerale olie C5 - C8 mg/kg ds  
Minerale olie C6 - C8 mg/kg ds  
Minerale olie C8 - C10 mg/kg ds  
Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <3 5 (6)  4,5 4,2 (6)

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  <5 8 (6)  20 19 (6)

Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds  13 31 (6)  32 30 (6)

Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds  120 286 (6)  58 55 (6)

Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds  49 117 (6)  22 21 (6)

Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds  13 31 (6)  6 6 (6)

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds 200 476 0,06  140 132 -0,01 
2-Propanol mg/kg ds  
Ethanol mg/kg ds  
Butanol mg/kg ds  
Cyclohexanon mg/kg ds  

OVERIG
Gloeirest % (m/m) 

ds 
 95,6   98,9   89,2 

Minerale olie C5-C10 mg/kg ds  
Droge stof % m/m  94,7 94,7 (6)   86,3 86,3 (6)   80,7 80,7 (6)

Lutum %  3,7  4,0 
Organische stof (humus) %  4,2   0,80   11 

PCB`S
PCB 28 mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,001 
PCB 52 mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,001 
PCB 101 mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,001 
PCB 118 mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,001 
PCB 138 mg/kg ds  <0,001 <0,002  0,0037 0,0035 
PCB 153 mg/kg ds  <0,001 <0,002  0,0044 0,0042 
PCB 180 mg/kg ds  <0,001 <0,002  0,0045 0,0042 
PCB (som 7) mg/kg ds <0,012 -0,01  0,015 -0,01 
PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds  0,0049  0,015 



Projectcode: 420324 

Tabel 8: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster 7-MM2 7-MM3 7-MM4 
Certificaatcode 2018018899 2018018899 2018018899 
Boring(en) 5117, 5118 5113, 5115, 5116 5110, 5114, 5115, 5116 
Traject (m -mv) 0,45 - 1,20 0,12 - 0,75 0,35 - 1,00 
Humus % ds 3,8 1,8 0,90 
Lutum % ds 2,6 2,0 3,0 
Datum van toetsing 27-2-2018 27-2-2018 27-2-2018 
Monsterconclusie Overschrijding Interventiewaarde Overschrijding Interventiewaarde Overschrijding Achtergrondwaarde 

Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 

METALEN
Barium [Ba] mg/kg ds  610 2199 (6)   340 1318 (6)   130 448 (6)

Cadmium [Cd] mg/kg ds  <0,2 <0,2 -0,03  <0,2 <0,2 -0,03  <0,2 <0,2 -0,03 
Kobalt [Co] mg/kg ds 85 280 1,51 7 25 0,06  4 13 -0,01 
Koper [Cu] mg/kg ds 1800 3439 22,66 44 91 0,34  11 22 -0,12 
Kwik [Hg] mg/kg ds 0,18 0,25 0 0,15 0,22 0  0,081 0,115 -0 
Lood [Pb] mg/kg ds 1400 2110 4,29 460 724 1,4 41 63 0,03
Molybdeen [Mo] mg/kg ds 100 100 0,52  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0 
Nikkel [Ni] mg/kg ds 140 389 5,45 16 47 0,18  13 35 0 
Zink [Zn] mg/kg ds 8000 17638 30,17 160 380 0,41 68 154 0,02

AROMATISCHE 
VERBINDINGEN 
Benzeen mg/kg ds  
Tolueen mg/kg ds  
Ethylbenzeen mg/kg ds  
ortho-Xyleen mg/kg ds  
meta-/para-Xyleen (som) mg/kg ds  
Xylenen (som) mg/kg ds  
Xylenen (som, 0.7 factor) mg/kg ds  
BTEX (som) mg/kg ds  
Som 16 Aromatische 
oplosmiddelen 

mg/kg ds  

PAK
Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04   <0,05 <0,04 
Naftaleen mg/kg ds  
Fenanthreen mg/kg ds  0,48 0,48   0,31 0,31   0,11 0,11 
Anthraceen mg/kg ds  0,12 0,12   0,078 0,078   <0,05 <0,04 
Fluorantheen mg/kg ds  0,71 0,71   0,48 0,48   0,22 0,22 
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,38 0,38   0,25 0,25   0,11 0,11 
Chryseen mg/kg ds  0,35 0,35   0,29 0,29   0,11 0,11 
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,19 0,19   0,13 0,13   0,072 0,072 
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,31 0,31   0,21 0,21   0,12 0,12 
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  0,22 0,22   0,17 0,17   0,1 0,1 
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  0,25 0,25   0,14 0,14   0,083 0,083 
PAK 10 VROM mg/kg 
PAK 10 VROM mg/kg ds 3,0 0,04 2,1 0,02 1,0 -0,01 
Pak-totaal (10 van VROM) 
(0.7 facto 

mg/kg ds  3   2,1   1 

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 
Dichloormethaan mg/kg ds  
Trichloormethaan 
(Chloroform) 

mg/kg ds  

Tetrachloormethaan 
(Tetra) 

mg/kg ds  

Tetrachlooretheen (Per) mg/kg ds  
Trichlooretheen (Tri) mg/kg ds  
1,1-Dichloorethaan mg/kg ds  
1,2-Dichloorethaan mg/kg ds  
1,1,1-Trichloorethaan mg/kg ds  
1,1,2-Trichloorethaan mg/kg ds  
cis-1,2-Dichlooretheen mg/kg ds  
trans-1,2-Dichlooretheen mg/kg ds  
cis + trans-1,2- mg/kg ds  



Projectcode: 420324 

Grondmonster 7-MM2 7-MM3 7-MM4 
Certificaatcode 2018018899 2018018899 2018018899 
Boring(en) 5117, 5118 5113, 5115, 5116 5110, 5114, 5115, 5116 
Traject (m -mv) 0,45 - 1,20 0,12 - 0,75 0,35 - 1,00 
Humus % ds 3,8 1,8 0,90 
Lutum % ds 2,6 2,0 3,0 
Datum van toetsing 27-2-2018 27-2-2018 27-2-2018 
Monsterconclusie Overschrijding Interventiewaarde Overschrijding Interventiewaarde Overschrijding Achtergrondwaarde 
Dichlooretheen 
1.2-Dichloorethenen (som, 
0.7 facto 

mg/kg ds  

Vinylchloride mg/kg ds  
CKW (som) mg/kg ds  

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 
Minerale olie C5-C6 mg/kg ds  
Aceton mg/kg ds  
Methylethylketon (MEK) mg/kg ds  
Minerale olie C5 - C8 mg/kg ds  
Minerale olie C6 - C8 mg/kg ds  
Minerale olie C8 - C10 mg/kg ds  
Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <3 6 (6)   <3 11 (6)   <3 11 (6)

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  6,5 17,1 (6)   <5 18 (6)   <5 18 (6)

Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds  21 55 (6)   10 50 (6)   <5 18 (6)

Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds  61 161 (6)   82 410 (6)   27 135 (6)

Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds  31 82 (6)   33 165 (6)   13 65 (6)

Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds  8,7 22,9 (6)   11 55 (6)   <6 21 (6)

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds 130 342 0,03 140 700 0,11 50 250 0,01
2-Propanol mg/kg ds  
Ethanol mg/kg ds  
Butanol mg/kg ds  
Cyclohexanon mg/kg ds  

OVERIG
Gloeirest % (m/m) 

ds 
 96   98,1   98,8 

Minerale olie C5-C10 mg/kg ds  
Droge stof % m/m  87,3 87,3 (6)   90,4 90,4 (6)   91 91 (6)

Lutum %  2,6   2,0   3,0 
Organische stof (humus) %  3,8   1,8   0,90 

PCB`S
PCB 28 mg/kg ds  0,0074 0,0195   <0,001 <0,004   <0,001 <0,004 
PCB 52 mg/kg ds  0,11 0,29   <0,001 <0,004   <0,001 <0,004 
PCB 101 mg/kg ds  0,7 1,8   0,0018 0,0090   0,0036 0,0180 
PCB 118 mg/kg ds  0,16 0,42   <0,001 <0,004   0,0012 0,0060 
PCB 138 mg/kg ds  1,1 2,9   0,0043 0,0215   0,0083 0,0415 
PCB 153 mg/kg ds  1,5 3,9   0,005 0,025   0,01 0,05 
PCB 180 mg/kg ds  1,1 2,9   0,0051 0,0255   0,0097 0,0485 
PCB (som 7) mg/kg ds 12 12,22 0,092 0,07 0,17 0,15
PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds  4,7   0,018   0,034 



Projectcode: 420324 

Tabel 9: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster 8-5123-2 8-5124-4 8-MM1 
Certificaatcode 2018019786 2018019786 2018019786 
Boring(en) 5123 5124 5124, 5125 
Traject (m -mv) 0,70 - 1,20 0,60 - 1,10 0,25 - 0,50 
Humus % ds 1,0 0,70 5,4 
Lutum % ds 5,6 3,2 4,4 
Datum van toetsing 27-2-2018 27-2-2018 27-2-2018 
Monsterconclusie Overschrijding Achtergrondwaarde Overschrijding Achtergrondwaarde Overschrijding Achtergrondwaarde 

Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 

METALEN
Barium [Ba] mg/kg ds  44 118 (6)   33 111 (6)   110 328 (6)

Cadmium [Cd] mg/kg ds  <0,2 <0,2 -0,03  <0,2 <0,2 -0,03  0,26 0,38 -0,02 
Kobalt [Co] mg/kg ds  4,4 11,1 -0,02  3,1 9,6 -0,03 8,6 23,9 0,05
Koper [Cu] mg/kg ds  7,3 13,4 -0,18  14 28 -0,08  19 33 -0,05 
Kwik [Hg] mg/kg ds 0,13 0,18 0 0,44 0,62 0,01 0,3 0,4 0,01
Lood [Pb] mg/kg ds 73 108 0,12 48 74 0,05 94 134 0,18
Molybdeen [Mo] mg/kg ds  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0 
Nikkel [Ni] mg/kg ds  12 27 -0,12  10 27 -0,12 17 41 0,09
Zink [Zn] mg/kg ds  40 80 -0,1  28 63 -0,13 100 196 0,1

AROMATISCHE 
VERBINDINGEN 
Benzeen mg/kg ds  
Tolueen mg/kg ds  
Ethylbenzeen mg/kg ds  
ortho-Xyleen mg/kg ds  
meta-/para-Xyleen (som) mg/kg ds  
Xylenen (som) mg/kg ds  
Xylenen (som, 0.7 factor) mg/kg ds  
BTEX (som) mg/kg ds  
Som 16 Aromatische 
oplosmiddelen 

mg/kg ds  

PAK
Naftaleen mg/kg ds  0,078 0,078   <0,05 <0,04   0,17 0,17 
Naftaleen mg/kg ds  
Fenanthreen mg/kg ds  0,66 0,66   <0,05 <0,04   1,2 1,2 
Anthraceen mg/kg ds  0,17 0,17   <0,05 <0,04   0,78 0,78 
Fluorantheen mg/kg ds  1,1 1,1   <0,05 <0,04   3,3 3,3 
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,71 0,71   <0,05 <0,04   2,8 2,8 
Chryseen mg/kg ds  0,59 0,59   <0,05 <0,04   2,4 2,4 
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,4 0,4   <0,05 <0,04   1,6 1,6 
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,87 0,87   0,051 0,051   3,8 3,8 
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  0,64 0,64   0,056 0,056   4,8 4,8 
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  0,65 0,65   0,05 0,05   4,7 4,7 
PAK 10 VROM mg/kg 
PAK 10 VROM mg/kg ds 5,9 0,11 0,40 -0,03 26 0,64
Pak-totaal (10 van VROM) 
(0.7 facto 

mg/kg ds  5,9   0,4   25 

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 
Dichloormethaan mg/kg ds  
Trichloormethaan 
(Chloroform) 

mg/kg ds  

Tetrachloormethaan 
(Tetra) 

mg/kg ds  

Tetrachlooretheen (Per) mg/kg ds  
Trichlooretheen (Tri) mg/kg ds  
1,1-Dichloorethaan mg/kg ds  
1,2-Dichloorethaan mg/kg ds  
1,1,1-Trichloorethaan mg/kg ds  
1,1,2-Trichloorethaan mg/kg ds  
cis-1,2-Dichlooretheen mg/kg ds  
trans-1,2-Dichlooretheen mg/kg ds  
cis + trans-1,2- mg/kg ds  



Projectcode: 420324 

Grondmonster 8-5123-2 8-5124-4 8-MM1 
Certificaatcode 2018019786 2018019786 2018019786 
Boring(en) 5123 5124 5124, 5125 
Traject (m -mv) 0,70 - 1,20 0,60 - 1,10 0,25 - 0,50 
Humus % ds 1,0 0,70 5,4 
Lutum % ds 5,6 3,2 4,4 
Datum van toetsing 27-2-2018 27-2-2018 27-2-2018 
Monsterconclusie Overschrijding Achtergrondwaarde Overschrijding Achtergrondwaarde Overschrijding Achtergrondwaarde 
Dichlooretheen 
1.2-Dichloorethenen (som, 
0.7 facto 

mg/kg ds  

Vinylchloride mg/kg ds  
CKW (som) mg/kg ds  

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 
Minerale olie C5-C6 mg/kg ds  
Aceton mg/kg ds  
Methylethylketon (MEK) mg/kg ds  
Minerale olie C5 - C8 mg/kg ds  
Minerale olie C6 - C8 mg/kg ds  
Minerale olie C8 - C10 mg/kg ds  
Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <3 11 (6)   <3 11 (6)   <3 4 (6)

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  <5 18 (6)   <5 18 (6)   6,3 11,7 (6)

Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds  7,3 36,5 (6)   <5 18 (6)   23 43 (6)

Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds  14 70 (6)   <11 39 (6)   55 102 (6)

Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds  8,6 43,0 (6)   <5 18 (6)   22 41 (6)

Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds  <6 21 (6)   <6 21 (6)   7,4 13,7 (6)

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  <35 <123 -0,01  <35 <123 -0,01 110 204 0
2-Propanol mg/kg ds  
Ethanol mg/kg ds  
Butanol mg/kg ds  
Cyclohexanon mg/kg ds  

OVERIG
Gloeirest % (m/m) 

ds 
 98,6   99,1   94,3 

Minerale olie C5-C10 mg/kg ds  
Droge stof % m/m  87,8 87,8 (6)   91 91 (6)   83,5 83,5 (6)

Lutum %  5,6   3,2   4,4 
Organische stof (humus) %  1,0   0,70   5,4 

PCB`S
PCB 28 mg/kg ds  <0,001 <0,004   <0,001 <0,004   <0,001 <0,001 
PCB 52 mg/kg ds  <0,001 <0,004   <0,001 <0,004   <0,001 <0,001 
PCB 101 mg/kg ds  <0,001 <0,004   <0,001 <0,004   <0,001 <0,001 
PCB 118 mg/kg ds  <0,001 <0,004   <0,001 <0,004   <0,001 <0,001 
PCB 138 mg/kg ds  0,0014 0,0070   <0,001 <0,004   <0,001 <0,001 
PCB 153 mg/kg ds  0,0015 0,0075   <0,001 <0,004   0,0013 0,0024 
PCB 180 mg/kg ds  0,0014 0,0070   <0,001 <0,004   0,0013 0,0024 
PCB (som 7) mg/kg ds 0,036 0,02 <0,025 0,01 0,011 -0,01 
PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds  0,0071   0,0049   0,0061 



Projectcode: 420324 

Tabel 10: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster A-MM1 A-MM2 A-MM3 
Certificaatcode 2018019836 2018019836 2018019836 
Boring(en) 5002, 5003, 5006, 5008 5004, 5005, 5007 5009, 5010, 5011 
Traject (m -mv) 0,12 - 0,80 0,70 - 1,20 0,10 - 0,60 
Humus % ds 0,70 1,0 0,80 
Lutum % ds 2,0 8,0 2,7 
Datum van toetsing 27-2-2018 27-2-2018 27-2-2018 
Monsterconclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde Overschrijding Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde 

Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 

METALEN
Barium [Ba] mg/kg ds  <20 <54 (6)   62 137 (6)   <20 <50 (6)

Cadmium [Cd] mg/kg ds  <0,2 <0,2 -0,03  <0,2 <0,2 -0,03  <0,2 <0,2 -0,03 
Kobalt [Co] mg/kg ds 4,4 15,5 0  5,8 12,3 -0,02 5,5 18,0 0,02
Koper [Cu] mg/kg ds  7,1 14,7 -0,17  16 27 -0,09  6,7 13,5 -0,18 
Kwik [Hg] mg/kg ds  <0,05 <0,05 -0  0,064 0,084 -0  <0,05 <0,05 -0 
Lood [Pb] mg/kg ds  <10 <11 -0,08 55 78 0,06  <10 <11 -0,08 
Molybdeen [Mo] mg/kg ds  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0 
Nikkel [Ni] mg/kg ds  7 20 -0,23  18 35 0  7,4 20,4 -0,22 
Zink [Zn] mg/kg ds  <20 <33 -0,18 120 218 0,13  <20 <32 -0,19 

AROMATISCHE 
VERBINDINGEN 
Benzeen mg/kg ds  
Tolueen mg/kg ds  
Ethylbenzeen mg/kg ds  
ortho-Xyleen mg/kg ds  
meta-/para-Xyleen (som) mg/kg ds  
Xylenen (som) mg/kg ds  
Xylenen (som, 0.7 factor) mg/kg ds  
BTEX (som) mg/kg ds  
Som 16 Aromatische 
oplosmiddelen 

mg/kg ds  

PAK
Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04   <0,05 <0,04 
Naftaleen mg/kg ds  
Fenanthreen mg/kg ds  <0,05 <0,04   0,75 0,75   <0,05 <0,04 
Anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04   0,22 0,22   <0,05 <0,04 
Fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04   1,1 1,1   <0,05 <0,04 
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04   0,59 0,59   <0,05 <0,04 
Chryseen mg/kg ds  <0,05 <0,04   0,52 0,52   <0,05 <0,04 
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04   0,21 0,21   <0,05 <0,04 
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04   0,36 0,36   <0,05 <0,04 
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  <0,05 <0,04   0,2 0,2   <0,05 <0,04 
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04   0,18 0,18   <0,05 <0,04 
PAK 10 VROM mg/kg 
PAK 10 VROM mg/kg ds <0,35 -0,03 4,2 0,07 <0,35 -0,03 
Pak-totaal (10 van VROM) 
(0.7 facto 

mg/kg ds  0,35   4,1   0,35 

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 
Dichloormethaan mg/kg ds  
Trichloormethaan 
(Chloroform) 

mg/kg ds  

Tetrachloormethaan 
(Tetra) 

mg/kg ds  

Tetrachlooretheen (Per) mg/kg ds  
Trichlooretheen (Tri) mg/kg ds  
1,1-Dichloorethaan mg/kg ds  
1,2-Dichloorethaan mg/kg ds  
1,1,1-Trichloorethaan mg/kg ds  
1,1,2-Trichloorethaan mg/kg ds  
cis-1,2-Dichlooretheen mg/kg ds  
trans-1,2-Dichlooretheen mg/kg ds  
cis + trans-1,2- mg/kg ds  
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Grondmonster A-MM1 A-MM2 A-MM3 
Certificaatcode 2018019836 2018019836 2018019836 
Boring(en) 5002, 5003, 5006, 5008 5004, 5005, 5007 5009, 5010, 5011 
Traject (m -mv) 0,12 - 0,80 0,70 - 1,20 0,10 - 0,60 
Humus % ds 0,70 1,0 0,80 
Lutum % ds 2,0 8,0 2,7 
Datum van toetsing 27-2-2018 27-2-2018 27-2-2018 
Monsterconclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde Overschrijding Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde 
Dichlooretheen 
1.2-Dichloorethenen (som, 
0.7 facto 

mg/kg ds  

Vinylchloride mg/kg ds  
CKW (som) mg/kg ds  

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 
Minerale olie C5-C6 mg/kg ds  
Aceton mg/kg ds  
Methylethylketon (MEK) mg/kg ds  
Minerale olie C5 - C8 mg/kg ds  
Minerale olie C6 - C8 mg/kg ds  
Minerale olie C8 - C10 mg/kg ds  
Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <3 11 (6)   <3 11 (6)   <3 11 (6)

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  <5 18 (6)   <5 18 (6)   <5 18 (6)

Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds  <5 18 (6)   8,1 40,5 (6)   <5 18 (6)

Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds  <11 39 (6)   18 90 (6)   <11 39 (6)

Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds  <5 18 (6)   7 35 (6)   <5 18 (6)

Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds  <6 21 (6)   <6 21 (6)   <6 21 (6)

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  <35 <123 -0,01 40 200 0  <35 <123 -0,01 
2-Propanol mg/kg ds  
Ethanol mg/kg ds  
Butanol mg/kg ds  
Cyclohexanon mg/kg ds  

OVERIG
Gloeirest % (m/m) 

ds 
 99,2   98,5   99 

Minerale olie C5-C10 mg/kg ds  
Droge stof % m/m  97,2 97,2 (6)   89,2 89,2 (6)   91,7 91,7 (6)

Lutum %  2,0   8,0   2,7 
Organische stof (humus) %  0,70   1,0   0,80 

PCB`S
PCB 28 mg/kg ds  <0,001 <0,004   <0,001 <0,004   <0,001 <0,004 
PCB 52 mg/kg ds  <0,001 <0,004   <0,001 <0,004   <0,001 <0,004 
PCB 101 mg/kg ds  <0,001 <0,004   <0,001 <0,004   <0,001 <0,004 
PCB 118 mg/kg ds  <0,001 <0,004   <0,001 <0,004   <0,001 <0,004 
PCB 138 mg/kg ds  <0,001 <0,004   <0,001 <0,004   <0,001 <0,004 
PCB 153 mg/kg ds  <0,001 <0,004   <0,001 <0,004   <0,001 <0,004 
PCB 180 mg/kg ds  <0,001 <0,004   <0,001 <0,004   <0,001 <0,004 
PCB (som 7) mg/kg ds <0,025 0,01 <0,025 0,01 <0,025 0,01 
PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds  0,0049   0,0049   0,0049 



Projectcode: 420324 

Tabel 11: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster A-MM4 A-MM5 A-MM6 
Certificaatcode 2018019836 2018019836 2018019836 
Boring(en) 5012, 5013, 5014 5018, 5019 5016, 5018, 5019 
Traject (m -mv) 0,12 - 0,90 0,40 - 1,00 0,00 - 0,40 
Humus % ds 2,7 1,0 0,70 
Lutum % ds 6,7 8,1 2,0 
Datum van toetsing 27-2-2018 27-2-2018 27-2-2018 
Monsterconclusie Overschrijding Achtergrondwaarde Overschrijding Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde 

Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 

METALEN
Barium [Ba] mg/kg ds  88 215 (6)   40 88 (6)   <20 <54 (6)

Cadmium [Cd] mg/kg ds  <0,2 <0,2 -0,03  <0,2 <0,2 -0,03  <0,2 <0,2 -0,03 
Kobalt [Co] mg/kg ds 7,9 18,3 0,02  4 8 -0,04  3,9 13,7 -0,01 
Koper [Cu] mg/kg ds  15 26 -0,09  5,4 9,2 -0,21  <5 <7 -0,22 
Kwik [Hg] mg/kg ds 0,14 0,19 0  0,11 0,14 -0  <0,05 <0,05 -0 
Lood [Pb] mg/kg ds 120 172 0,25 36 51 0  <10 <11 -0,08 
Molybdeen [Mo] mg/kg ds  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0 
Nikkel [Ni] mg/kg ds 17 36 0,02  10 19 -0,25  8,9 26,0 -0,14 
Zink [Zn] mg/kg ds 91 172 0,06  32 58 -0,14  <20 <33 -0,18 

AROMATISCHE 
VERBINDINGEN 
Benzeen mg/kg ds  
Tolueen mg/kg ds  
Ethylbenzeen mg/kg ds  
ortho-Xyleen mg/kg ds  
meta-/para-Xyleen (som) mg/kg ds  
Xylenen (som) mg/kg ds  
Xylenen (som, 0.7 factor) mg/kg ds  
BTEX (som) mg/kg ds  
Som 16 Aromatische 
oplosmiddelen 

mg/kg ds  

PAK
Naftaleen mg/kg ds  0,07 0,07   <0,05 <0,04   <0,05 <0,04 
Naftaleen mg/kg ds  
Fenanthreen mg/kg ds  1,2 1,2   0,12 0,12   <0,05 <0,04 
Anthraceen mg/kg ds  0,4 0,4   0,12 0,12   <0,05 <0,04 
Fluorantheen mg/kg ds  3,7 3,7   0,46 0,46   0,072 0,072 
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  2,4 2,4   0,43 0,43   <0,05 <0,04 
Chryseen mg/kg ds  2,2 2,2   0,37 0,37   <0,05 <0,04 
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  1,6 1,6   0,29 0,29   <0,05 <0,04 
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  3,7 3,7   0,72 0,72   <0,05 <0,04 
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  4,2 4,2   0,52 0,52   <0,05 <0,04 
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  3,8 3,8   0,38 0,38   <0,05 <0,04 
PAK 10 VROM mg/kg 
PAK 10 VROM mg/kg ds 23 0,56 3,4 0,05 0,39 -0,03 
Pak-totaal (10 van VROM) 
(0.7 facto 

mg/kg ds  23   3,4   0,39 

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 
Dichloormethaan mg/kg ds  
Trichloormethaan 
(Chloroform) 

mg/kg ds  

Tetrachloormethaan 
(Tetra) 

mg/kg ds  

Tetrachlooretheen (Per) mg/kg ds  
Trichlooretheen (Tri) mg/kg ds  
1,1-Dichloorethaan mg/kg ds  
1,2-Dichloorethaan mg/kg ds  
1,1,1-Trichloorethaan mg/kg ds  
1,1,2-Trichloorethaan mg/kg ds  
cis-1,2-Dichlooretheen mg/kg ds  
trans-1,2-Dichlooretheen mg/kg ds  
cis + trans-1,2- mg/kg ds  



Projectcode: 420324 

Grondmonster A-MM4 A-MM5 A-MM6 
Certificaatcode 2018019836 2018019836 2018019836 
Boring(en) 5012, 5013, 5014 5018, 5019 5016, 5018, 5019 
Traject (m -mv) 0,12 - 0,90 0,40 - 1,00 0,00 - 0,40 
Humus % ds 2,7 1,0 0,70 
Lutum % ds 6,7 8,1 2,0 
Datum van toetsing 27-2-2018 27-2-2018 27-2-2018 
Monsterconclusie Overschrijding Achtergrondwaarde Overschrijding Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde 
Dichlooretheen 
1.2-Dichloorethenen (som, 
0.7 facto 

mg/kg ds  

Vinylchloride mg/kg ds  
CKW (som) mg/kg ds  

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 
Minerale olie C5-C6 mg/kg ds  
Aceton mg/kg ds  
Methylethylketon (MEK) mg/kg ds  
Minerale olie C5 - C8 mg/kg ds  
Minerale olie C6 - C8 mg/kg ds  
Minerale olie C8 - C10 mg/kg ds  
Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <3 8 (6)   <3 11 (6)   <3 11 (6)

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  <5 13 (6)   5,5 27,5 (6)   <5 18 (6)

Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds  14 52 (6)   11 55 (6)   <5 18 (6)

Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds  28 104 (6)   27 135 (6)   <11 39 (6)

Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds  11 41 (6)   10 50 (6)   <5 18 (6)

Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds  <6 16 (6)   <6 21 (6)   <6 21 (6)

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds 61 226 0,01 56 280 0,02  <35 <123 -0,01 
2-Propanol mg/kg ds  
Ethanol mg/kg ds  
Butanol mg/kg ds  
Cyclohexanon mg/kg ds  

OVERIG
Gloeirest % (m/m) 

ds 
 96,9   98,4   99,5 

Minerale olie C5-C10 mg/kg ds  
Droge stof % m/m  85,5 85,5 (6)   93,2 93,2 (6)   98,3 98,3 (6)

Lutum %  6,7   8,1   2,0 
Organische stof (humus) %  2,7   1,0   0,70 

PCB`S
PCB 28 mg/kg ds  <0,001 <0,003   <0,001 <0,004   <0,001 <0,004 
PCB 52 mg/kg ds  <0,001 <0,003   <0,001 <0,004   <0,001 <0,004 
PCB 101 mg/kg ds  <0,001 <0,003   0,003 0,015   <0,001 <0,004 
PCB 118 mg/kg ds  <0,001 <0,003   <0,001 <0,004   <0,001 <0,004 
PCB 138 mg/kg ds  <0,001 <0,003   0,0063 0,0315   <0,001 <0,004 
PCB 153 mg/kg ds  <0,001 <0,003   0,0071 0,0355   <0,001 <0,004 
PCB 180 mg/kg ds  <0,001 <0,003   0,0057 0,0285   <0,001 <0,004 
PCB (som 7) mg/kg ds <0,018 -0 0,12 0,1 <0,025 0,01 
PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds  0,0049   0,024   0,0049 



Projectcode: 420324 

Tabel 12: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster B A MM02 B A MM03 B A MM04 
Certificaatcode 
Boring(en) 5020, 5104 5024, 5026, 5028 5029, 5030, 5108, 5109, 5110, 

5111, 5113, 5114, 5115 
Traject (m -mv) 0,08 - 0,50 0,12 - 0,70 0,08 - 0,75 
Humus % ds 10,0 10,0 10,0 
Lutum % ds 25 25 25 
Datum van toetsing 
Monsterconclusie 

Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 

METALEN
Barium [Ba] mg/kg ds  
Cadmium [Cd] mg/kg ds  
Kobalt [Co] mg/kg ds  
Koper [Cu] mg/kg ds  
Kwik [Hg] mg/kg ds  
Lood [Pb] mg/kg ds  
Molybdeen [Mo] mg/kg ds  
Nikkel [Ni] mg/kg ds  
Zink [Zn] mg/kg ds  

AROMATISCHE 
VERBINDINGEN 
Benzeen mg/kg ds  
Tolueen mg/kg ds  
Ethylbenzeen mg/kg ds  
ortho-Xyleen mg/kg ds  
meta-/para-Xyleen (som) mg/kg ds  
Xylenen (som) mg/kg ds  
Xylenen (som, 0.7 factor) mg/kg ds  
BTEX (som) mg/kg ds  
Som 16 Aromatische 
oplosmiddelen 

mg/kg ds  

PAK
Naftaleen mg/kg ds  
Naftaleen mg/kg ds  
Fenanthreen mg/kg ds  
Anthraceen mg/kg ds  
Fluorantheen mg/kg ds  
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  
Chryseen mg/kg ds  
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  
PAK 10 VROM mg/kg 
PAK 10 VROM mg/kg ds  
Pak-totaal (10 van VROM) 
(0.7 facto 

mg/kg ds  

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 
Dichloormethaan mg/kg ds  
Trichloormethaan 
(Chloroform) 

mg/kg ds  

Tetrachloormethaan 
(Tetra) 

mg/kg ds  

Tetrachlooretheen (Per) mg/kg ds  
Trichlooretheen (Tri) mg/kg ds  
1,1-Dichloorethaan mg/kg ds  
1,2-Dichloorethaan mg/kg ds  
1,1,1-Trichloorethaan mg/kg ds  
1,1,2-Trichloorethaan mg/kg ds  
cis-1,2-Dichlooretheen mg/kg ds  
trans-1,2-Dichlooretheen mg/kg ds  



Projectcode: 420324 

Grondmonster B A MM02 B A MM03 B A MM04 
Certificaatcode 
Boring(en) 5020, 5104 5024, 5026, 5028 5029, 5030, 5108, 5109, 5110, 

5111, 5113, 5114, 5115 
Traject (m -mv) 0,08 - 0,50 0,12 - 0,70 0,08 - 0,75 
Humus % ds 10,0 10,0 10,0 
Lutum % ds 25 25 25 
Datum van toetsing 
Monsterconclusie 
cis + trans-1,2-
Dichlooretheen 

mg/kg ds  

1.2-Dichloorethenen (som, 
0.7 facto 

mg/kg ds  

Vinylchloride mg/kg ds  
CKW (som) mg/kg ds  

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 
Minerale olie C5-C6 mg/kg ds  
Aceton mg/kg ds  
Methylethylketon (MEK) mg/kg ds  
Minerale olie C5 - C8 mg/kg ds  
Minerale olie C6 - C8 mg/kg ds  
Minerale olie C8 - C10 mg/kg ds  
Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  
Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  
Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds  
Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds  
Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds  
Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds  
Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  
2-Propanol mg/kg ds  
Ethanol mg/kg ds  
Butanol mg/kg ds  
Cyclohexanon mg/kg ds  

OVERIG
Gloeirest % (m/m) 

ds 
Minerale olie C5-C10 mg/kg ds  
Droge stof % m/m 
Lutum % 
Organische stof (humus) % 

PCB`S
PCB 28 mg/kg ds  
PCB 52 mg/kg ds  
PCB 101 mg/kg ds  
PCB 118 mg/kg ds  
PCB 138 mg/kg ds  
PCB 153 mg/kg ds  
PCB 180 mg/kg ds  
PCB (som 7) mg/kg ds  
PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds  



Projectcode: 420324 

Tabel 13: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster B MM1 B MM2 B MM3 
Certificaatcode 2018018440 2018018440 2018018440 
Boring(en) 5021, 5022, 5024 5023, 5024, 5025 5028, 5029, 5031, 5034 
Traject (m -mv) 0,00 - 0,70 0,10 - 0,50 0,12 - 1,00 
Humus % ds 3,2 0,80 1,1 
Lutum % ds 4,7 2,1 4,9 
Datum van toetsing 27-2-2018 27-2-2018 27-2-2018 
Monsterconclusie Overschrijding Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde Overschrijding Achtergrondwaarde 

Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 

METALEN
Barium [Ba] mg/kg ds  86 249 (6)   34 130 (6)   85 242 (6)

Cadmium [Cd] mg/kg ds  0,26 0,41 -0,02  <0,2 <0,2 -0,03  <0,2 <0,2 -0,03 
Kobalt [Co] mg/kg ds 5,7 15,5 0 7,3 25,4 0,06  5,5 14,7 -0 
Koper [Cu] mg/kg ds  18 33 -0,05  12 25 -0,1 23 43 0,02
Kwik [Hg] mg/kg ds 0,26 0,35 0,01  <0,05 <0,05 -0  0,076 0,104 -0 
Lood [Pb] mg/kg ds 130 191 0,29  26 41 -0,02 60 90 0,08
Molybdeen [Mo] mg/kg ds  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0 
Nikkel [Ni] mg/kg ds  14 33 -0,03  9,5 27,5 -0,12  11 26 -0,14 
Zink [Zn] mg/kg ds 200 406 0,46  44 104 -0,06 160 331 0,33

AROMATISCHE 
VERBINDINGEN 
Benzeen mg/kg ds  
Tolueen mg/kg ds  
Ethylbenzeen mg/kg ds  
ortho-Xyleen mg/kg ds  
meta-/para-Xyleen (som) mg/kg ds  
Xylenen (som) mg/kg ds  
Xylenen (som, 0.7 factor) mg/kg ds  
BTEX (som) mg/kg ds  
Som 16 Aromatische 
oplosmiddelen 

mg/kg ds  

PAK
Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04   <0,05 <0,04 
Naftaleen mg/kg ds  
Fenanthreen mg/kg ds  1 1   <0,05 <0,04   0,33 0,33 
Anthraceen mg/kg ds  0,24 0,24   <0,05 <0,04   0,074 0,074 
Fluorantheen mg/kg ds  1,6 1,6   0,072 0,072   0,53 0,53 
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,73 0,73   <0,05 <0,04   0,24 0,24 
Chryseen mg/kg ds  0,69 0,69   <0,05 <0,04   0,3 0,3 
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,37 0,37   <0,05 <0,04   0,12 0,12 
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,61 0,61   <0,05 <0,04   0,2 0,2 
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  0,38 0,38   <0,05 <0,04   0,14 0,14 
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  0,35 0,35   <0,05 <0,04   0,14 0,14 
PAK 10 VROM mg/kg 
PAK 10 VROM mg/kg ds 6,0 0,12 0,39 -0,03 2,1 0,02
Pak-totaal (10 van VROM) 
(0.7 facto 

mg/kg ds  6   0,39   2,1 

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 
Dichloormethaan mg/kg ds  
Trichloormethaan 
(Chloroform) 

mg/kg ds  

Tetrachloormethaan 
(Tetra) 

mg/kg ds  

Tetrachlooretheen (Per) mg/kg ds  
Trichlooretheen (Tri) mg/kg ds  
1,1-Dichloorethaan mg/kg ds  
1,2-Dichloorethaan mg/kg ds  
1,1,1-Trichloorethaan mg/kg ds  
1,1,2-Trichloorethaan mg/kg ds  
cis-1,2-Dichlooretheen mg/kg ds  
trans-1,2-Dichlooretheen mg/kg ds  
cis + trans-1,2- mg/kg ds  



Projectcode: 420324 

Grondmonster B MM1 B MM2 B MM3 
Certificaatcode 2018018440 2018018440 2018018440 
Boring(en) 5021, 5022, 5024 5023, 5024, 5025 5028, 5029, 5031, 5034 
Traject (m -mv) 0,00 - 0,70 0,10 - 0,50 0,12 - 1,00 
Humus % ds 3,2 0,80 1,1 
Lutum % ds 4,7 2,1 4,9 
Datum van toetsing 27-2-2018 27-2-2018 27-2-2018 
Monsterconclusie Overschrijding Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde Overschrijding Achtergrondwaarde 
Dichlooretheen 
1.2-Dichloorethenen (som, 
0.7 facto 

mg/kg ds  

Vinylchloride mg/kg ds  
CKW (som) mg/kg ds  

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 
Minerale olie C5-C6 mg/kg ds  
Aceton mg/kg ds  
Methylethylketon (MEK) mg/kg ds  
Minerale olie C5 - C8 mg/kg ds  
Minerale olie C6 - C8 mg/kg ds  
Minerale olie C8 - C10 mg/kg ds  
Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <3 7 (6)   <3 11 (6)   <3 11 (6)

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  <5 11 (6)   <5 18 (6)   <5 18 (6)

Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds  6,5 20,3 (6)   <5 18 (6)   <5 18 (6)

Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds  28 88 (6)   <11 39 (6)   14 70 (6)

Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds  18 56 (6)   5,7 28,5 (6)   8,2 41,0 (6)

Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds  8 25 (6)   <6 21 (6)   <6 21 (6)

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  60 188 -0  <35 <123 -0,01  <35 <123 -0,01 
2-Propanol mg/kg ds  
Ethanol mg/kg ds  
Butanol mg/kg ds  
Cyclohexanon mg/kg ds  

OVERIG
Gloeirest % (m/m) 

ds 
 96,5   99   98,6 

Minerale olie C5-C10 mg/kg ds  
Droge stof % m/m  87 87 (6)   94,7 94,7 (6)   93,7 93,7 (6)

Lutum %  4,7   2,1   4,9 
Organische stof (humus) %  3,2   0,80   1,1 

PCB`S
PCB 28 mg/kg ds  <0,001 <0,002   <0,001 <0,004   <0,001 <0,004 
PCB 52 mg/kg ds  <0,001 <0,002   <0,001 <0,004   <0,001 <0,004 
PCB 101 mg/kg ds  0,0018 0,0056   <0,001 <0,004   <0,001 <0,004 
PCB 118 mg/kg ds  <0,001 <0,002   <0,001 <0,004   <0,001 <0,004 
PCB 138 mg/kg ds  0,0042 0,0131   <0,001 <0,004   0,0012 0,0060 
PCB 153 mg/kg ds  0,0046 0,0144   <0,001 <0,004   0,0014 0,0070 
PCB 180 mg/kg ds  0,0035 0,0109   <0,001 <0,004   0,0013 0,0065 
PCB (som 7) mg/kg ds 0,051 0,03 <0,025 0,01 0,034 0,01
PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds  0,016   0,0049   0,0067 



Projectcode: 420324 

Tabel 14: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster B MM4 B MM5 B MM6 
Certificaatcode 2018018440 2018018440 2018018440 
Boring(en) 5030, 5032 5033, 5034 5021, 5024, 5030, 5033 
Traject (m -mv) 0,12 - 0,70 0,12 - 0,55 0,35 - 1,20 
Humus % ds 0,70 0,70 1,0 
Lutum % ds 2,0 2,3 2,2 
Datum van toetsing 27-2-2018 27-2-2018 27-2-2018 
Monsterconclusie Overschrijding Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde 

Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 

METALEN
Barium [Ba] mg/kg ds  31 120 (6)   <20 <52 (6)   28 106 (6)

Cadmium [Cd] mg/kg ds  <0,2 <0,2 -0,03  <0,2 <0,2 -0,03  <0,2 <0,2 -0,03 
Kobalt [Co] mg/kg ds 4,7 16,5 0,01  <3 <7 -0,05  3,9 13,4 -0,01 
Koper [Cu] mg/kg ds  <5 <7 -0,22  <5 <7 -0,22  5,7 11,7 -0,19 
Kwik [Hg] mg/kg ds  <0,05 <0,05 -0  <0,05 <0,05 -0  <0,05 <0,05 -0 
Lood [Pb] mg/kg ds  28 44 -0,01  <10 <11 -0,08  15 24 -0,05 
Molybdeen [Mo] mg/kg ds  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0 
Nikkel [Ni] mg/kg ds  9,5 27,7 -0,11  8,4 23,9 -0,17 13 37 0,03
Zink [Zn] mg/kg ds 120 285 0,25  34 79 -0,11  27 63 -0,13 

AROMATISCHE 
VERBINDINGEN 
Benzeen mg/kg ds  
Tolueen mg/kg ds  
Ethylbenzeen mg/kg ds  
ortho-Xyleen mg/kg ds  
meta-/para-Xyleen (som) mg/kg ds  
Xylenen (som) mg/kg ds  
Xylenen (som, 0.7 factor) mg/kg ds  
BTEX (som) mg/kg ds  
Som 16 Aromatische 
oplosmiddelen 

mg/kg ds  

PAK
Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04   <0,05 <0,04 
Naftaleen mg/kg ds  
Fenanthreen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04   <0,05 <0,04 
Anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04   <0,05 <0,04 
Fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04   0,064 0,064 
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04   <0,05 <0,04 
Chryseen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04   <0,05 <0,04 
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04   <0,05 <0,04 
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04   <0,05 <0,04 
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04   <0,05 <0,04 
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04   <0,05 <0,04 
PAK 10 VROM mg/kg 
PAK 10 VROM mg/kg ds <0,35 -0,03 <0,35 -0,03 0,38 -0,03 
Pak-totaal (10 van VROM) 
(0.7 facto 

mg/kg ds  0,35   0,35   0,38 

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 
Dichloormethaan mg/kg ds  
Trichloormethaan 
(Chloroform) 

mg/kg ds  

Tetrachloormethaan 
(Tetra) 

mg/kg ds  

Tetrachlooretheen (Per) mg/kg ds  
Trichlooretheen (Tri) mg/kg ds  
1,1-Dichloorethaan mg/kg ds  
1,2-Dichloorethaan mg/kg ds  
1,1,1-Trichloorethaan mg/kg ds  
1,1,2-Trichloorethaan mg/kg ds  
cis-1,2-Dichlooretheen mg/kg ds  
trans-1,2-Dichlooretheen mg/kg ds  
cis + trans-1,2- mg/kg ds  



Projectcode: 420324 

Grondmonster B MM4 B MM5 B MM6 
Certificaatcode 2018018440 2018018440 2018018440 
Boring(en) 5030, 5032 5033, 5034 5021, 5024, 5030, 5033 
Traject (m -mv) 0,12 - 0,70 0,12 - 0,55 0,35 - 1,20 
Humus % ds 0,70 0,70 1,0 
Lutum % ds 2,0 2,3 2,2 
Datum van toetsing 27-2-2018 27-2-2018 27-2-2018 
Monsterconclusie Overschrijding Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde 
Dichlooretheen 
1.2-Dichloorethenen (som, 
0.7 facto 

mg/kg ds  

Vinylchloride mg/kg ds  
CKW (som) mg/kg ds  

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 
Minerale olie C5-C6 mg/kg ds  
Aceton mg/kg ds  
Methylethylketon (MEK) mg/kg ds  
Minerale olie C5 - C8 mg/kg ds  
Minerale olie C6 - C8 mg/kg ds  
Minerale olie C8 - C10 mg/kg ds  
Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <3 11 (6)   <3 11 (6)   <3 11 (6)

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  <5 18 (6)   <5 18 (6)   <5 18 (6)

Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds  <5 18 (6)   <5 18 (6)   <5 18 (6)

Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds  11 55 (6)   <11 39 (6)   <11 39 (6)

Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds  5,5 27,5 (6)   <5 18 (6)   <5 18 (6)

Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds  <6 21 (6)   <6 21 (6)   <6 21 (6)

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  <35 <123 -0,01  <35 <123 -0,01  <35 <123 -0,01 
2-Propanol mg/kg ds  
Ethanol mg/kg ds  
Butanol mg/kg ds  
Cyclohexanon mg/kg ds  

OVERIG
Gloeirest % (m/m) 

ds 
 99,2   99,5   98,9 

Minerale olie C5-C10 mg/kg ds  
Droge stof % m/m  89,1 89,1 (6)   96,4 96,4 (6)   92,1 92,1 (6)

Lutum %  2,0   2,3   2,2 
Organische stof (humus) %  0,70   0,70   1,0 

PCB`S
PCB 28 mg/kg ds  <0,001 <0,004   <0,001 <0,004   <0,001 <0,004 
PCB 52 mg/kg ds  <0,001 <0,004   <0,001 <0,004   <0,001 <0,004 
PCB 101 mg/kg ds  <0,001 <0,004   <0,001 <0,004   <0,001 <0,004 
PCB 118 mg/kg ds  <0,001 <0,004   <0,001 <0,004   <0,001 <0,004 
PCB 138 mg/kg ds  0,0015 0,0075   <0,001 <0,004   <0,001 <0,004 
PCB 153 mg/kg ds  0,0015 0,0075   <0,001 <0,004   <0,001 <0,004 
PCB 180 mg/kg ds  0,0015 0,0075   <0,001 <0,004   <0,001 <0,004 
PCB (som 7) mg/kg ds 0,037 0,02 <0,025 0,01 <0,025 0,01 
PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds  0,0073   0,0049   0,0049 

< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Achtergrondwaarde 
<=T : Kleiner of gelijk aan Tussenwaarde 
8,88 : <= Interventiewaarde 
8,88 : > Interventiewaarde 
1 : Gemeten gehalte is <= 0 
2 : Enkele parameters ontbreken in de som 
5 : Norm I ontbreekt 
6 : Heeft geen normwaarde 
8 : Asbest voldoet 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - AW) / (I - AW) 

  - Getoetst via de BoToVa service, versie 2.0.0 - 



Projectcode: 420324 

Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 

  AW   WO   IND   I  

METALEN
Cadmium [Cd] mg/kg ds  0,6 1,2 4,3 13 
Kobalt [Co] mg/kg ds  15 35 190 190 
Koper [Cu] mg/kg ds  40 54 190 190 
Kwik [Hg] mg/kg ds  0,15 0,83 4,8 36 
Lood [Pb] mg/kg ds  50 210 530 530 
Molybdeen [Mo] mg/kg ds  1,5 88 190 190 
Nikkel [Ni] mg/kg ds  35 39 100 100 
Zink [Zn] mg/kg ds  140 200 720 720 

AROMATISCHE VERBINDINGEN
Benzeen mg/kg ds  0,2 0,2 1 1,1 
Tolueen mg/kg ds  0,2 0,2 1,25 32 
Ethylbenzeen mg/kg ds  0,2 0,2 1,25 110 
Xylenen (som) mg/kg ds  0,45 0,45 1,25 17 
Som 16 Aromatische oplosmiddelen mg/kg ds  2,5 2,5 2,5 

PAK
PAK 10 VROM mg/kg ds  1,5 6,8 40 40 

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 
Dichloormethaan mg/kg ds  0,1 0,1 3,9 3,9 
Trichloormethaan (Chloroform) mg/kg ds  0,25 0,25 3 5,6 
Tetrachloormethaan (Tetra) mg/kg ds  0,3 0,3 0,7 0,7 
Tetrachlooretheen (Per) mg/kg ds  0,15 0,15 4 8,8 
Trichlooretheen (Tri) mg/kg ds  0,25 0,25 2,5 2,5 
1,1-Dichloorethaan mg/kg ds  0,2 0,2 0,2 15 
1,2-Dichloorethaan mg/kg ds  0,2 0,2 4 6,4 
1,1,1-Trichloorethaan mg/kg ds  0,25 0,25 0,25 15 
1,1,2-Trichloorethaan mg/kg ds  0,3 0,3 0,3 10 
cis + trans-1,2-Dichlooretheen mg/kg ds  0,3 0,3 0,3 1 
Vinylchloride mg/kg ds  0,1 0,1 0,1 0,1 

OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 
Methylethylketon (MEK) mg/kg ds  2 2 2 
Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  190 190 500 5000 
2-Propanol mg/kg ds  0,75 0,75 0,75 
Butanol mg/kg ds  2 2 2 
Cyclohexanon mg/kg ds  2 2 150 150 

PCB`S
PCB (som 7) mg/kg ds  0,02 0,04 0,5 1 



Projectcode: 420324 

Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster 5012-2 5012-4 5013-1 
Certificaatcode 2018038298 2018038298 2018038298 
Boring(en) 5012 5012 5013 
Traject (m -mv) 0,40 - 0,90 1,20 - 1,70 0,12 - 0,30 
Humus % ds 1,8 2,0 1,4 
Lutum % ds 7,8 7,5 3,4 
Datum van toetsing 23-3-2018 23-3-2018 23-3-2018 
Monsterconclusie Overschrijding Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde Overschrijding Achtergrondwaarde 

Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 

PAK
Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04   <0,05 <0,04 
Fenanthreen mg/kg ds  0,61 0,61   <0,05 <0,04   0,37 0,37 
Anthraceen mg/kg ds  0,35 0,35   <0,05 <0,04   0,17 0,17 
Fluorantheen mg/kg ds  3,1 3,1   <0,05 <0,04   0,72 0,72 
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  2,1 2,1   <0,05 <0,04   0,55 0,55 
Chryseen mg/kg ds  2,2 2,2   <0,05 <0,04   0,61 0,61 
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  1,2 1,2   <0,05 <0,04   0,28 0,28 
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  2,4 2,4   <0,05 <0,04   0,61 0,61 
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  2,3 2,3   <0,05 <0,04   0,61 0,61 
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  2,4 2,4   <0,05 <0,04   0,6 0,6 
PAK 10 VROM mg/kg ds 17 0,4 <0,35 -0,03 4,6 0,08
Pak-totaal (10 van VROM) 
(0.7 facto 

mg/kg ds  17   0,35   4,6 

OVERIG
Gloeirest % (m/m) 

ds 
 97,7   97,5   98,4 

Droge stof % m/m  84,4 84,4 (6)   82,5 82,5 (6)   93,5 93,5 (6)

Lutum %  7,8   7,5   3,4 
Organische stof (humus) %  1,8   2,0   1,4 

Tabel 2: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster 5013-2 5014-2 5014-3 
Certificaatcode 2018038298 2018038298 2018038298 
Boring(en) 5013 5014 5014 
Traject (m -mv) 0,30 - 0,70 0,20 - 0,40 0,40 - 0,90 
Humus % ds 1,1 4,7 0,70 
Lutum % ds 11 6,0 7,0 
Datum van toetsing 23-3-2018 23-3-2018 23-3-2018 
Monsterconclusie Overschrijding Achtergrondwaarde Overschrijding Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde 

Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 

PAK
Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04   <0,05 <0,04 
Fenanthreen mg/kg ds  0,35 0,35   0,23 0,23   <0,05 <0,04 
Anthraceen mg/kg ds  0,25 0,25   0,22 0,22   <0,05 <0,04 
Fluorantheen mg/kg ds  0,67 0,67   0,61 0,61   <0,05 <0,04 
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,36 0,36   0,69 0,69   <0,05 <0,04 
Chryseen mg/kg ds  0,37 0,37   0,69 0,69   <0,05 <0,04 
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,19 0,19   0,71 0,71   <0,05 <0,04 
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,38 0,38   1,5 1,5   <0,05 <0,04 
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  0,26 0,26   2 2   <0,05 <0,04 
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  0,3 0,3   2 2   <0,05 <0,04 
PAK 10 VROM mg/kg ds 3,2 0,04 8,7 0,19 <0,35 -0,03 
Pak-totaal (10 van VROM) 
(0.7 facto 

mg/kg ds  3,2   8,7   0,35 

OVERIG
Gloeirest % (m/m) 

ds 
 98,2   94,9   99 

Droge stof % m/m  92,4 92,4 (6)   84,8 84,8 (6)   87,5 87,5 (6)

Lutum %  11   6,0   7,0 
Organische stof (humus) %  1,1   4,7   0,70 



Projectcode: 420324 

Tabel 3: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster 5017-2 5125-2 5127-1 
Certificaatcode 2018038298 2018038298 2018038298 
Boring(en) 5017 5125 5127 
Traject (m -mv) 0,30 - 0,80 0,30 - 0,50 0,10 - 0,30 
Humus % ds 0,90 3,7 2,0 
Lutum % ds 7,8 5,7 17 
Datum van toetsing 23-3-2018 23-3-2018 23-3-2018 
Monsterconclusie Overschrijding Achtergrondwaarde Overschrijding Achtergrondwaarde Overschrijding Achtergrondwaarde 

Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 

PAK
Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04   0,15 0,15   <0,05 <0,04 
Fenanthreen mg/kg ds  <0,05 <0,04   1 1   0,19 0,19 
Anthraceen mg/kg ds  0,65 0,65   0,87 0,87   0,057 0,057 
Fluorantheen mg/kg ds  1 1   3,4 3,4   0,65 0,65 
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  1,8 1,8   3,5 3,5   0,32 0,32 
Chryseen mg/kg ds  2,3 2,3   3,5 3,5   0,32 0,32 
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,98 0,98   1,7 1,7   0,17 0,17 
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  2,1 2,1   4,4 4,4   0,35 0,35 
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  1,8 1,8   4,6 4,6   0,24 0,24 
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  1,9 1,9   3,2 3,2   0,28 0,28 
PAK 10 VROM mg/kg ds 13 0,3 26 0,64 2,6 0,03
Pak-totaal (10 van VROM) 
(0.7 facto 

mg/kg ds  13   26   2,6 

OVERIG
Gloeirest % (m/m) 

ds 
 98,5   95,9   96,9 

Droge stof % m/m  86,7 86,7 (6)   82,9 82,9 (6)   86,9 86,9 (6)

Lutum %  7,8   5,7   17 
Organische stof (humus) %  0,90   3,7   2,0 

< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Achtergrondwaarde 
<=T : Kleiner of gelijk aan Tussenwaarde 
8,88 : <= Interventiewaarde 
8,88 : > Interventiewaarde 
1 : Gemeten gehalte is <= 0 
2 : Enkele parameters ontbreken in de som 
5 : Norm I ontbreekt 
6 : Heeft geen normwaarde 
8 : Asbest voldoet 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - AW) / (I - AW) 

  - Getoetst via de BoToVa service, versie 2.0.0 - 

Tabel 4: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 

  AW   WO   IND   I  

PAK
PAK 10 VROM mg/kg ds  1,5 6,8 40 40 



Projectcode: 420324 

Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster 5132-2 5132-3 5133-2 
Certificaatcode 2018038321 2018038321 2018038321 
Boring(en) 5132 5132 5133 
Traject (m -mv) 0,35 - 0,85 0,85 - 1,10 0,40 - 0,65 
Humus % ds 0,70 1,1 1,2 
Lutum % ds 2,3 7,0 22 
Datum van toetsing 23-3-2018 23-3-2018 23-3-2018 
Monsterconclusie Overschrijding Achtergrondwaarde Overschrijding Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde 

Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 

OVERIG
Gloeirest % (m/m) 

ds 
 99,3   98,4   97,2 

Droge stof % m/m  94 94 (6)   90,2 90,2 (6)   80,7 80,7 (6)

Lutum %  2,3   7,0   22 
Organische stof (humus) %  0,70   1,1   1,2 

PCB`S
PCB 28 mg/kg ds  <0,001 <0,004   <0,001 <0,004   <0,001 <0,004 
PCB 52 mg/kg ds  <0,001 <0,004   0,0015 0,0075   <0,001 <0,004 
PCB 101 mg/kg ds  0,0044 0,0220   0,015 0,075   <0,001 <0,004 
PCB 118 mg/kg ds  0,0011 0,0055   0,0035 0,0175   <0,001 <0,004 
PCB 138 mg/kg ds  0,012 0,060   0,033 0,165   <0,001 <0,004 
PCB 153 mg/kg ds  0,014 0,070   0,038 0,190   <0,001 <0,004 
PCB 180 mg/kg ds  0,011 0,055   0,03 0,15   <0,001 <0,004 
PCB (som 7) mg/kg ds 0,22 0,2 0,61 0,6 <0,025 0,01 
PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds  0,044   0,12   0,0049 

Tabel 2: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster 5133-3 5134-2 5134-3 
Certificaatcode 2018038321 2018038321 2018038321 
Boring(en) 5133 5134 5134 
Traject (m -mv) 0,65 - 1,15 0,15 - 0,55 0,55 - 0,95 
Humus % ds 0,70 0,90 1,4 
Lutum % ds 2,0 3,9 6,2 
Datum van toetsing 23-3-2018 23-3-2018 23-3-2018 
Monsterconclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde Overschrijding Achtergrondwaarde Overschrijding Achtergrondwaarde 

Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 

OVERIG
Gloeirest % (m/m) 

ds 
 99,6   98,8   98,1 

Droge stof % m/m  97,4 97,4 (6)   93,1 93,1 (6)   89,6 89,6 (6)

Lutum %  2,0   3,9   6,2 
Organische stof (humus) %  0,70   0,90   1,4 

PCB`S
PCB 28 mg/kg ds  <0,001 <0,004   <0,001 <0,004   <0,001 <0,004 
PCB 52 mg/kg ds  <0,001 <0,004   <0,001 <0,004   0,0015 0,0075 
PCB 101 mg/kg ds  <0,001 <0,004   0,0064 0,0320   0,016 0,080 
PCB 118 mg/kg ds  <0,001 <0,004   0,0018 0,0090   0,0027 0,0135 
PCB 138 mg/kg ds  <0,001 <0,004   0,022 0,110   0,032 0,160 
PCB 153 mg/kg ds  <0,001 <0,004   0,026 0,130   0,043 0,215 
PCB 180 mg/kg ds  <0,001 <0,004   0,025 0,125   0,032 0,160 
PCB (som 7) mg/kg ds <0,025 0,01 0,41 0,4 0,64 0,63
PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds  0,0049   0,084   0,13 



Projectcode: 420324 

Tabel 3: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster 5134-4 
Certificaatcode 2018038321 
Boring(en) 5134 
Traject (m -mv) 0,95 - 1,45 
Humus % ds 0,70 
Lutum % ds 4,4 
Datum van toetsing 23-3-2018 
Monsterconclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde 
Monstermelding 1 
Monstermelding 2 
Monstermelding 3 

Meetw GSSD Index 

OVERIG
Gloeirest % (m/m) 

ds 
 99,1 

Droge stof % m/m  93,6 93,6 (6)

Lutum %  4,4 
Organische stof (humus) %  0,70 

PCB`S
PCB 28 mg/kg ds  <0,001 <0,004 
PCB 52 mg/kg ds  <0,001 <0,004 
PCB 101 mg/kg ds  <0,001 <0,004 
PCB 118 mg/kg ds  <0,001 <0,004 
PCB 138 mg/kg ds  <0,001 <0,004 
PCB 153 mg/kg ds  <0,001 <0,004 
PCB 180 mg/kg ds  <0,001 <0,004 
PCB (som 7) mg/kg ds <0,025 0,01 
PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds  0,0049 

< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Achtergrondwaarde 
<=T : Kleiner of gelijk aan Tussenwaarde 
8,88 : <= Interventiewaarde 
8,88 : > Interventiewaarde 
1 : Gemeten gehalte is <= 0 
2 : Enkele parameters ontbreken in de som 
5 : Norm I ontbreekt 
6 : Heeft geen normwaarde 
8 : Asbest voldoet 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - AW) / (I - AW) 

  - Getoetst via de BoToVa service, versie 2.0.0 - 

Tabel 4: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 

  AW   WO   IND   I  

PCB`S
PCB (som 7) mg/kg ds  0,02 0,04 0,5 1 





420324

Eindsituatie Senzora Bergsingel Deventer

06-02-2018

Pieter Spronsen van

2018019761

09-02-2018

19-02-2018

Eenheid 1 Oordeel

Bodemtype correctie

10 #

25 #

Voorbehandeling

Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

% (m/m) 79,4

Minerale olie

mg/kg ds <3,0

mg/kg ds 7,6

mg/kg ds 16

mg/kg ds 78

mg/kg ds 25

mg/kg ds 8,1

mg/kg ds 130

Zie bijl.

Polychloorbifenylen, PCB

mg/kg ds <0,0010

mg/kg ds <0,0010

mg/kg ds <0,0010

mg/kg ds <0,0010

mg/kg ds 0,0014

mg/kg ds 0,002

mg/kg ds 0,0011

mg/kg ds 0,0073

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

mg/kg ds 0,092

mg/kg ds 0,57

mg/kg ds 0,068

mg/kg ds 0,64

mg/kg ds 0,34

mg/kg ds 0,6

mg/kg ds 0,15

mg/kg ds 0,27

mg/kg ds 0,3

mg/kg ds 0,23

mg/kg ds 3,3

Uitloogonderzoek

L/g ds 0,01

mg/kg ds 0,011 <=EW

mg/kg ds <0,0050 <=EW

mg/kg ds 0,22 <=EW

mg/kg ds <0,00040 <=EW

mg/kg ds 0,22 <=EW

mg/kg ds <0,030 <=EW

mg/kg ds 0,04 <=EW

mg/kg ds 0,0002 <=EW

mg/kg ds 0,0089 <=EW

mg/kg ds 0,046 <=EW

mg/kg ds 0,0073 <=EW

mg/kg ds 0,0014 <=EW

mg/kg ds <0,030 <=EW

mg/kg ds <0,20 <=EW

mg/kg ds 0,12 <=EW

mg/kg ds <0,50 <=EW

mg/kg ds 9,7 <=EW

mg/kg ds 1,5 <=EW

mg/kg ds 110 <=EW

Fractie 1

°C 20,4

µS/cm 180

mS/m 18

°C 20,1

7,7

Nr. Analytico-nr Oordeel

1 9945220 Toepasbaar (<= EW)

kleiner dan of gelijk aan emissiewaarde

Vereiste rapportagegrens

Gestandaardiseerd gehalte

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

GSSD

IW

Legenda

Monster

B-BVM-5022-2 (35-80)

Gebruikte afkortingen

<= EW

RG Eis

Sulfaat uitloogbaar

Meettemperatuur (EC)

Geleidingsvermogen  25°C

Geleidingsvermogen  25°C

Meettemperatuur (pH)

Zuurgraad (pH)

Tin (Sn) uitloogbaar

Vanadium (V) uitloogbaar

Zink (Zn) uitloogbaar

Bromide uitloogbaar

Chloride  uitloogbaar

Fluoride uitloogbaar ISE (NEN 6483)

Koper (Cu) uitloogbaar

Kwik (Hg) uitloogbaar

Nikkel (Ni) uitloogbaar

Molybdeen (Mo) uitloogbaar

Lood (Pb) uitloogbaar

Seleen (Se) uitloogbaar

Antimoon (Sb) uitloogbaar

Arseen (As) uitloogbaar

Barium (Ba) uitloogbaar

Cadmium (Cd) uitloogbaar

Chroom (Cr) uitloogbaar

Kobalt (Co) uitloogbaar

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Schudproef (L/S=10)

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

PCB 101

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Minerale olie (C30-C35)

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Chromatogram olie (GC)

PCB 28

PCB 52

Cryogeen malen AS3000

Droge stof

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Organische stof

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

BoToVa T16 Beoordeling kwaliteit van bouwstof emissie (uitloging)

Uw projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



420324

Eindsituatie Senzora Bergsingel Deventer

06-02-2018

Pieter Spronsen van

2018019761

09-02-2018

19-02-2018

Eenheid 1 Oordeel

Bodemtype correctie

10 #

25 #

Voorbehandeling

Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

% (m/m) 79,4

Minerale olie

mg/kg ds <3,0

mg/kg ds 7,6

mg/kg ds 16

mg/kg ds 78

mg/kg ds 25

mg/kg ds 8,1

mg/kg ds 130 <=SW

Zie bijl.

Polychloorbifenylen, PCB

mg/kg ds <0,0010

mg/kg ds <0,0010

mg/kg ds <0,0010

mg/kg ds <0,0010

mg/kg ds 0,0014

mg/kg ds 0,002

mg/kg ds 0,0011

mg/kg ds 0,0073 <=SW

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

mg/kg ds 0,092 <=SW

mg/kg ds 0,57 <=SW

mg/kg ds 0,068 <=SW

mg/kg ds 0,64 <=SW

mg/kg ds 0,34 <=SW

mg/kg ds 0,6 <=SW

mg/kg ds 0,15 <=SW

mg/kg ds 0,27 <=SW

mg/kg ds 0,3 <=SW

mg/kg ds 0,23 <=SW

mg/kg ds 3,3 <=SW

Uitloogonderzoek

L/g ds 0,01

mg/kg ds 0,011

mg/kg ds <0,0050

mg/kg ds 0,22

mg/kg ds <0,00040

mg/kg ds 0,22

mg/kg ds <0,030

mg/kg ds 0,04

mg/kg ds 0,0002

mg/kg ds 0,0089

mg/kg ds 0,046

mg/kg ds 0,0073

mg/kg ds 0,0014

mg/kg ds <0,030

mg/kg ds <0,20

mg/kg ds 0,12

mg/kg ds <0,50

mg/kg ds 9,7

mg/kg ds 1,5

mg/kg ds 110

Fractie 1

°C 20,4

µS/cm 180

mS/m 18

°C 20,1

7,7

Nr. Analytico-nr Oordeel

1 9945220 Toepasbaar (<=SW)

kleiner dan of gelijk aan samenstellingswaarde

Vereiste rapportagegrens

Gestandaardiseerd gehalte

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

GSSD

IW

Legenda

Monster

B-BVM-5022-2 (35-80)

Gebruikte afkortingen

<= SW

RG Eis

Sulfaat uitloogbaar

Meettemperatuur (EC)

Geleidingsvermogen  25°C

Geleidingsvermogen  25°C

Meettemperatuur (pH)

Zuurgraad (pH)

Tin (Sn) uitloogbaar

Vanadium (V) uitloogbaar

Zink (Zn) uitloogbaar

Bromide uitloogbaar

Chloride  uitloogbaar

Fluoride uitloogbaar ISE (NEN 6483)

Koper (Cu) uitloogbaar

Kwik (Hg) uitloogbaar

Nikkel (Ni) uitloogbaar

Molybdeen (Mo) uitloogbaar

Lood (Pb) uitloogbaar

Seleen (Se) uitloogbaar

Antimoon (Sb) uitloogbaar

Arseen (As) uitloogbaar

Barium (Ba) uitloogbaar

Cadmium (Cd) uitloogbaar

Chroom (Cr) uitloogbaar

Kobalt (Co) uitloogbaar

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Schudproef (L/S=10)

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

PCB 101

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Minerale olie (C30-C35)

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Chromatogram olie (GC)

PCB 28

PCB 52

Cryogeen malen AS3000

Droge stof

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Organische stof

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

BoToVa T17 Beoordeling kwaliteit bouwstof (standaard) samenstelling

Uw projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



Blad 2 van 2 

Bijlage 3 Analyseresultaten grondwatermonsters 
met overschrijding normwaarden



Overschrijdingstabel grondwater

Monster Peilbuis pH (-) Overschrijdingen Conclusie

(datum) (filter, m -mv) EC (µS/cm)
Troebelheid (NTU)

> S
(i <= 0,5) 
licht 

> S & <= I
(0,5 < i <= 1) 
matig 

> I
(i > 1) 
sterk 

1) Voormalige Per-recycling en pluim

992-3-1-1
(20-02-2018)

1
(9,10 - 10,10)

7,53
760  µS/cm
5 NTU

1,2-Dichlooretheen 
(som cis + trans), 
Tetrachlooretheen 
(Per), 
Monochlooretheen 
(Vinylchloride)

- - Overschrijding 
streefwaarde

992-2-1-1
(20-02-2018)

1
(6,00 - 7,00)

7,03
1.060  µS/cm
0 NTU

Tetrachlooretheen 
(Per)

- - Overschrijding 
streefwaarde

992-1-1-1
(20-02-2018)

1
(2,90 - 3,90)

7,26
1.080  µS/cm
1 NTU

Tetrachlooretheen 
(Per)

- - Overschrijding 
streefwaarde

22-1-1
(20-02-2018)

1
(4,20 - 6,20)

6,92
1.010  µS/cm
4 NTU

Tetrachlooretheen 
(Per)

- - Overschrijding 
streefwaarde

1028-1-1
(20-02-2018)

1
(4,80 - 5,80)

7,41
900  µS/cm
6 NTU

Barium, 
Kwik, 
Tetrachlooretheen 
(Per)

- - Overschrijding 
streefwaarde

5119-1-1
(20-02-2018)

1
(5,00 - 6,00)

7,27
890  µS/cm
10 NTU

1,2-Dichlooretheen 
(som cis + trans), 
Tetrachlooretheen 
(Per)

- - Overschrijding 
streefwaarde

3A-1-1
(20-02-2018)

1
(4,00 - 6,00)

7,43
1.140  µS/cm
2 NTU

1,2-Dichlooretheen 
(som cis + trans)

- Tetrachlooretheen 
(Per)

Overschrijding 
interventiewaarde

5101-1-1
(20-02-2018)

1
(5,00 - 6,00)

7,25
1.020  µS/cm
4 NTU

1,2-Dichlooretheen 
(som cis + trans)

- Tetrachlooretheen 
(Per)

Overschrijding 
interventiewaarde

3013-1-1
(20-02-2018)

1
(5,70 - 6,70)

7,47
705  µS/cm
2 NTU

- - - Voldoet aan 
streefwaarde

1003-1-1
(20-02-2018)

1
(4,80 - 5,80)

7,29
790  µS/cm
0 NTU

1,2-Dichlooretheen 
(som cis + trans), 
Monochlooretheen 
(Vinylchloride)

- Tetrachlooretheen 
(Per)

Overschrijding 
interventiewaarde

1001-1-1
(20-02-2018)

1
(4,80 - 5,80)

6,93
1.020  µS/cm
5 NTU

1,2-Dichlooretheen 
(som cis + trans), 
Monochlooretheen 
(Vinylchloride)

- Tetrachlooretheen 
(Per)

Overschrijding 
interventiewaarde

1-1-1
(22-02-2018)

1
(3,50 - 4,50)

6,50
1.230  µS/cm
0 NTU

1,1,1-
Trichloorethaan

Monochlooretheen 
(Vinylchloride)

1,2-Dichlooretheen 
(som cis + trans), 
Tetrachlooretheen 
(Per)

Overschrijding 
interventiewaarde

3052-1-1
(22-02-2018)

1
(4,90 - 5,90)

6,51
1.780  µS/cm
6 NTU

1,2-Dichlooretheen 
(som cis + trans), 
Tetrachlooretheen 
(Per)

- - Overschrijding 
streefwaarde

5201-1-1
(01-05-2018)

1
(5,00 - 6,00)

7,43
1.270  µS/cm
13 NTU

1,2-Dichlooretheen 
(som cis + trans), 
Monochlooretheen 
(Vinylchloride)

- Tetrachlooretheen 
(Per)

Overschrijding 
interventiewaarde

5202-1-1
(01-05-2018)

1
(5,10 - 6,10)

7,21
850  µS/cm
2 NTU

1,2-Dichlooretheen 
(som cis + trans), 
Monochlooretheen 
(Vinylchloride)

- Tetrachlooretheen 
(Per)

Overschrijding 
interventiewaarde

5203-1-1
(01-05-2018)

1
(5,00 - 6,00)

7,38
680  µS/cm
7 NTU

Tetrachlooretheen 
(Per)

- - Overschrijding 
streefwaarde

5204-1-1
(31-05-2018)

1
(4,90 - 5,90)

6,54
692  µS/cm
28 NTU 

- - - Voldoet aan 
streefwaarde



Monster Peilbuis pH (-) Overschrijdingen Conclusie

(datum) (filter, m -mv) EC (µS/cm)
Troebelheid (NTU)

> S
(i <= 0,5) 
licht 

> S & <= I
(0,5 < i <= 1) 
matig 

> I
(i > 1) 
sterk 

1) Voormalige Per-recycling en pluim

5205-1-1
(31-05-2018)

1
(5,00 - 6,00)

6,90
803  µS/cm
3 NTU

- - - Voldoet aan 
streefwaarde

5206-1-1
(06-06-2018)

1
(5,00 - 6,00)

6,67
731  µS/cm
4 NTU

- - - Voldoet aan 
streefwaarde

3) Werkplaats technische dienst & 7) Opslag olie en sintel verharding

1007-1-1
(22-02-2018)

1
(4,80 - 5,80)

6,66
1.130  µS/cm
0 NTU

Barium, 
1,2-Dichlooretheen 
(som cis + trans), 
1,1,1-
Trichloorethaan

- Tetrachlooretheen 
(Per)

Overschrijding 
interventiewaarde

15) Soda productie

1031A-1-1
(22-02-2018)

1
(5,6 – 6,6)

6,98
1.050  µS/cm
4 NTU

1,2-Dichlooretheen 
(som cis + trans), 
Tetrachlooretheen 
(Per)

Monochlooretheen 
(Vinylchloride)

- Overschrijding 
streefwaarde

3053-1-1
(22-02-2018)

1
(4,90 - 5,90)

10,31
4.120  µS/cm
174 NTU

1,2-Dichlooretheen 
(som cis + trans), 
Monochlooretheen 
(Vinylchloride)

- Tetrachlooretheen 
(Per)

Overschrijding 
interventiewaarde

16) Opslag milieu gevaarlijke stoffen

5104A-1-1
(20-02-2018)

1
(3,50 - 4,50)

7,56
861  µS/cm
7 NTU

1,2-Dichlooretheen 
(som cis + trans)

- Tetrachlooretheen 
(Per)

Overschrijding 
interventiewaarde

17) Bovengrondse opslag olie

5122-1-1
(20-02-2018)

1
(3,50 - 4,50)

7,89
980  µS/cm
13 NTU

- - - Voldoet aan 
streefwaarde

18) Bovengrondse olietank

5127-1-1
(20-02-2018)

1
(1,50 - 2,50)

8,11
520  µS/cm
699 NTU

Naftaleen - - Overschrijding 
streefwaarde

19) Oliekachel

5130-1-1
(20-02-2018)

1
(1,50 - 2,50)

6,49
790  µS/cm
10 NTU

Naftaleen - - Overschrijding 
streefwaarde

A) Bedrijfsterrein noordzijde Bergsingel

3016-1-1
(20-02-2018)

1
(5,60 - 6,60)

7,18
930  µS/cm
9 NTU

Minerale olie C10 -
C40, 
Barium, 
1,2-Dichlooretheen 
(som cis + trans), 
Tetrachlooretheen 
(Per)

- - Overschrijding 
streefwaarde

B) Bedrijfsterrein zuidzijde Bergsingel

3005-1-1
(20-02-2018)

1
(5,50 - 6,50)

7,38
617  µS/cm
1 NTU

Barium, 
1,2-Dichlooretheen 
(som cis + trans), 
Monochlooretheen 
(Vinylchloride)

Tetrachlooretheen 
(Per)

- Overschrijding 
streefwaarde

Toelichting
- : geen overschrijding
S, I, i : S = streefwaarde, I = interventiewaarde, i = index, zie bijlage 'Toelichting op bodemonderzoek' voor uitleg bij S, I en index 





Projectcode: 420324 

Tabel 1: Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Watermonster 1001-1-1 1003-1-1 1007-1-1 
Datum 20-2-2018 20-2-2018 22-2-2018 
Filterdiepte (m -mv) 4,80 - 5,80 4,80 - 5,80 4,80 - 5,80 
Datum van toetsing 27-2-2018 27-2-2018 5-3-2018 
Monsterconclusie Overschrijding Interventiewaarde Overschrijding Interventiewaarde Overschrijding Interventiewaarde 
Monstermelding 1 
Monstermelding 2 
Monstermelding 3 

Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 

METALEN
Barium [Ba] µg/l 120 120 0,12
Cadmium [Cd] µg/l  <0,2 <0,1 -0,05 
Kobalt [Co] µg/l  <2 <1 -0,24 
Koper [Cu] µg/l  <2 <1 -0,23 
Kwik [Hg] µg/l  <0,05 <0,04 -0,04 
Lood [Pb] µg/l  <2 <1 -0,23 
Molybdeen [Mo] µg/l  5 5 0 
Nikkel [Ni] µg/l  <3 <2 -0,22 
Zink [Zn] µg/l  <10 <7 -0,08 

ANORGANISCHE 
VERBINDINGEN 
Bicarbonaat mg/l 
Carbonaat mg/l 

AROMATISCHE 
VERBINDINGEN 
Benzeen µg/l  <0,2 <0,1 -0 
Tolueen µg/l  <0,2 <0,1 -0,01 
Ethylbenzeen µg/l  <0,2 <0,1 -0,03 
ortho-Xyleen µg/l  <0,1 <0,1 
meta-/para-Xyleen (som) µg/l  <0,2 <0,1 
Xylenen (som) µg/l <0,21 0 
Xylenen (som, 0.7 factor) µg/l  0,21 
BTEX (som) µg/l  <0,9 
Styreen (Vinylbenzeen) µg/l  <0,2 <0,1 -0,02 
Som 16 Aromatische 
oplosmiddelen 

µg/l <0,77(2,14)

PAK
Naftaleen µg/l  <0,02 <0,01 0 
PAK 10 VROM - <0,00020(11)

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 
1,1-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1 
1,2-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1 
1,3-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1 
Dichloorpropaan µg/l <0,42 -0 
Dichloorpropanen (0,7 
som, 1,1+1,2+1,3) 

µg/l  0,42 

Dichloormethaan µg/l  <0,2 <0,1 0  <0,2 <0,1 0  <0,2 <0,1 0 
Trichloormethaan 
(Chloroform) 

µg/l  0,28 0,28 -0,01  <0,2 <0,1 -0,01  0,32 0,32 -0,01 

Tetrachloormethaan 
(Tetra) 

µg/l  <0,1 <0,1 0,01  <0,1 <0,1 0,01  <0,1 <0,1 0,01 

Tetrachlooretheen (Per) µg/l 160 160 4 150 150 3,75 850 850 21,26
Trichlooretheen (Tri) µg/l  2,7 2,7 -0,04  2,6 2,6 -0,04  1,3 1,3 -0,05 
1,1-Dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1 -0,01  <0,2 <0,1 -0,01  <0,2 <0,1 -0,01 
1,2-Dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1 -0,02  <0,2 <0,1 -0,02  <0,2 <0,1 -0,02 
1,1,1-Trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1 0  <0,1 <0,1 0 0,26 0,26 0
1,1,2-Trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1 0  <0,1 <0,1 0  <0,1 <0,1 0 
1,1-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1 0,01 
cis-1,2-Dichlooretheen µg/l  1,9 1,9   1,9 1,9   1,7 1,7 
trans-1,2-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1   <0,1 <0,1   <0,1 <0,1 
cis + trans-1,2-
Dichlooretheen 

µg/l 2,0 0,1 2,0 0,1 1,8 0,09



Projectcode: 420324 

Watermonster 1001-1-1 1003-1-1 1007-1-1 
Datum 20-2-2018 20-2-2018 22-2-2018 
Filterdiepte (m -mv) 4,80 - 5,80 4,80 - 5,80 4,80 - 5,80 
Datum van toetsing 27-2-2018 27-2-2018 5-3-2018 
Monsterconclusie Overschrijding Interventiewaarde Overschrijding Interventiewaarde Overschrijding Interventiewaarde 
1.2-Dichloorethenen (som, 
0.7 facto 

µg/l  2   2   1,7 

Vinylchloride µg/l 1,2 1,2 0,24 0,52 0,52 0,1  <0,1 <0,1 0,02 
Tribroommethaan 
(bromoform) 

µg/l  <0,2 <0,1(14)

CKW (som) µg/l  160   160   860 

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 
Minerale olie C5-C6 µg/l 
Aceton mg/l 
Methylethylketon (MEK) mg/l 
Minerale olie C5 - C8 µg/l 
Minerale olie C6 - C8 µg/l 
Minerale olie C8 - C10 µg/l 
Minerale olie C10 - C12 µg/l  <10 7(6)

Minerale olie C12 - C16 µg/l  <10 7(6)

Minerale olie C16 - C21 µg/l  <10 7(6)

Minerale olie C21 - C30 µg/l  <15 11(6)

Minerale olie C30 - C35 µg/l  <10 7(6)

Minerale olie C35 - C40 µg/l  <10 7(6)

Minerale olie C10 - C40 µg/l  <50 <35 -0,03 
2-Propanol mg/l 
Ethanol mg/l 
Butanol mg/l 
Cyclohexanon mg/l 

OVERIG
Minerale olie C5-C10 µg/l 



Projectcode: 420324 

Tabel 2: Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Watermonster 1028-1-1 1031A-1-1 1-1-1 
Datum 20-2-2018 22-2-2018 22-2-2018 
Filterdiepte (m -mv) 4,80 - 5,80 0,05 - 0,06 3,50 - 4,50 
Datum van toetsing 27-2-2018 5-3-2018 5-3-2018 
Monsterconclusie Overschrijding Streefwaarde Overschrijding Streefwaarde Overschrijding Interventiewaarde 
Monstermelding 1 
Monstermelding 2 
Monstermelding 3 

Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 

METALEN
Barium [Ba] µg/l 97 97 0,08
Cadmium [Cd] µg/l  <0,2 <0,1 -0,05  
Kobalt [Co] µg/l  <2 <1 -0,24  
Koper [Cu] µg/l  <2 <1 -0,23  
Kwik [Hg] µg/l 0,055 0,055 0,02
Lood [Pb] µg/l  <2 <1 -0,23  
Molybdeen [Mo] µg/l  <2 <1 -0,01  
Nikkel [Ni] µg/l  <3 <2 -0,22  
Zink [Zn] µg/l  <10 <7 -0,08  

ANORGANISCHE 
VERBINDINGEN 
Bicarbonaat mg/l  470 470(6)

Carbonaat mg/l  <5 4(6)

AROMATISCHE 
VERBINDINGEN 
Benzeen µg/l  <0,2 <0,1 -0  
Tolueen µg/l  <0,2 <0,1 -0,01  
Ethylbenzeen µg/l  <0,2 <0,1 -0,03  
ortho-Xyleen µg/l  <0,1 <0,1 
meta-/para-Xyleen (som) µg/l  <0,2 <0,1 
Xylenen (som) µg/l <0,21 0  
Xylenen (som, 0.7 factor) µg/l  0,21 
BTEX (som) µg/l  <0,9 
Styreen (Vinylbenzeen) µg/l  <0,2 <0,1 -0,02  
Som 16 Aromatische 
oplosmiddelen 

µg/l <0,77(2,14)

PAK
Naftaleen µg/l  <0,02 <0,01 0  
PAK 10 VROM - <0,00020(11)

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 
1,1-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1 
1,2-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1 
1,3-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1 
Dichloorpropaan µg/l <0,42 -0  
Dichloorpropanen (0,7 
som, 1,1+1,2+1,3) 

µg/l  0,42 

Dichloormethaan µg/l  <0,2 <0,1 0  <0,2 <0,1 0  <0,2 <0,1 0 
Trichloormethaan 
(Chloroform) 

µg/l  <0,2 <0,1 -0,01  <0,2 <0,1 -0,01  <0,2 <0,1 -0,01 

Tetrachloormethaan 
(Tetra) 

µg/l  <0,1 <0,1 0,01  <0,1 <0,1 0,01  <0,1 <0,1 0,01 

Tetrachlooretheen (Per) µg/l 0,17 0,17 0 5,4 5,4 0,13 220 220 5,5
Trichlooretheen (Tri) µg/l  <0,2 <0,1 -0,05  0,41 0,41 -0,05  6,3 6,3 -0,04 
1,1-Dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1 -0,01  <0,2 <0,1 -0,01  <0,2 <0,1 -0,01 
1,2-Dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1 -0,02  <0,2 <0,1 -0,02  <0,2 <0,1 -0,02 
1,1,1-Trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1 0  <0,1 <0,1 0 0,13 0,13 0
1,1,2-Trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1 0  <0,1 <0,1 0  <0,1 <0,1 0 
1,1-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1 0,01  
cis-1,2-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1   3,9 3,9   64 64 
trans-1,2-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1   <0,1 <0,1   0,42 0,42 
cis + trans-1,2-
Dichlooretheen 

µg/l <0,14 0,01 4,0 0,2 64 3,2



Projectcode: 420324 

Watermonster 1028-1-1 1031A-1-1 1-1-1 
Datum 20-2-2018 22-2-2018 22-2-2018 
Filterdiepte (m -mv) 4,80 - 5,80 0,05 - 0,06 3,50 - 4,50 
Datum van toetsing 27-2-2018 5-3-2018 5-3-2018 
Monsterconclusie Overschrijding Streefwaarde Overschrijding Streefwaarde Overschrijding Interventiewaarde 
1.2-Dichloorethenen (som, 
0.7 facto 

µg/l  0,14   4   65 

Vinylchloride µg/l  <0,1 <0,1 0,02 2,7 2,7 0,54 2,7 2,7 0,54
Tribroommethaan 
(bromoform) 

µg/l  <0,2 <0,1(14)

CKW (som) µg/l  <1,6   9,8   290 

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 
Minerale olie C5-C6 µg/l 
Aceton mg/l 
Methylethylketon (MEK) mg/l 
Minerale olie C5 - C8 µg/l 
Minerale olie C6 - C8 µg/l 
Minerale olie C8 - C10 µg/l 
Minerale olie C10 - C12 µg/l  <10 7(6)

Minerale olie C12 - C16 µg/l  <10 7(6)

Minerale olie C16 - C21 µg/l  <10 7(6)

Minerale olie C21 - C30 µg/l  <15 11(6)

Minerale olie C30 - C35 µg/l  <10 7(6)

Minerale olie C35 - C40 µg/l  <10 7(6)

Minerale olie C10 - C40 µg/l  <50 <35 -0,03  
2-Propanol mg/l 
Ethanol mg/l 
Butanol mg/l 
Cyclohexanon mg/l 

OVERIG
Minerale olie C5-C10 µg/l 



Projectcode: 420324 

Tabel 3: Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Watermonster 22-1-1 3005-1-1 3013-1-1 
Datum 20-2-2018 20-2-2018 20-2-2018 
Filterdiepte (m -mv) 4,20 - 6,20 5,50 - 6,50 5,70 - 6,70 
Datum van toetsing 27-2-2018 27-2-2018 27-2-2018 
Monsterconclusie Overschrijding Streefwaarde Overschrijding Streefwaarde Voldoet aan Streefwaarde 
Monstermelding 1 
Monstermelding 2 
Monstermelding 3 

Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 

METALEN
Barium [Ba] µg/l 60 60 0,02
Cadmium [Cd] µg/l  <0,2 <0,1 -0,05  
Kobalt [Co] µg/l  <2 <1 -0,24  
Koper [Cu] µg/l  <2 <1 -0,23  
Kwik [Hg] µg/l  <0,05 <0,04 -0,04  
Lood [Pb] µg/l  <2 <1 -0,23  
Molybdeen [Mo] µg/l  <2 <1 -0,01  
Nikkel [Ni] µg/l  <3 <2 -0,22  
Zink [Zn] µg/l  <10 <7 -0,08  

ANORGANISCHE 
VERBINDINGEN 
Bicarbonaat mg/l 
Carbonaat mg/l 

AROMATISCHE 
VERBINDINGEN 
Benzeen µg/l  <0,2 <0,1 -0  
Tolueen µg/l  <0,2 <0,1 -0,01  
Ethylbenzeen µg/l  <0,2 <0,1 -0,03  
ortho-Xyleen µg/l  <0,1 <0,1 
meta-/para-Xyleen (som) µg/l  <0,2 <0,1 
Xylenen (som) µg/l <0,21 0  
Xylenen (som, 0.7 factor) µg/l  0,21 
BTEX (som) µg/l  <0,9 
Styreen (Vinylbenzeen) µg/l  <0,2 <0,1 -0,02  
Som 16 Aromatische 
oplosmiddelen 

µg/l <0,77(2,14)

PAK
Naftaleen µg/l  <0,02 <0,01 0  
PAK 10 VROM - <0,00020(11)

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 
1,1-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1 
1,2-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1 
1,3-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1 
Dichloorpropaan µg/l <0,42 -0  
Dichloorpropanen (0,7 
som, 1,1+1,2+1,3) 

µg/l  0,42 

Dichloormethaan µg/l  <0,2 <0,1 0  <0,2 <0,1 0  <0,2 <0,1 0 
Trichloormethaan 
(Chloroform) 

µg/l  <0,2 <0,1 -0,01  <0,2 <0,1 -0,01  <0,2 <0,1 -0,01 

Tetrachloormethaan 
(Tetra) 

µg/l  <0,1 <0,1 0,01  <0,1 <0,1 0,01  <0,1 <0,1 0,01 

Tetrachlooretheen (Per) µg/l 2,8 2,8 0,07 30 30 0,75  <0,1 <0,1 0 
Trichlooretheen (Tri) µg/l  <0,2 <0,1 -0,05  0,35 0,35 -0,05  <0,2 <0,1 -0,05 
1,1-Dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1 -0,01  <0,2 <0,1 -0,01  <0,2 <0,1 -0,01 
1,2-Dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1 -0,02  <0,2 <0,1 -0,02  <0,2 <0,1 -0,02 
1,1,1-Trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1 0  <0,1 <0,1 0  <0,1 <0,1 0 
1,1,2-Trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1 0  <0,1 <0,1 0  <0,1 <0,1 0 
1,1-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1 0,01  
cis-1,2-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1   0,16 0,16   <0,1 <0,1 
trans-1,2-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1   <0,1 <0,1   <0,1 <0,1 
cis + trans-1,2-
Dichlooretheen 

µg/l <0,14 0,01 0,23 0,01 <0,14 0,01 



Projectcode: 420324 

Watermonster 22-1-1 3005-1-1 3013-1-1 
Datum 20-2-2018 20-2-2018 20-2-2018 
Filterdiepte (m -mv) 4,20 - 6,20 5,50 - 6,50 5,70 - 6,70 
Datum van toetsing 27-2-2018 27-2-2018 27-2-2018 
Monsterconclusie Overschrijding Streefwaarde Overschrijding Streefwaarde Voldoet aan Streefwaarde 
1.2-Dichloorethenen (som, 
0.7 facto 

µg/l  0,14   0,23   0,14 

Vinylchloride µg/l  <0,1 <0,1 0,02 0,15 0,15 0,03  <0,1 <0,1 0,02 
Tribroommethaan 
(bromoform) 

µg/l  <0,2 <0,1(14)

CKW (som) µg/l  2,8   31   <1,6 

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 
Minerale olie C5-C6 µg/l 
Aceton mg/l 
Methylethylketon (MEK) mg/l 
Minerale olie C5 - C8 µg/l 
Minerale olie C6 - C8 µg/l 
Minerale olie C8 - C10 µg/l 
Minerale olie C10 - C12 µg/l  <10 7(6)

Minerale olie C12 - C16 µg/l  <10 7(6)

Minerale olie C16 - C21 µg/l  <10 7(6)

Minerale olie C21 - C30 µg/l  <15 11(6)

Minerale olie C30 - C35 µg/l  <10 7(6)

Minerale olie C35 - C40 µg/l  <10 7(6)

Minerale olie C10 - C40 µg/l  <50 <35 -0,03  
2-Propanol mg/l 
Ethanol mg/l 
Butanol mg/l 
Cyclohexanon mg/l 

OVERIG
Minerale olie C5-C10 µg/l 



Projectcode: 420324 

Tabel 4: Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Watermonster 3016-1-1 3052-1-1 3053-1-1 
Datum 20-2-2018 22-2-2018 22-2-2018 
Filterdiepte (m -mv) 5,60 - 6,60 4,90 - 5,90 4,90 - 5,90 
Datum van toetsing 27-2-2018 5-3-2018 5-3-2018 
Monsterconclusie Overschrijding Streefwaarde Overschrijding Streefwaarde Overschrijding Interventiewaarde 
Monstermelding 1 
Monstermelding 2 
Monstermelding 3 

Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 

METALEN
Barium [Ba] µg/l 65 65 0,03
Cadmium [Cd] µg/l  <0,2 <0,1 -0,05  
Kobalt [Co] µg/l  <2 <1 -0,24  
Koper [Cu] µg/l  <2 <1 -0,23  
Kwik [Hg] µg/l  <0,05 <0,04 -0,04  
Lood [Pb] µg/l  <2 <1 -0,23  
Molybdeen [Mo] µg/l  <2 <1 -0,01  
Nikkel [Ni] µg/l  <3 <2 -0,22  
Zink [Zn] µg/l  <10 <7 -0,08  

ANORGANISCHE 
VERBINDINGEN 
Bicarbonaat mg/l  720 720(6)

Carbonaat mg/l  880 880(6)

AROMATISCHE 
VERBINDINGEN 
Benzeen µg/l  <0,2 <0,1 -0  
Tolueen µg/l  <0,2 <0,1 -0,01  
Ethylbenzeen µg/l  <0,2 <0,1 -0,03  
ortho-Xyleen µg/l  <0,1 <0,1 
meta-/para-Xyleen (som) µg/l  <0,2 <0,1 
Xylenen (som) µg/l <0,21 0  
Xylenen (som, 0.7 factor) µg/l  0,21 
BTEX (som) µg/l  <0,9 
Styreen (Vinylbenzeen) µg/l  <0,2 <0,1 -0,02  
Som 16 Aromatische 
oplosmiddelen 

µg/l <0,77(2,14)

PAK
Naftaleen µg/l  <0,02 <0,01 0  
PAK 10 VROM - <0,00020(11)

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 
1,1-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1 
1,2-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1 
1,3-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1 
Dichloorpropaan µg/l <0,42 -0  
Dichloorpropanen (0,7 
som, 1,1+1,2+1,3) 

µg/l  0,42 

Dichloormethaan µg/l  <0,2 <0,1 0  <0,2 <0,1 0  <0,2 <0,1 0 
Trichloormethaan 
(Chloroform) 

µg/l  <0,2 <0,1 -0,01  <0,2 <0,1 -0,01  <0,2 <0,1 -0,01 

Tetrachloormethaan 
(Tetra) 

µg/l  <0,1 <0,1 0,01  <0,1 <0,1 0,01  <0,1 <0,1 0,01 

Tetrachlooretheen (Per) µg/l 18 18 0,45 6 6 0,15 430 430 10,75
Trichlooretheen (Tri) µg/l  2,7 2,7 -0,04  0,48 0,48 -0,05  4,3 4,3 -0,04 
1,1-Dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1 -0,01  <0,2 <0,1 -0,01  <0,2 <0,1 -0,01 
1,2-Dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1 -0,02  <0,2 <0,1 -0,02  <0,2 <0,1 -0,02 
1,1,1-Trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1 0  <0,1 <0,1 0  <0,1 <0,1 0 
1,1,2-Trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1 0  <0,1 <0,1 0  <0,1 <0,1 0 
1,1-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1 0,01  
cis-1,2-Dichlooretheen µg/l  1,3 1,3   0,14 0,14   4,5 4,5 
trans-1,2-Dichlooretheen µg/l  0,12 0,12   <0,1 <0,1   0,18 0,18 
cis + trans-1,2-
Dichlooretheen 

µg/l 1,4 0,07 0,21 0,01 4,7 0,23



Projectcode: 420324 

Watermonster 3016-1-1 3052-1-1 3053-1-1 
Datum 20-2-2018 22-2-2018 22-2-2018 
Filterdiepte (m -mv) 5,60 - 6,60 4,90 - 5,90 4,90 - 5,90 
Datum van toetsing 27-2-2018 5-3-2018 5-3-2018 
Monsterconclusie Overschrijding Streefwaarde Overschrijding Streefwaarde Overschrijding Interventiewaarde 
1.2-Dichloorethenen (som, 
0.7 facto 

µg/l  1,4   0,21   4,7 

Vinylchloride µg/l  <0,1 <0,1 0,02  <0,1 <0,1 0,02 1,6 1,6 0,32
Tribroommethaan 
(bromoform) 

µg/l  <0,2 <0,1(14)

CKW (som) µg/l  22   6,6   440 

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 
Minerale olie C5-C6 µg/l 
Aceton mg/l 
Methylethylketon (MEK) mg/l 
Minerale olie C5 - C8 µg/l 
Minerale olie C6 - C8 µg/l 
Minerale olie C8 - C10 µg/l 
Minerale olie C10 - C12 µg/l  <10 7(6)

Minerale olie C12 - C16 µg/l  <10 7(6)

Minerale olie C16 - C21 µg/l  <10 7(6)

Minerale olie C21 - C30 µg/l  34 34(6)

Minerale olie C30 - C35 µg/l  12 12(6)

Minerale olie C35 - C40 µg/l  <10 7(6)

Minerale olie C10 - C40 µg/l 51 51 0
2-Propanol mg/l 
Ethanol mg/l 
Butanol mg/l 
Cyclohexanon mg/l 

OVERIG
Minerale olie C5-C10 µg/l 



Projectcode: 420324 

Tabel 5: Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Watermonster 3A-1-1 5101-1-1 5104A-1-1 
Datum 20-2-2018 20-2-2018 20-2-2018 
Filterdiepte (m -mv) 4,00 - 6,00 5,00 - 6,00 3,50 - 4,50 
Datum van toetsing 27-2-2018 27-2-2018 27-2-2018 
Monsterconclusie Overschrijding Interventiewaarde Overschrijding Interventiewaarde Overschrijding Interventiewaarde 
Monstermelding 1 
Monstermelding 2 
Monstermelding 3 

Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 

METALEN
Barium [Ba] µg/l  40 40 -0,02 
Cadmium [Cd] µg/l  <0,2 <0,1 -0,05 
Kobalt [Co] µg/l  <2 <1 -0,24 
Koper [Cu] µg/l  <2 <1 -0,23 
Kwik [Hg] µg/l  <0,05 <0,04 -0,04 
Lood [Pb] µg/l  <2 <1 -0,23 
Molybdeen [Mo] µg/l  2,6 2,6 -0,01 
Nikkel [Ni] µg/l  <3 <2 -0,22 
Zink [Zn] µg/l  <10 <7 -0,08 

ANORGANISCHE 
VERBINDINGEN 
Bicarbonaat mg/l 
Carbonaat mg/l 

AROMATISCHE 
VERBINDINGEN 
Benzeen µg/l  <0,2 <0,1 -0 
Tolueen µg/l  <0,2 <0,1 -0,01 
Ethylbenzeen µg/l  <0,2 <0,1 -0,03 
ortho-Xyleen µg/l  <0,1 <0,1 
meta-/para-Xyleen (som) µg/l  <0,2 <0,1 
Xylenen (som) µg/l <0,21 0 
Xylenen (som, 0.7 factor) µg/l  0,21 
BTEX (som) µg/l  <0,9 
Styreen (Vinylbenzeen) µg/l  <0,2 <0,1 -0,02 
Som 16 Aromatische 
oplosmiddelen 

µg/l <0,77(2,14)

PAK
Naftaleen µg/l  <0,02 <0,01 0 
PAK 10 VROM - <0,00020(11)

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 
1,1-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1 
1,2-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1 
1,3-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1 
Dichloorpropaan µg/l <0,42 -0 
Dichloorpropanen (0,7 
som, 1,1+1,2+1,3) 

µg/l  0,42 

Dichloormethaan µg/l  <0,2 <0,1 0  <0,2 <0,1 0  <0,2 <0,1 0 
Trichloormethaan 
(Chloroform) 

µg/l  <0,2 <0,1 -0,01  <0,2 <0,1 -0,01  <0,2 <0,1 -0,01 

Tetrachloormethaan 
(Tetra) 

µg/l  <0,1 <0,1 0,01  <0,1 <0,1 0,01  <0,1 <0,1 0,01 

Tetrachlooretheen (Per) µg/l 220 220 5,5 120 120 3 230 230 5,75
Trichlooretheen (Tri) µg/l  1,4 1,4 -0,05  0,77 0,77 -0,05  0,4 0,4 -0,05 
1,1-Dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1 -0,01  <0,2 <0,1 -0,01  <0,2 <0,1 -0,01 
1,2-Dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1 -0,02  <0,2 <0,1 -0,02  <0,2 <0,1 -0,02 
1,1,1-Trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1 0  <0,1 <0,1 0  <0,1 <0,1 0 
1,1,2-Trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1 0  <0,1 <0,1 0  <0,1 <0,1 0 
1,1-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1 0,01 
cis-1,2-Dichlooretheen µg/l  3,8 3,8   0,12 0,12   0,23 0,23 
trans-1,2-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1   <0,1 <0,1   <0,1 <0,1 
cis + trans-1,2-
Dichlooretheen 

µg/l 3,9 0,19 0,19 0,01 0,30 0,01



Projectcode: 420324 

Watermonster 3A-1-1 5101-1-1 5104A-1-1 
Datum 20-2-2018 20-2-2018 20-2-2018 
Filterdiepte (m -mv) 4,00 - 6,00 5,00 - 6,00 3,50 - 4,50 
Datum van toetsing 27-2-2018 27-2-2018 27-2-2018 
Monsterconclusie Overschrijding Interventiewaarde Overschrijding Interventiewaarde Overschrijding Interventiewaarde 
1.2-Dichloorethenen (som, 
0.7 facto 

µg/l  3,8   0,19   0,3 

Vinylchloride µg/l  <0,1 <0,1 0,02  <0,1 <0,1 0,02  <0,1 <0,1 0,02 
Tribroommethaan 
(bromoform) 

µg/l  <0,2 <0,1(14)

CKW (som) µg/l  220   120   230 

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 
Minerale olie C5-C6 µg/l  <20 
Aceton mg/l  <1 1(6)

Methylethylketon (MEK) mg/l  <1 1(14)

Minerale olie C5 - C8 µg/l  <50 35(6)

Minerale olie C6 - C8 µg/l  <30 
Minerale olie C8 - C10 µg/l  <30 21(6)

Minerale olie C10 - C12 µg/l  <10 7(6)

Minerale olie C12 - C16 µg/l  <10 7(6)

Minerale olie C16 - C21 µg/l  <10 7(6)

Minerale olie C21 - C30 µg/l  <15 11(6)

Minerale olie C30 - C35 µg/l  <10 7(6)

Minerale olie C35 - C40 µg/l  <10 7(6)

Minerale olie C10 - C40 µg/l  <50 <35 -0,03 
2-Propanol mg/l  <1 1(14)

Ethanol mg/l  <1 1(6)

Butanol mg/l  <2 1(14)

Cyclohexanon mg/l <5 4 0,27

OVERIG
Minerale olie C5-C10 µg/l  <80 



Projectcode: 420324 

Tabel 6: Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Watermonster 5104A-1-2 5119-1-1 5122-1-1 
Datum 22-2-2018 20-2-2018 20-2-2018 
Filterdiepte (m -mv) 3,50 - 4,50 5,00 - 6,00 3,50 - 4,50 
Datum van toetsing 27-2-2018 27-2-2018 27-2-2018 
Monsterconclusie Voldoet aan Streefwaarde Overschrijding Streefwaarde Voldoet aan Streefwaarde 
Monstermelding 1 
Monstermelding 2 
Monstermelding 3 

Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 

METALEN
Barium [Ba] µg/l  41 41 -0,02  
Cadmium [Cd] µg/l  <0,2 <0,1 -0,05  
Kobalt [Co] µg/l  <2 <1 -0,24  
Koper [Cu] µg/l  <2 <1 -0,23  
Kwik [Hg] µg/l  <0,05 <0,04 -0,04  
Lood [Pb] µg/l  <2 <1 -0,23  
Molybdeen [Mo] µg/l  2,3 2,3 -0,01  
Nikkel [Ni] µg/l  <3 <2 -0,22  
Zink [Zn] µg/l  <10 <7 -0,08  

ANORGANISCHE 
VERBINDINGEN 
Bicarbonaat mg/l 
Carbonaat mg/l 

AROMATISCHE 
VERBINDINGEN 
Benzeen µg/l  <0,2 <0,1 -0 
Tolueen µg/l  <0,2 <0,1 -0,01 
Ethylbenzeen µg/l  <0,2 <0,1 -0,03 
ortho-Xyleen µg/l  <0,1 <0,1 
meta-/para-Xyleen (som) µg/l  <0,2 <0,1 
Xylenen (som) µg/l <0,21 0 
Xylenen (som, 0.7 factor) µg/l  0,21 
BTEX (som) µg/l  <0,9 
Styreen (Vinylbenzeen) µg/l 
Som 16 Aromatische 
oplosmiddelen 

µg/l <0,63(2,14)

PAK
Naftaleen µg/l  <0,02 <0,01 0 
PAK 10 VROM - <0,00020(11)

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 
1,1-Dichloorpropaan µg/l 
1,2-Dichloorpropaan µg/l 
1,3-Dichloorpropaan µg/l 
Dichloorpropaan µg/l 
Dichloorpropanen (0,7 
som, 1,1+1,2+1,3) 

µg/l 

Dichloormethaan µg/l  <0,2 <0,1 0  
Trichloormethaan 
(Chloroform) 

µg/l  <0,2 <0,1 -0,01  

Tetrachloormethaan 
(Tetra) 

µg/l  <0,1 <0,1 0,01  

Tetrachlooretheen (Per) µg/l 0,74 0,74 0,02
Trichlooretheen (Tri) µg/l  0,28 0,28 -0,05  
1,1-Dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1 -0,01  
1,2-Dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1 -0,02  
1,1,1-Trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1 0  
1,1,2-Trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1 0  
1,1-Dichlooretheen µg/l 
cis-1,2-Dichlooretheen µg/l  0,39 0,39 
trans-1,2-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1 
cis + trans-1,2-
Dichlooretheen 

µg/l 0,46 0,02



Projectcode: 420324 

Watermonster 5104A-1-2 5119-1-1 5122-1-1 
Datum 22-2-2018 20-2-2018 20-2-2018 
Filterdiepte (m -mv) 3,50 - 4,50 5,00 - 6,00 3,50 - 4,50 
Datum van toetsing 27-2-2018 27-2-2018 27-2-2018 
Monsterconclusie Voldoet aan Streefwaarde Overschrijding Streefwaarde Voldoet aan Streefwaarde 
1.2-Dichloorethenen (som, 
0.7 facto 

µg/l  0,46 

Vinylchloride µg/l  <0,1 <0,1 0,02  
Tribroommethaan 
(bromoform) 

µg/l 

CKW (som) µg/l  <1,6 

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 
Minerale olie C5-C6 µg/l 
Aceton mg/l 
Methylethylketon (MEK) mg/l 
Minerale olie C5 - C8 µg/l 
Minerale olie C6 - C8 µg/l 
Minerale olie C8 - C10 µg/l 
Minerale olie C10 - C12 µg/l  <10 7(6)

Minerale olie C12 - C16 µg/l  <10 7(6)

Minerale olie C16 - C21 µg/l  <10 7(6)

Minerale olie C21 - C30 µg/l  <15 11(6)

Minerale olie C30 - C35 µg/l  <10 7(6)

Minerale olie C35 - C40 µg/l  <10 7(6)

Minerale olie C10 - C40 µg/l  <50 <35 -0,03 
2-Propanol mg/l 
Ethanol mg/l 
Butanol mg/l 
Cyclohexanon mg/l 

OVERIG
Minerale olie C5-C10 µg/l 



Projectcode: 420324 

Tabel 7: Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Watermonster 5127-1-1 5130-1-1 992-1-1-1 
Datum 20-2-2018 20-2-2018 20-2-2018 
Filterdiepte (m -mv) 1,50 - 2,50 1,50 - 2,50 2,90 - 3,90 
Datum van toetsing 27-2-2018 27-2-2018 27-2-2018 
Monsterconclusie Overschrijding Streefwaarde Overschrijding Streefwaarde Overschrijding Streefwaarde 
Monstermelding 1 
Monstermelding 2 
Monstermelding 3 

Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 

METALEN
Barium [Ba] µg/l 
Cadmium [Cd] µg/l 
Kobalt [Co] µg/l 
Koper [Cu] µg/l 
Kwik [Hg] µg/l 
Lood [Pb] µg/l 
Molybdeen [Mo] µg/l 
Nikkel [Ni] µg/l 
Zink [Zn] µg/l 

ANORGANISCHE 
VERBINDINGEN 
Bicarbonaat mg/l 
Carbonaat mg/l 

AROMATISCHE 
VERBINDINGEN 
Benzeen µg/l  <0,2 <0,1 -0  <0,2 <0,1 -0  
Tolueen µg/l  <0,2 <0,1 -0,01  <0,2 <0,1 -0,01  
Ethylbenzeen µg/l  <0,2 <0,1 -0,03  <0,2 <0,1 -0,03  
ortho-Xyleen µg/l  <0,1 <0,1   <0,1 <0,1 
meta-/para-Xyleen (som) µg/l  <0,2 <0,1   <0,2 <0,1 
Xylenen (som) µg/l <0,21 0 <0,21 0  
Xylenen (som, 0.7 factor) µg/l  0,21   0,21 
BTEX (som) µg/l  <0,9   <0,9 
Styreen (Vinylbenzeen) µg/l 
Som 16 Aromatische 
oplosmiddelen 

µg/l <0,63(2,14) <0,63(2,14)

PAK
Naftaleen µg/l 0,03 0,03 0 0,024 0,024 0
PAK 10 VROM - 0,00043(11) 0,00034(11)

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 
1,1-Dichloorpropaan µg/l 
1,2-Dichloorpropaan µg/l 
1,3-Dichloorpropaan µg/l 
Dichloorpropaan µg/l 
Dichloorpropanen (0,7 
som, 1,1+1,2+1,3) 

µg/l 

Dichloormethaan µg/l  <0,2 <0,1 0 
Trichloormethaan 
(Chloroform) 

µg/l  <0,2 <0,1 -0,01 

Tetrachloormethaan 
(Tetra) 

µg/l  <0,1 <0,1 0,01 

Tetrachlooretheen (Per) µg/l 1,8 1,8 0,04
Trichlooretheen (Tri) µg/l  <0,2 <0,1 -0,05 
1,1-Dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1 -0,01 
1,2-Dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1 -0,02 
1,1,1-Trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1 0 
1,1,2-Trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1 0 
1,1-Dichlooretheen µg/l 
cis-1,2-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1 
trans-1,2-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1 
cis + trans-1,2-
Dichlooretheen 

µg/l <0,14 0,01 



Projectcode: 420324 

Watermonster 5127-1-1 5130-1-1 992-1-1-1 
Datum 20-2-2018 20-2-2018 20-2-2018 
Filterdiepte (m -mv) 1,50 - 2,50 1,50 - 2,50 2,90 - 3,90 
Datum van toetsing 27-2-2018 27-2-2018 27-2-2018 
Monsterconclusie Overschrijding Streefwaarde Overschrijding Streefwaarde Overschrijding Streefwaarde 
1.2-Dichloorethenen (som, 
0.7 facto 

µg/l  0,14 

Vinylchloride µg/l  <0,1 <0,1 0,02 
Tribroommethaan 
(bromoform) 

µg/l 

CKW (som) µg/l  1,8 

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 
Minerale olie C5-C6 µg/l 
Aceton mg/l 
Methylethylketon (MEK) mg/l 
Minerale olie C5 - C8 µg/l 
Minerale olie C6 - C8 µg/l 
Minerale olie C8 - C10 µg/l 
Minerale olie C10 - C12 µg/l  <10 7(6)   <10 7(6)

Minerale olie C12 - C16 µg/l  <10 7(6)   <10 7(6)

Minerale olie C16 - C21 µg/l  <10 7(6)   <10 7(6)

Minerale olie C21 - C30 µg/l  <15 11(6)   <15 11(6)

Minerale olie C30 - C35 µg/l  <10 7(6)   <10 7(6)

Minerale olie C35 - C40 µg/l  <10 7(6)   <10 7(6)

Minerale olie C10 - C40 µg/l  <50 <35 -0,03  <50 <35 -0,03  
2-Propanol mg/l 
Ethanol mg/l 
Butanol mg/l 
Cyclohexanon mg/l 

OVERIG
Minerale olie C5-C10 µg/l 



Projectcode: 420324 

Tabel 8: Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Watermonster 992-2-1-1 992-3-1-1 
Datum 20-2-2018 20-2-2018 
Filterdiepte (m -mv) 6,00 - 7,00 9,10 - 10,10 
Datum van toetsing 27-2-2018 27-2-2018 
Monsterconclusie Overschrijding Streefwaarde Overschrijding Streefwaarde 
Monstermelding 1 
Monstermelding 2 
Monstermelding 3 

Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 

METALEN
Barium [Ba] µg/l 
Cadmium [Cd] µg/l 
Kobalt [Co] µg/l 
Koper [Cu] µg/l 
Kwik [Hg] µg/l 
Lood [Pb] µg/l 
Molybdeen [Mo] µg/l 
Nikkel [Ni] µg/l 
Zink [Zn] µg/l 

ANORGANISCHE 
VERBINDINGEN 
Bicarbonaat mg/l 
Carbonaat mg/l 

AROMATISCHE 
VERBINDINGEN 
Benzeen µg/l 
Tolueen µg/l 
Ethylbenzeen µg/l 
ortho-Xyleen µg/l 
meta-/para-Xyleen (som) µg/l 
Xylenen (som) µg/l 
Xylenen (som, 0.7 factor) µg/l 
BTEX (som) µg/l 
Styreen (Vinylbenzeen) µg/l 
Som 16 Aromatische 
oplosmiddelen 

µg/l 

PAK
Naftaleen µg/l 
PAK 10 VROM - 

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 
1,1-Dichloorpropaan µg/l 
1,2-Dichloorpropaan µg/l 
1,3-Dichloorpropaan µg/l 
Dichloorpropaan µg/l 
Dichloorpropanen (0,7 
som, 1,1+1,2+1,3) 

µg/l 

Dichloormethaan µg/l  <0,2 <0,1 0  <0,2 <0,1 0 
Trichloormethaan 
(Chloroform) 

µg/l  <0,2 <0,1 -0,01  <0,2 <0,1 -0,01 

Tetrachloormethaan 
(Tetra) 

µg/l  <0,1 <0,1 0,01  <0,1 <0,1 0,01 

Tetrachlooretheen (Per) µg/l 1,8 1,8 0,04 0,24 0,24 0,01
Trichlooretheen (Tri) µg/l  <0,2 <0,1 -0,05  <0,2 <0,1 -0,05 
1,1-Dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1 -0,01  <0,2 <0,1 -0,01 
1,2-Dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1 -0,02  <0,2 <0,1 -0,02 
1,1,1-Trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1 0  <0,1 <0,1 0 
1,1,2-Trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1 0  <0,1 <0,1 0 
1,1-Dichlooretheen µg/l 
cis-1,2-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1   0,21 0,21 
trans-1,2-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1   <0,1 <0,1 
cis + trans-1,2-
Dichlooretheen 

µg/l <0,14 0,01 0,28 0,01



Projectcode: 420324 

Watermonster 992-2-1-1 992-3-1-1 
Datum 20-2-2018 20-2-2018 
Filterdiepte (m -mv) 6,00 - 7,00 9,10 - 10,10 
Datum van toetsing 27-2-2018 27-2-2018 
Monsterconclusie Overschrijding Streefwaarde Overschrijding Streefwaarde 
1.2-Dichloorethenen (som, 
0.7 facto 

µg/l  0,14   0,28 

Vinylchloride µg/l  <0,1 <0,1 0,02 0,29 0,29 0,06
Tribroommethaan 
(bromoform) 

µg/l 

CKW (som) µg/l  1,8   <1,6 ]$

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 
Minerale olie C5-C6 µg/l 
Aceton mg/l 
Methylethylketon (MEK) mg/l 
Minerale olie C5 - C8 µg/l 
Minerale olie C6 - C8 µg/l 
Minerale olie C8 - C10 µg/l 
Minerale olie C10 - C12 µg/l 
Minerale olie C12 - C16 µg/l 
Minerale olie C16 - C21 µg/l 
Minerale olie C21 - C30 µg/l 
Minerale olie C30 - C35 µg/l 
Minerale olie C35 - C40 µg/l 
Minerale olie C10 - C40 µg/l 
2-Propanol mg/l 
Ethanol mg/l 
Butanol mg/l 
Cyclohexanon mg/l 

OVERIG
Minerale olie C5-C10 µg/l 

< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Streefwaarde 
8,88 : > Streefwaarde 
>T : Groter dan Tussenwaarde 
8,88 : > Interventiewaarde 
11 : Enkele parameters ontbreken in de berekening van de somfractie 
14 : Streefwaarde ontbreekt zorgplicht van toepassing 
2 : Enkele parameters ontbreken in de som 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - S) / (I - S) 

  - Getoetst via de BoToVa service, versie 2.0.0 - 



Projectcode: 420324 

Tabel 9: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 

  S   S Diep   Indicatief   I  

METALEN
Barium [Ba] µg/l 50 200 625 
Cadmium [Cd] µg/l 0,4 0,06 6 
Kobalt [Co] µg/l 20 0,7 100 
Koper [Cu] µg/l 15 1,3 75 
Kwik [Hg] µg/l 0,05 0,01 0,3 
Lood [Pb] µg/l 15 1,7 75 
Molybdeen [Mo] µg/l 5 3,6 300 
Nikkel [Ni] µg/l 15 2,1 75 
Zink [Zn] µg/l 65 24 800 

AROMATISCHE VERBINDINGEN
Benzeen µg/l 0,2 30 
Tolueen µg/l 7 1000 
Ethylbenzeen µg/l 4 150 
Xylenen (som) µg/l 0,2 70 
Styreen (Vinylbenzeen) µg/l 6 300 
Som 16 Aromatische oplosmiddelen µg/l 150 

PAK
Naftaleen µg/l 0,01 70 

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 
Dichloorpropaan µg/l 0,8 80 
Dichloormethaan µg/l 0,01 1000 
Trichloormethaan (Chloroform) µg/l 6 400 
Tetrachloormethaan (Tetra) µg/l 0,01 10 
Tetrachlooretheen (Per) µg/l 0,01 40 
Trichlooretheen (Tri) µg/l 24 500 
1,1-Dichloorethaan µg/l 7 900 
1,2-Dichloorethaan µg/l 7 400 
1,1,1-Trichloorethaan µg/l 0,01 300 
1,1,2-Trichloorethaan µg/l 0,01 130 
1,1-Dichlooretheen µg/l 0,01 10 
cis + trans-1,2-Dichlooretheen µg/l 0,01 20 
Vinylchloride µg/l 0,01 5 
Tribroommethaan (bromoform) µg/l 630 

OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 
Methylethylketon (MEK) µg/l 6000 
Minerale olie C10 - C40 µg/l 50 600 
2-Propanol µg/l 31000 
Butanol µg/l 5600 
Cyclohexanon µg/l 0,5 15000 
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Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Watermonster 5201-1-1 5202-1-1 5203-1-1 
Datum 1-5-2018 1-5-2018 1-5-2018 
Filterdiepte (m -mv) 5,00 - 6,00 5,10 - 6,10 5,00 - 6,00 
Datum van toetsing 11-6-2018 11-6-2018 11-6-2018 
Monsterconclusie Overschrijding Interventiewaarde Overschrijding Interventiewaarde Overschrijding Streefwaarde 

Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN
Dichloormethaan µg/l  <0,2 <0,1 0  <0,2 <0,1 0  <0,2 <0,1 0 
Trichloormethaan 
(Chloroform) 

µg/l  <0,2 <0,1 -0,01  <0,2 <0,1 -0,01  <0,2 <0,1 -0,01 

Tetrachloormethaan 
(Tetra) 

µg/l  <0,1 <0,1 0,01  <0,1 <0,1 0,01  <0,1 <0,1 0,01 

Tetrachlooretheen (Per) µg/l 51 51 1,28 200 200 5 0,15 0,15 0
Trichlooretheen (Tri) µg/l  1,4 1,4 -0,05  3,8 3,8 -0,04  <0,2 <0,1 -0,05 
1,1-Dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1 -0,01  <0,2 <0,1 -0,01  <0,2 <0,1 -0,01 
1,2-Dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1 -0,02  <0,2 <0,1 -0,02  <0,2 <0,1 -0,02 
1,1,1-Trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1 0  <0,1 <0,1 0  <0,1 <0,1 0 
1,1,2-Trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1 0  <0,1 <0,1 0  <0,1 <0,1 0 
cis-1,2-Dichlooretheen µg/l  2,6 2,6  1,8 1,8  <0,1 <0,1 
trans-1,2-Dichlooretheen µg/l  0,37 0,37  0,19 0,19  <0,1 <0,1 
cis + trans-1,2-
Dichlooretheen 

µg/l 3,0 0,15 2,0 0,1 <0,14 0,01 

Vinylchloride µg/l 1,9 1,9 0,38 0,21 0,21 0,04  <0,1 <0,1 0,02 
CKW (som) µg/l  55  200  <1,6 

Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Watermonster 5204-1-1 5205-1-1 5206-1-1 
Datum 31-5-2018 31-5-2018 6-6-2018 
Filterdiepte (m -mv) 4,90 - 5,90 5,00 - 6,00 5,00 - 6,00 
Datum van toetsing 11-6-2018 11-6-2018 11-6-2018 
Monsterconclusie Voldoet aan Streefwaarde Voldoet aan Streefwaarde Voldoet aan Streefwaarde 

Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN
Dichloormethaan µg/l  <0,2 <0,1 0  <0,2 <0,1 0  <0,2 <0,1 0 
Trichloormethaan 
(Chloroform) 

µg/l  <0,2 <0,1 -0,01  <0,2 <0,1 -0,01  <0,2 <0,1 -0,01 

Tetrachloormethaan 
(Tetra) 

µg/l  <0,1 <0,1 0,01  <0,1 <0,1 0,01  <0,1 <0,1 0,01 

Tetrachlooretheen (Per) µg/l  <0,1 <0,1 0  <0,1 <0,1 0  <0,1 <0,1 0 
Trichlooretheen (Tri) µg/l  <0,2 <0,1 -0,05  <0,2 <0,1 -0,05  <0,2 <0,1 -0,05 
1,1-Dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1 -0,01  <0,2 <0,1 -0,01  <0,2 <0,1 -0,01 
1,2-Dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1 -0,02  <0,2 <0,1 -0,02  <0,2 <0,1 -0,02 
1,1,1-Trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1 0  <0,1 <0,1 0  <0,1 <0,1 0 
1,1,2-Trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1 0  <0,1 <0,1 0  <0,1 <0,1 0 
cis-1,2-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1  <0,1 <0,1  <0,1 <0,1 
trans-1,2-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1  <0,1 <0,1  <0,1 <0,1 
cis + trans-1,2-
Dichlooretheen 

µg/l <0,14 0,01 <0,14 0,01 <0,14 0,01 

Vinylchloride µg/l  <0,1 <0,1 0,02  <0,1 <0,1 0,02  <0,1 <0,1 0,02 
CKW (som) µg/l  <1,6  <1,6  <1,6 
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< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Streefwaarde 
8,88 : > Streefwaarde 
>T : Groter dan Tussenwaarde 
8,88 : > Interventiewaarde 
11 : Enkele parameters ontbreken in de berekening van de somfractie 
14 : Streefwaarde ontbreekt zorgplicht van toepassing 
2 : Enkele parameters ontbreken in de som 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - S) / (I - S) 

  - Getoetst via de BoToVa service, versie 2.0.0 -

Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 

S S Diep Indicatief I 

GECHLOREERDE
KOOLWATERSTOFFEN
Dichloormethaan µg/l 0,01 1000 
Trichloormethaan (Chloroform) µg/l 6 400 
Tetrachloormethaan (Tetra) µg/l 0,01 10 
Tetrachlooretheen (Per) µg/l 0,01 40 
Trichlooretheen (Tri) µg/l 24 500 
1,1-Dichloorethaan µg/l 7 900 
1,2-Dichloorethaan µg/l 7 400 
1,1,1-Trichloorethaan µg/l 0,01 300 
1,1,2-Trichloorethaan µg/l 0,01 130 
cis + trans-1,2-Dichlooretheen µg/l 0,01 20 
Vinylchloride µg/l 0,01 5 



Bijlage 4 Normwaarden grond en grondwater 



Bijlage 4:  Normwaarden grond en grondwater 

Tabel: Achtergrondwaarden en interventiewaarden grond9 (gehalten in mg/kg d.s.) 

Stof Achtergrond- 
waarde 

Interventie- 
waarde 

1. Metalen 

Antimoon 4,0* 22 

Arseen 20 76 

Barium - -
8

Cadmium 0,60 13 

Chroom III 55 180 

Chroom VI - 78 

Kobalt 15 190 

Koper 40 190 

Kwik (anorganisch) 0,15 36 

Kwik (organisch) - 4 

Lood 50 530 

Molybdeen 1,5* 190 

Nikkel 35 100 

Zink 140 720 

Beryllium - 30
#

Seleen - 100#

Tellurium - 600
#

Thallium - 15
#

Tin 6,5 900
#

Vanadium 80 250
#

Zilver - 15
#

2. Overige organische stoffen

Cyanide (vrij)
5 

3,0 20 

Cyanide (complex)
6 

5,5 50 

Thiocyanaat 6,0 20 

3. Aromatische verbindingen

Benzeen 0,20* 1,1 

Ethylbenzeen 0,20* 110 

Tolueen 0,20* 32 

Xylenen (som)
1

0,45* 17 

Styreen (vinylbenzeen) 0,25* 86 

Fenol 0,25 14 

Cresolen (som)
1

0,30* 13 

Dodecylbenzeen 0,35* 1000
#

Aromatische oplosmiddelen
1, 7

2,5* 200
#

Dihydroxybenzenen (som)
12

- 8
#

4. Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) 

PAK’s (totaal) (som 10)
1

1,5 40 

5. Gechloreerde koolwaterstoffen 

A. (Vluchtige koolwaterstoffen) 

Monochlooretheen (Vinylchloride) 0,10* 0,1
2

Dichloormethaan 0,10 3,9 

1,1-dichloorethaan 0,20* 15 

1,2-dichloorethaan 0,20* 6,4 

1,1-dichlooretheen2 0,30* 0,3 

1,2-dichlooretheen (som)
1

0,30* 1 

Dichloorpropanen (som)
1

0,80* 2 

Trichloormethaan (chloroform) 0,25* 5,6 

1,1,1-trichloorethaan 0,25* 15 

1,1,2-trichloorethaan 0,3* 10 

Trichlooretheen (Tri) 0,25* 2,5 

Tetrachloormethaan (Tetra) 0,3* 0,7 

Tetrachlooretheen (Per) 0,15 8,8 

B. Chloorbenzenen

Monochloorbenzeen 0,2* 15 

Dichloorbenzenen (som)
1

2,0* 19 

Trichloorbenzenen (som)
1

0,015* 11 

Tetrachloorbenzenen (som)
1

0,0090* 2,2 

Pentachloorbenzenen 0,0025 6,7 

Hexachloorbenzeen 0,0085 2 

C. Chloorfenolen 

Monochloorfenolen (som)
1

0,045 5,4 

Dichloorfenolen (som)
1

0,20* 22 

Trichloorfenolen (som)
1

0,0030* 22 

Tetrachloorfenolen (som)
1

0,015* 21 

Pentachloorfenol 0,0030* 12 

Stof Achtergrond- 
waarde 

Interventie- 
waarde 

D. Polychloorbifenylen (PCB's) 

PCB’s (som 7)1 0,020 1 

E. Overige gechloreerde koolwaterstoffen

Monochlooranilinen (som)
1

0,20* 50 

Dioxine (som TEQ)
1

0,000055* 0,00018 

Chloornaftaleen (som)1 0,070* 23 

Dichlooranilinen - 50#

Trichlooranilinen - 10
#

Tetrachlooranilinen - 30
#

Pentachlooranilinen 0,15* 10
#

4-chloormethylfenolen 0,60* 15#

6. Bestrijdingsmiddelen

A. Organochloor-bestrijdingsmiddelen

Chloordaan (som)
1

0,0020 4 

DDT (som)1 0,20 1,7 

DDE (som)1 0,10 2,3 

DDD (som)
1

0,020 34 

Aldrin - 0,32 

Drins (som)1 0,015 4 

α-endosulfan 0,00090 4 

α-HCH 0,0010 17 

β-HCH 0,0020 1,6 

γ-HCH (lindaan) 0,0030 1,2 

Heptachloor 0,00070 4 

Heptachloorepoxide (som)1 0,0020 4 

Hexachloorbutadieen 0,003* - 

organochloorhoudende bestrijdingsmiddelen 
(som landbodem) 

0,40 - 

C. Organotinbestrijdingsmiddelen

Organotinverbindingen (som)
1, 10

0,15 2,5 

tributyltin (TBT)
2, 10

0,065 - 

D. Chloorfenoxy-azijnzuur herbiciden

MCPA 0,55* 4 

E. Overige bestrijdingsmiddelen

Atrazine 0,035* 0,71 

Carbaryl 0,15* 0,45 

Carbofuran13 0,017* 0,0172

niet chloorhoudende bestrijdingsmiddelen 0,090* - 

Azinfosmethyl 0,0075* 2
#

Maneb - 22
#

7. Overige stoffen

Asbest3 0 100 

Cyclohexanon 2,0* 150 

Dimethyl ftalaat
11 

0,045* 82 

Diethyl ftalaat11 0,045* 53 

Di-isobutyl ftalaat11 0,045* 17 

Dibutyl ftalaat11 0,070* 36 

Butyl benzylftalaat
11

0,070* 48 

Dihexyl ftalaat
11

0,070* 220 

Di(2-ethylhexyl)ftalaat11 0,045* 60 

Minerale olie4 190 5000 

Pyridine 0,15* 11 

Tetrahydrofuran 0,45 7 

Tetrahydrothiofeen 1,5* 8,8 

Tribroommethaan (bromoform) 0,20* 75 

Acrylonitril 0,1* 0,1
#

Butanol 2,0* 30
#

1,2 butylacetaat 2,0* 200#

Ethylacetaat 2,0* 75#

Diethyleen glycol 8,0 270
#

Ethyleen glycol 5,0 100
#

Formaldehyde 0,1* 0,1#

Isopropanol 0,75 220#

Methanol 3,0 30
#

Methylethylketon 2,0* 35
#

Methyl-tert-buthyl ether (MTBE) 0,20* 100#



Toelichting:

* Achtergrondwaarde is gebaseerd op de bepalingsgrens (intralaboratorium reproduceerbaarheid), omdat onvoldoende data beschikbaar zijn 
om een betrouwbare P95 af te leiden.

# Voor deze stof is geen interventiewaarde vastgesteld, het gehalte betreft een niveau voor ernstige verontreiniging (INEV).
1 Voor de samenstelling van de somparameters wordt verwezen naar bijlage N van de Regeling bodemkwaliteit. 

Voor de berekening van de som TEQ voor dioxine wordt verwezen naar bijlage B van de Regeling Bodemkwaliteit. Voor het optellen van 
meetwaarden beneden de bepalingsgrens wordt verwezen naar bijlage G onderdeel IV van de Regeling bodemkwaliteit. 

2 De interventiewaarde voor grond voor deze stof is gelijk of kleiner dan de bepalingsgrens (intralaboratorium reproduceerbaarheid). Indien 
de stof wordt aangetoond moeten de risico's nader worden onderzocht. Bij het aantreffen van vinylchloride of 1,1-dichlooretheen in grond 
moet tevens het grondwater worden onderzocht. 

3 Gewogen norm (concentratie serpentijn asbest + 10 x concentratie amfibool asbest).
4 De definitie van minerale olie wordt beschreven bij de analysenorm. Indien er sprake is van een verontreiniging met mengsels (bijvoorbeeld 

benzine of huisbrandolie) dan dient naast het alkaangehalte ook het gehalte aan aromatische en/of polycyclische aromatische 
koolwaterstoffen bepaald te worden. Met deze somparameter is 
om praktische redenen volstaan. Nadere toxicologische en chemische differentiatie worden bestudeerd. 

5 Bij gehalten die de achtergrondwaarden overschrijden moet rekening worden gehouden met de mogelijkheid van uitdamping. Wanneer 
uitdamping naar binnenlucht zou kunnen optreden, moet bij overschrijding van de achtergrondwaarde worden gemeten in de bodemlucht 
en moet worden getoetst aan de TCL (Toxicologisch Toelaatbare Concentratie in Lucht). 

6 Het gehalte cyanide-complex is gelijk aan het gehalte cyanide-totaal minus het gehalte cyanide-vrij, bepaald conform NEN-EN-ISO 14403-
1:2012, NEN-EN-ISO 14403-2:2012 en NEN-ISO 17380:2006. Indien geen cyanide-vrij wordt verwacht, mag het gehalte cyanide-complex 
gelijk worden gesteld aan het gehalte cyanide-totaal (en hoeft dus alleen het gehalte cyanide-totaal te worden gemeten). 

7 De achtergrondwaarde van deze somparameter gaat uit van de aanwezigheid van meerdere van de 16 componenten, die tot deze 
somparameter worden gerekend (zie bijlage N). De hoogte van de achtergrondwaarde is gebaseerd op de som van de bepalingsgrenzen 
vermenigvuldigd met 0,7. Sommige componenten zijn tevens individueel genormeerd. Binnen de somparameter mag de achtergrondwaarde 
van de individueel genormeerde componenten niet worden overschreden. Voor de componenten, die niet individueel zijn genormeerd, 
geldt per component een maximum gehalte van 0,45 mg/kg ds, voor de achtergrondwaarde. 

8 De norm voor barium is tijdelijk ingetrokken. Gebleken is dat de interventiewaarde voor barium lager was dan het gehalte dat van nature in 
de bodem voorkomt. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de natuurlijke achtergrond als gevolg van een 
antropogene bron, kan dit gehalte worden beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 920 mg/kg. Deze 
voormalige interventiewaarde is op dezelfde manier onderbouwd als de interventiewaarde voor de meeste andere metalen en is voor 
barium inclusief een natuurlijk achtergrondgehalte van 190 mg/kg d.s. 

9 Voor het omgaan met meetwaarden beneden de bepalingsgrens van het laboratorium wordt verwezen naar bijlage G onderdeel IV van de 
Regeling bodemkwaliteit. 

10 De eenheid voor organotinverbindingen is mg Sn/kg ds.
11 Het is onzeker of de achtergrondwaarden voor ftalaten meetbaar zijn. Toekomstige ervaringen moeten uitwijzen of sprake is van een 

knelpunt. 
12 Onder dihydroxybenzenen (som) wordt verstaan: de som van catechol, resorcinol en hydrochinon
13 De maximale waarden bodemfunctieklasse wonen en industrie van deze stoffen zijn gelijk aan de interventiewaarden bodemsanering en zijn 

gelijk of kleiner dan de bepalingsgrens (intralaboratorium reproduceerbaarheid). Indien de stof wordt aangetoond moeten de risico’s nader 
worden onderzocht. Bij het aantreffen van vinylchloride of 1,1-dichlooretheen moet tevens het grondwater worden onderzocht. 



Tabel: Streefwaarden en interventiewaarden grondwater9 (concentraties in μg/l)

Stof Streefwaarde
7

Ondiep 
(< 10 m -mv.)

Diep 
(> 10 m -mv.)

Interventie-
waarde 

1. Metalen 

Antimoon - 0,15* 20 

Arseen 10 7,2 60 

Barium 50 200 625 

Cadmium 0,4 0,06 6 

Chroom 1 2,5 30 

Kobalt 20 0,7* 100 

Koper 15 1,3* 75 

Kwik 0,05 0,01* 0,3 

Lood 15 1,7* 75 

Molybdeen 5 3,6 300 

Nikkel 15 2,1* 75 

Zink 65 24 800 

Beryllium - 0,05 15
#

Seleen - 0,07 160
#

Tellurium - – 70#

Thallium - 2* 7
#

Tin - 2,2* 50
#

Vanadium - 1,2* 70
#

Zilver - – 40
#

2. Overige organische stoffen

Chloride 100000 - 

Cyanide (vrij) 5 1500 

Cyanide (complex) 10 1500 

Thiocyanaat - 1500 

3. Aromatische verbindingen

Benzeen 0,2 30 

Ethylbenzeen 4 150 

Tolueen 7 1000 

Xylenen (som)
1

0,2 70 

Styreen (vinylbenzeen) 6 300 

Fenol 0,2 2000 

Cresolen (som)
1

0,2 200 

Dodecylbenzeen - 0,02
#

Aromatische oplosmiddelen
1

- 150
#

Catechol (o-dihydroxybenzeen) 0,2 1250
#

Resorcinol (m-dihydroxybenzeen) 0,2 600
#

Hydrochinon (p-dihydroxybenzeen) 0,2 800
#

4. Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK)
5 

Naftaleen 0,01* 70 

Fenantreen 0,003* 5 

Antraceen 0,0007* 5 

Fluorantheen 0,003* 1 

Chryseen 0,003* 0,2 

Benzo(a)antraceen 0,0001* 0,5 

Benzo(a)pyreen 0,0005* 0,05 

Benzo(k)fluorantheen 0,0004* 0,05 

Indeno(1,2,3cd)pyreen 0,0004* 0,05 

Benzo(ghi)peryleen 0,0003* 0,05 

5. Gechloreerde koolwaterstoffen 

A. (Vluchtige koolwaterstoffen) 

Monochlooretheen (Vinylchloride) 0,01* 5 

Dichloormethaan 0,01* 1000 

1,1-dichloorethaan 7 900 

1,2-dichloorethaan 7 400 

1,1-dichlooretheen 0,01* 10 

1,2-dichlooretheen (som)
1

0,01* 20 

Dichloorpropanen (som)
1

0,8* 80 

Trichloormethaan (chloroform) 6 400 

1,1,1-trichloorethaan 0,01* 300 

1,1,2-trichloorethaan 0,01* 130 

Trichlooretheen (Tri) 24 500 

Tetrachloormethaan (Tetra) 0,01* 10 

Tetrachlooretheen (Per) 0,01* 40 

B. Chloorbenzenen
5

Monochloorbenzeen 7 180 

Dichloorbenzenen (som)1 3 50 

Trichloorbenzenen (som)
1

0,01* 10 

Tetrachloorbenzenen (som)
1

0,01* 2,5 

Pentachloorbenzenen 0,003* 1 

Hexachloorbenzeen 0,00009* 0,5 

Stof Streefwaarde
7
 Interventie-

waarde 

C. Chloorfenolen
5 

Monochloorfenolen (som)
1

0,3 100 

Dichloorfenolen (som)
1

0,2 30 

Trichloorfenolen (som)
1

0,03 10 

Tetrachloorfenolen (som)
1

0,01 10 

Pentachloorfenol 0,04 3 

D. Polychloorbifenylen (PCB's) 

PCB’s (som 7)1 0,01* 0,01 

E. Overige gechloreerde koolwaterstoffen

Monochlooranilinen (som)1 - 30 

Chloornaftaleen (som)
1

- 6 

Dichlooranilinen - 100
#

Trichlooranilinen - 10
#

Tetrachlooranilinen - 10
#

Pentachlooranilinen - 1
#

4-chloormethylfenolen - 350
#

Dioxine (som TEQ)
1

- 0,000001
#

6. Bestrijdingsmiddelen

A. Organochloor-bestrijdingsmiddelen

Chloordaan (som)
1

0,00002* 0,2 

DDT (som)
1

- - 

DDE (som)
1

- - 

DDD (som)
1

- - 

DDT/DDE/DDD (som)1 0,000004* 0,01 

Aldrin 0,000009* - 

Dieldrin 0,0001* - 

Endrin 0,00004* - 

Drins (som)
1

- 0,1 

α-endosulfan 0,0002* 5 

α-HCH 0,033 - 

β-HCH 0,008* - 

γ-HCH (lindaan) 0,009* - 

HCH-verbindingen (som)
1

0,05 1 

Heptachloor 0,000005* 0,3 

Heptachloorepoxide (som)1 0,000005* 3 

C. Organotinbestrijdingsmiddelen

Organotinverbindingen (som)1 0,00005 - 0,016 0,7 

D. Chloorfenoxy-azijnzuur herbiciden

MCPA 0,02 50 

E. Overige bestrijdingsmiddelen

Atrazine 0,029 150 

Carbaryl 0,002 60 

Carbofuran 0,009 100 

Azinfosmethyl 0,0001 2
#

Maneb 0,00005 0,1
#

7. Overige stoffen

Cyclohexanon 0,5 15000 

Dimethyl ftalaat - - 

Diethyl ftalaat - - 

Di-isobutyl ftalaat - - 

Dibutyl ftalaat - - 

Butyl benzylftalaat - - 

Dihexyl ftalaat - - 

Di(2-ethylhexyl)ftalaat - - 

Ftalaten (som)
1

0,5 5 

Minerale olie
4

50 600 

Pyridine 0,5 30 

Tetrahydrofuran 0,5 300 

Tetrahydrothiofeen 0,5 5000 

Tribroommethaan (bromoform) - 630 

Acrylonitril 0,08 5
#

Butanol - 5600
#

1,2 butylacetaat - 6300
#

Ethylacetaat - 15000
#

Diethyleen glycol - 13000
#

Ethyleen glycol - 5500
#

Formaldehyde - 50
#

Isopropanol - 31000
#

Methanol - 24000
#

Methylethylketon - 6000
#

Methyl-tert-buthyl ether (MTBE) - 9400
#



Toelichting:
# Voor deze stof is geen interventiewaarde vastgesteld, de concentratie betreft een niveau voor ernstige verontreiniging (INEV).
1 Voor de samenstelling van de somparameters wordt verwezen naar bijlage N van de Regeling bodemkwaliteit. 

Voor de berekening van de som TEQ voor dioxine wordt verwezen naar bijlage B van de Regeling Bodemkwaliteit. Voor het optellen van 
meetwaarden beneden de bepalingsgrens wordt verwezen naar bijlage G onderdeel IV van de Regeling bodemkwaliteit. 

4 De definitie van minerale olie wordt beschreven bij de analysenorm. Indien er sprake is van een verontreiniging met mengsels (bijvoorbeeld 
benzine of huisbrandolie) dan dient naast de alkaanconcentratie ook de concentratie aan aromatische en/of polycyclische aromatische 
koolwaterstoffen bepaald te worden. Met deze somparameter is om praktische redenen volstaan. Nadere toxicologische en chemische 
differentiatie worden bestudeerd. 

5 Voor grondwater zijn de effecten van PAK's, chloorbenzenen en chloorfenolen indirect, als fractie van de individuele interventiewaarde, 
optelbaar (dat wil zeggen 0,5 x interventiewaarde stof A heeft evenveel effect als 0,5 x interventiewaarde stof B). Dit betekent dat een 
somformule moet worden gebruikt om te beoordelen of van overschrijding van de interventiewaarde sprake is. Er is sprake van 
overschrijding van de interventiewaarde voor de som van een groep stoffen indien Σ(Ci/Ii) >1, waarbij Ci= gemeten concentratie van een stof 
uit de betreffende groep en Ii= interventiewaarde voor de betreffende stof uit de betreffende groep. 

7 De streefwaarde grondwater voor een aantal stoffen (gemarkeerd met *) is lager dan of gelijk aan de vereiste rapportagegrens in bijlage G 
onderdeel IV van de Regeling bodemkwaliteit. Voor het beoordelen van meetwaarden beneden de rapportagegrens, wordt verwezen naar 
bijlage G. 

9 Voor het omgaan met meetwaarden beneden de bepalingsgrens van het laboratorium wordt verwezen naar bijlage G onderdeel IV van de 
Regeling bodemkwaliteit. 



Bijlage 5 Toelichting op normwaarden grond en 
grondwater



Bijlage 5:  Toelichting normwaarden grond en grondwater 

Hieronder wordt uitgebreider op de begrippen achtergrond-, streef- en interventiewaarden en hun 
betekenis ingegaan. 

Bij de toetsing wordt een uitspraak gedaan op parameterniveau én op monsterniveau. Met betrekking tot 
het bepalen van de achtergrondwaarden kan in sommige gevallen de overall-conclusie op monsterniveau 
afwijken ten opzichte van de conclusie op parameterniveau als gevolg van de toetsregel die in artikel 4.2.2 
van de Regeling Bodemkwaliteit staat. In dit artikel wordt beschreven wat onder het overschrijden van de 
achtergrondwaarden wordt verstaan. 

De achtergrondwaarden (AW) zijn landelijk geldende waarden voor een multifunctionele bodemkwaliteit en 
geven de bovengrens aan voor wat in de dagelijkse praktijk 'schone grond' wordt genoemd. Deze 
achtergrondwaarden zijn vastgesteld op basis van gehalten zoals deze voorkomen in de bodem van natuur- 
en landbouwgronden. Dit omdat in dergelijke gronden geen belasting door lokale verontreinigingsbronnen 
aanwezig wordt geacht. De streefwaarde (S) geeft het concentratieniveau in grondwater aan waarboven wel 
en waaronder géén sprake is van een aantoonbare verontreiniging.  

De interventiewaarde (I) geeft het concentratieniveau in de grond, waterbodem of grondwater aan 
waarboven de functionele eigenschappen die de bodem voor mens, plant en dier heeft, in ernstige mate 
kunnen zijn verminderd.  
In het overheidsbeleid wordt gesproken van een geval van ernstige bodemverontreiniging, indien de 
gemiddelde concentratie aan één stof de interventiewaarde overschrijdt in tenminste 25 m3 grond/slib of 
voor het grondwater in tenminste 100 m3 bodemvolume. 
Over de hoeveelheid grond/slib of grondwater waarop een eventuele overschrijding van de 
interventiewaarde zich voordoet kan in een eerste onderzoek meestal nog geen betrouwbare uitspraak 
worden gedaan. Daarom kunnen op basis van de resultaten van dit eerste onderzoek dan ook geen 
conclusies worden getrokken ten aanzien van het wel of niet ernstig zijn van het verontreinigingsgeval. 

Bij de getoetste waarden is tevens een index opgenomen. Deze index is als volgt berekend:  
Index = (GSSD - AW) / (I - AW).  
Een negatieve waarde voor de index houdt in dat de gestandaardiseerde meetwaarde (GSSD) lager is dan de 
achtergrondwaarde. Bij een index boven de 1 ligt de gestandaardiseerde meetwaarde boven de 
interventiewaarde. Een index tussen de 0 en 0,5 betekent dat de gestandaardiseerde meetwaarde (ver) 
onder de interventiewaarde ligt. Een index tussen de 0,5 en 1 houdt in dat de gestandaardiseerde 
meetwaarde (dicht) bij de interventiewaarde ligt. Afhankelijk van de specifieke situatie geeft dit mogelijk 
aanleiding voor het uitsplitsen van een mengmonster en/ of het uitvoeren van een nader onderzoek. Met 
een nader bodemonderzoek kan de ernst en spoedeisendheid van het geval wordt vastgesteld. Een nader 
onderzoek kan worden uitgevoerd als er een duidelijke indicatie bestaat dat sprake is van een geval van 
ernstige bodemverontreiniging.  

Een geval van ernstige bodemverontreiniging kan zich ook voordoen zonder dat de interventiewaarden 
worden overschreden. Als een verontreiniging zich zodanig in een ander milieucompartiment (bijv. het 
grondwater) of objecten (bijv. consumptiegewassen) verspreidt dat daar schadelijke effecten kunnen 
optreden, is er sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging. Ook als het bij puntbronnen van 
verontreinigingen (bijv. op grond van berekeningen) waarschijnlijk is dat zonder maatregelen op korte 
termijn (binnen maximaal enkele maanden) een verontreiniging van genoemde 25 of 100 m3 bodemvolume 
kan optreden, is er sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging.  

Bij de toetsing worden de gemeten gehalten aan de hand van geanalyseerde of geschatte gehalten 
organisch stof en lutum gevalideerd omgerekend middels BOTOVA naar zogenaamde 
standaardbodemcondities (bodem met 10% organische stof en 25% lutum). Deze gestandaardiseerde 
meetwaarden worden vergeleken met de normwaarden, zoals opgenomen in de voorgaande bijlage.  

Barium 
In de Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013 is aangegeven dat de norm voor barium tijdelijk is 
ingetrokken. Gebleken is namelijk dat de interventiewaarde voor barium lager was dan het gehalte dat van 
nature in de bodem voorkomt. Indien sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de 
natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte worden beoordeeld op basis 
van de voormalige interventiewaarde voor barium van 920 mg/kg d.s. (voor standaardbodem). Analyses op 
barium dienen wel nog te worden uitgevoerd, maar de resultaten hoeven dus niet meer getoetst te worden, 
tenzij een duidelijke antropogene bron aanwezig is.



Bijlage 6 Analysecertificaten 



T.a.v. D. Winsum van
Postbus 321
7400 AH  DEVENTER

Datum: 13-Feb-2018

Antea Group

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 06-Feb-2018

Eindsituatie Senzora Bergsingel Deventer

420324
2018017418/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Eindsituatie Senzora Bergsingel Deventer

1 2 3 4 5

Pieter Spronsen van 1/4

420324

Analysecertificaat

13-Feb-2018/10:59

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C,D

06-Feb-2018

Monstermatrix Grond (AS3000)

2018017418/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 90.6% (m/m) 96.9 93.6 95.4 94.7Droge stof

S
2)

8.2% (m/m) ds 1.1 <0.7 0.7 4.2Organische stof

90.7% (m/m) ds 98.9 98.0 98.9 95.6Gloeirest

S 14.7% (m/m) ds <2.0 18.9 3.7Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 96mg/kg ds 57 31 40Barium (Ba)

S 0.41mg/kg ds <0.20 <0.20 6.1Cadmium (Cd)

S 11mg/kg ds 4.1 6.7 7.3Kobalt (Co)

S 38mg/kg ds 17 8.7 43Koper (Cu)

S 0.26mg/kg ds 0.13 0.067 0.26Kwik (Hg)

S 1.6mg/kg ds <1.5 <1.5 <1.5Molybdeen (Mo)

S 23mg/kg ds 11 16 19Nikkel (Ni)

S 290mg/kg ds 77 15 460Lood (Pb)

S 300mg/kg ds 69 37 1600Zink (Zn)

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

S mg/kg ds <0.050Dichloormethaan

S mg/kg ds <0.020Trichloormethaan

S mg/kg ds <0.050Tetrachloormethaan

S mg/kg ds <0.050Trichlooretheen

S mg/kg ds 0.088Tetrachlooretheen

S mg/kg ds <0.0201,1-Dichloorethaan

S mg/kg ds <0.0201,2-Dichloorethaan

S mg/kg ds <0.0501,1,1-Trichloorethaan

S mg/kg ds <0.0501,1,2-Trichloorethaan

S mg/kg ds <0.050cis 1,2-Dichlooretheen

S mg/kg ds <0.050trans 1,2-Dichlooretheen

mg/kg ds <0.42CKW (som)

1

2

3

4

5

5102 (21-60)

5103 (35-55)

5105 (11-61)

5105 (70-90)

5106 (9-30) 9938656

9938655

9938654

9938653

9938652

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

05-Feb-2018

05-Feb-2018

05-Feb-2018

05-Feb-2018

05-Feb-2018

M: MCERTS erkend



Eindsituatie Senzora Bergsingel Deventer

1 2 3 4 5

Pieter Spronsen van 2/4

420324

Analysecertificaat

13-Feb-2018/10:59

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C,D

06-Feb-2018

Monstermatrix Grond (AS3000)

2018017418/1Certificaatnummer/Versie

S mg/kg ds <0.010Vinylchloride

S
1)

mg/kg ds 0.0701,2-Dichloorethenen (som) (factor 0,7)

Minerale olie

4.2mg/kg ds <3.0 <3.0 <3.0Minerale olie (C10-C12)

11mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0Minerale olie (C12-C16)

23mg/kg ds 27 <5.0 13Minerale olie (C16-C21)

73mg/kg ds 89 <11 120Minerale olie (C21-C30)

35mg/kg ds 33 5.0 49Minerale olie (C30-C35)

13mg/kg ds 13 <6.0 13Minerale olie (C35-C40)

S 160mg/kg ds 160 <35 200Minerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl. Zie bijl. Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 28

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 52

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 101

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 118

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 138

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 153

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 180

S
1)1)1)1)

0.0049mg/kg ds 0.0049 0.0049 0.0049PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050Naftaleen

S 0.87mg/kg ds 0.23 <0.050 0.36Fenanthreen

S 0.14mg/kg ds 0.76 <0.050 0.056Anthraceen

S 0.92mg/kg ds 1.4 <0.050 0.49Fluorantheen

S 0.48mg/kg ds 2.4 <0.050 0.26Benzo(a)anthraceen

S 0.50mg/kg ds 2.9 <0.050 0.30Chryseen

S 0.20mg/kg ds 0.45 <0.050 0.15Benzo(k)fluorantheen

S 0.42mg/kg ds 1.2 <0.050 0.20Benzo(a)pyreen

S 0.30mg/kg ds 0.40 <0.050 0.21Benzo(ghi)peryleen

1

2

3

4

5

5102 (21-60)

5103 (35-55)

5105 (11-61)

5105 (70-90)

5106 (9-30) 9938656

9938655

9938654

9938653

9938652

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

05-Feb-2018

05-Feb-2018

05-Feb-2018

05-Feb-2018

05-Feb-2018

M: MCERTS erkend



Eindsituatie Senzora Bergsingel Deventer

1 2 3 4 5

Pieter Spronsen van 3/4

420324

Analysecertificaat

13-Feb-2018/10:59

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C,D

06-Feb-2018

Monstermatrix Grond (AS3000)

2018017418/1Certificaatnummer/Versie

S 0.27mg/kg ds 0.43 <0.050 0.21Indeno(123-cd)pyreen

S
1)

4.1mg/kg ds 10 0.35 2.3PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

3

4

5

5102 (21-60)

5103 (35-55)

5105 (11-61)

5105 (70-90)

5106 (9-30) 9938656

9938655

9938654

9938653

9938652

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

05-Feb-2018

05-Feb-2018

05-Feb-2018

05-Feb-2018

05-Feb-2018

M: MCERTS erkend



Eindsituatie Senzora Bergsingel Deventer

6

Pieter Spronsen van 4/4

420324

Analysecertificaat

13-Feb-2018/10:59

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C,D

06-Feb-2018

Monstermatrix Grond (AS3000)

2018017418/1Certificaatnummer/Versie

Bodemkundige analyses

S 86.3% (m/m)Droge stof

S
2)

0.8% (m/m) dsOrganische stof

98.9% (m/m) dsGloeirest

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

S <0.050mg/kg dsDichloormethaan

S <0.020mg/kg dsTrichloormethaan

S <0.050mg/kg dsTetrachloormethaan

S <0.050mg/kg dsTrichlooretheen

S 0.20mg/kg dsTetrachlooretheen

S <0.020mg/kg ds1,1-Dichloorethaan

S <0.020mg/kg ds1,2-Dichloorethaan

S <0.050mg/kg ds1,1,1-Trichloorethaan

S <0.050mg/kg ds1,1,2-Trichloorethaan

S <0.050mg/kg dscis 1,2-Dichlooretheen

S <0.050mg/kg dstrans 1,2-Dichlooretheen

<0.42mg/kg dsCKW (som)

S <0.010mg/kg dsVinylchloride

S
1)

0.070mg/kg ds1,2-Dichloorethenen (som) (factor 0,7)

6 5107 (80-100) 9938657

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

05-Feb-2018

M: MCERTS erkend VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2018017418/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

5102 (21-60) 9938652 5102  21  60 05343735201

5103 (35-55) 9938653 5103  35  55 05501688731

5105 (11-61) 9938654 5105  11  61 05352170191

5105 (70-90) 9938655 5105  70  90 05501025663

5106 (9-30) 9938656 5106  9  30 05352170141

5107 (80-100) 9938657 5107  80  100 05501209504

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2018017418/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Opmerking 2)

Het organische stof gehalte is gecorrigeerd voor het lutumgehalte van 5.4 % m/m  (SIKB 3010 pb 3).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2018017418/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. pb 3030-2 & NEN-EN-ISO 22155HS-GC-MSW0254DiClEtheen som AS3000

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen AS3000

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeiverlies)

Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753SedimentatieW0171Korrelgrootte < 2 µm  (lutum)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Barium (Ba)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Cadmium (Cd)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kobalt (Co)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kwik (Hg)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Nikkel (Ni)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Cf. pb 3030-1 & NEN-EN-ISO 22155HS-GC-MSW0254VOCl (11)

Cf. pb 3030-1 & NEN-EN-ISO 22155HS-GC-MSW0254Vinylchloride

Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Minerale Olie (C10-C40)

Gelijkw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Chromatogram MO (GC)

Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980GC-MSW0271PCB (7)

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10) (VROM)

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



Bijlage (D) opmerkingen aangaande de monstername en conserveringstermijn 2018017418/1

Pagina 1/1

Er zijn verschillen met de richtlijnen geconstateerd die de betrouwbaarheid van de resultaten van onderstaande 

monsters of analyses mogelijk hebben beinvloed.

Analyse Monster nr.

Monsterhouder voor vluchtige stoffen ongeschikt en/of mengmonster uit 

ongeschikte monsterhouder genomen.

9938655

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 9938652
Certificate no.: 2018017418
Sample description.: 5102 (21-60)
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 9938653
Certificate no.: 2018017418
Sample description.: 5103 (35-55)
 V
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 9938653
Certificate no.: 2018017418
Sample description.: 5103 (35-55)
 V
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 9938656
Certificate no.:2018017418
Sample description.: 5106 (9-30)
 V
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T.a.v. D. Winsum van
Postbus 321
7400 AH  DEVENTER

Datum: 14-Feb-2018

Antea Group

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 07-Feb-2018

Eindsituatie Senzora Bergsingel Deventer

420324
2018018440/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Eindsituatie Senzora Bergsingel Deventer

1 2 3 4 5

Pieter Spronsen van 1/4

420324

Analysecertificaat

14-Feb-2018/14:01

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

07-Feb-2018

Monstermatrix Grond (AS3000)

2018018440/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 87.0% (m/m) 94.7 93.7 89.1 96.4Droge stof

S 3.2% (m/m) ds 0.8 1.1 0.7 <0.7Organische stof

96.5% (m/m) ds 99.0 98.6 99.2 99.5Gloeirest

S 4.7% (m/m) ds 2.1 4.9 <2.0 2.3Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 86mg/kg ds 34 85 31 <20Barium (Ba)

S 0.26mg/kg ds <0.20 <0.20 <0.20 <0.20Cadmium (Cd)

S 5.7mg/kg ds 7.3 5.5 4.7 <3.0Kobalt (Co)

S 18mg/kg ds 12 23 <5.0 <5.0Koper (Cu)

S 0.26mg/kg ds <0.050 0.076 <0.050 <0.050Kwik (Hg)

S <1.5mg/kg ds <1.5 <1.5 <1.5 <1.5Molybdeen (Mo)

S 14mg/kg ds 9.5 11 9.5 8.4Nikkel (Ni)

S 130mg/kg ds 26 60 28 <10Lood (Pb)

S 200mg/kg ds 44 160 120 34Zink (Zn)

Minerale olie

<3.0mg/kg ds <3.0 <3.0 <3.0 <3.0Minerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0 <5.0Minerale olie (C12-C16)

6.5mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0 <5.0Minerale olie (C16-C21)

28mg/kg ds <11 14 11 <11Minerale olie (C21-C30)

18mg/kg ds 5.7 8.2 5.5 <5.0Minerale olie (C30-C35)

8.0mg/kg ds <6.0 <6.0 <6.0 <6.0Minerale olie (C35-C40)

S 60mg/kg ds <35 <35 <35 <35Minerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 28

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 52

S 0.0018mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 101

1

2

3

4

5

5021 (8-35) 5022 (0-35) 5024 (40-70)

5023 (12-40) 5024 (12-40) 5025 (10-50)

5028 (22-50) 5029 (12-50) 5031 (50-100) 5034 (50-100)

5030 (12-50) 5032 (20-70)

5033 (12-55) 5034 (12-50) 9941377

9941376

9941375

9941374

9941373

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

07-Feb-2018

06-Feb-2018

06-Feb-2018

06-Feb-2018

06-Feb-2018

M: MCERTS erkend



Eindsituatie Senzora Bergsingel Deventer

1 2 3 4 5

Pieter Spronsen van 2/4

420324

Analysecertificaat

14-Feb-2018/14:01

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

07-Feb-2018

Monstermatrix Grond (AS3000)

2018018440/1Certificaatnummer/Versie

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 118

S
2)2)2)

0.0042mg/kg ds <0.0010 0.0012 0.0015 <0.0010PCB 138

S 0.0046mg/kg ds <0.0010 0.0014 0.0015 <0.0010PCB 153

S 0.0035mg/kg ds <0.0010 0.0013 0.0015 <0.0010PCB 180

S
1)1)

0.016mg/kg ds 0.0049 0.0067 0.0073 0.0049PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Naftaleen

S 1.0mg/kg ds <0.050 0.33 <0.050 <0.050Fenanthreen

S 0.24mg/kg ds <0.050 0.074 <0.050 <0.050Anthraceen

S 1.6mg/kg ds 0.072 0.53 <0.050 <0.050Fluorantheen

S 0.73mg/kg ds <0.050 0.24 <0.050 <0.050Benzo(a)anthraceen

S 0.69mg/kg ds <0.050 0.30 <0.050 <0.050Chryseen

S 0.37mg/kg ds <0.050 0.12 <0.050 <0.050Benzo(k)fluorantheen

S 0.61mg/kg ds <0.050 0.20 <0.050 <0.050Benzo(a)pyreen

S 0.38mg/kg ds <0.050 0.14 <0.050 <0.050Benzo(ghi)peryleen

S 0.35mg/kg ds <0.050 0.14 <0.050 <0.050Indeno(123-cd)pyreen

S
1)1)

6.0mg/kg ds 0.39 2.1 0.35 0.35PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

3

4

5

5021 (8-35) 5022 (0-35) 5024 (40-70)

5023 (12-40) 5024 (12-40) 5025 (10-50)

5028 (22-50) 5029 (12-50) 5031 (50-100) 5034 (50-100)

5030 (12-50) 5032 (20-70)

5033 (12-55) 5034 (12-50) 9941377

9941376

9941375

9941374

9941373

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

07-Feb-2018

06-Feb-2018

06-Feb-2018

06-Feb-2018

06-Feb-2018

M: MCERTS erkend



Eindsituatie Senzora Bergsingel Deventer

6

Pieter Spronsen van 3/4

420324

Analysecertificaat

14-Feb-2018/14:01

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

07-Feb-2018

Monstermatrix Grond (AS3000)

2018018440/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 92.1% (m/m)Droge stof

S 1.0% (m/m) dsOrganische stof

98.9% (m/m) dsGloeirest

S 2.2% (m/m) dsKorrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 28mg/kg dsBarium (Ba)

S <0.20mg/kg dsCadmium (Cd)

S 3.9mg/kg dsKobalt (Co)

S 5.7mg/kg dsKoper (Cu)

S <0.050mg/kg dsKwik (Hg)

S <1.5mg/kg dsMolybdeen (Mo)

S 13mg/kg dsNikkel (Ni)

S 15mg/kg dsLood (Pb)

S 27mg/kg dsZink (Zn)

Minerale olie

<3.0mg/kg dsMinerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg dsMinerale olie (C12-C16)

<5.0mg/kg dsMinerale olie (C16-C21)

<11mg/kg dsMinerale olie (C21-C30)

<5.0mg/kg dsMinerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg dsMinerale olie (C35-C40)

S <35mg/kg dsMinerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg dsPCB 28

S <0.0010mg/kg dsPCB 52

S <0.0010mg/kg dsPCB 101

S <0.0010mg/kg dsPCB 118

6 5021 (35-85) 5024 (70-120) 5030 (50-100) 5033 (55-105) 9941378

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

06-Feb-2018

M: MCERTS erkend



Eindsituatie Senzora Bergsingel Deventer

6

Pieter Spronsen van 4/4

420324

Analysecertificaat

14-Feb-2018/14:01

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

07-Feb-2018

Monstermatrix Grond (AS3000)

2018018440/1Certificaatnummer/Versie

S <0.0010mg/kg dsPCB 138

S <0.0010mg/kg dsPCB 153

S <0.0010mg/kg dsPCB 180

S
1)

0.0049mg/kg dsPCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg dsNaftaleen

S <0.050mg/kg dsFenanthreen

S <0.050mg/kg dsAnthraceen

S 0.064mg/kg dsFluorantheen

S <0.050mg/kg dsBenzo(a)anthraceen

S <0.050mg/kg dsChryseen

S <0.050mg/kg dsBenzo(k)fluorantheen

S <0.050mg/kg dsBenzo(a)pyreen

S <0.050mg/kg dsBenzo(ghi)peryleen

S <0.050mg/kg dsIndeno(123-cd)pyreen

S 0.38mg/kg dsPAK VROM (10) (factor 0,7)

6 5021 (35-85) 5024 (70-120) 5030 (50-100) 5033 (55-105) 9941378

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

06-Feb-2018

M: MCERTS erkend VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2018018440/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

5021 (8-35) 5022 (0-35) 5024 (40-70) 9941373 5021  8  35 05350000371

 9941373 5022  0  35 05352170011

 9941373 5024  40  70 05352170122

5023 (12-40) 5024 (12-40) 5025 (10-50) 9941374 5023  12  40 05352168471

 9941374 5024  12  40 05352170071

 9941374 5025  10  50 05352170041

5028 (22-50) 5029 (12-50) 5031 (50-100) 5034 (50-1 9941375 5034  50  100 05352169672

 9941375 5028  22  50 05352168561

 9941375 5029  12  50 05350000381

 9941375 5031  50  100 05352169642

5030 (12-50) 5032 (20-70) 9941376 5030  12  50 05352171171

 9941376 5032  20  70 05352169751

5033 (12-55) 5034 (12-50) 9941377 5033  12  55 05352169701

 9941377 5034  12  50 05352169761

5021 (35-85) 5024 (70-120) 5030 (50-100) 5033 (55- 9941378 5021  35  85 05350000432

 9941378 5024  70  120 05352170113

 9941378 5030  50  100 05352171212

 9941378 5033  55  105 05352169712

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2018018440/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Opmerking 2)

PCB 138 kan positief beïnvloed worden door PCB 163.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2018018440/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen AS3000

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeiverlies)

Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753SedimentatieW0171Korrelgrootte < 2 µm  (lutum)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Barium (Ba)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Cadmium (Cd)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kobalt (Co)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kwik (Hg)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Nikkel (Ni)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Minerale Olie (C10-C40)

Gelijkw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Chromatogram MO (GC)

Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980GC-MSW0271PCB (7)

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10) (VROM)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 9941373
Certificate no.: 2018018440
Sample description.: 5021 (8-35) 5022 (0-35) 5024 (40-70)
 V
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 9941373
Certificate no.: 2018018440
Sample description.: 5021 (8-35) 5022 (0-35) 5024 (40-70)
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T.a.v. D. Winsum van
Postbus 321
7400 AH  DEVENTER

Datum: 12-Feb-2018

Antea Group

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 07-Feb-2018

Eindsituatie Senzora Bergsingel Deventer

420324
2018018538/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Eindsituatie Senzora Bergsingel Deventer

1 2 3 4 5

Ido Venhuizen 1/2

420324

Analysecertificaat

12-Feb-2018/11:30

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

07-Feb-2018

Monstermatrix Grond (AS3000)

2018018538/1Certificaatnummer/Versie

Bodemkundige analyses

S 84.3% (m/m) 85.6 87.6 82.5 90.2Droge stof

S
2)2)2)2)2)

1.2% (m/m) ds 1.7 0.7 1.2 3.2Organische stof

98.4% (m/m) ds 97.9 98.9 98.4 96.4Gloeirest

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Dichloormethaan

S <0.020mg/kg ds <0.020 <0.020 <0.020 <0.020Trichloormethaan

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Tetrachloormethaan

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 0.52Trichlooretheen

S 0.33mg/kg ds 0.79 1.4 3.9 230Tetrachlooretheen

S <0.020mg/kg ds <0.020 <0.020 <0.020 <0.0201,1-Dichloorethaan

S <0.020mg/kg ds <0.020 <0.020 <0.020 <0.0201,2-Dichloorethaan

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.0501,1,1-Trichloorethaan

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.0501,1,2-Trichloorethaan

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 0.37cis 1,2-Dichlooretheen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050trans 1,2-Dichlooretheen

<0.42mg/kg ds 0.79 1.4 3.9 230CKW (som)

S <0.010mg/kg ds <0.010 <0.010 <0.010 <0.010Vinylchloride

S
1)1)1)1)

0.070mg/kg ds 0.070 0.070 0.070 0.401,2-Dichloorethenen (som) (factor 0,7)

1

2

3

4

5

5108 (230-250)

5109 (130-150)

5110 (80-100)

5110 (250-270)

5111 (35-55) 9941705

9941704

9941703

9941702

9941701

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

06-Feb-2018

06-Feb-2018

06-Feb-2018

06-Feb-2018

06-Feb-2018

M: MCERTS erkend



Eindsituatie Senzora Bergsingel Deventer

6 7 8

Ido Venhuizen 2/2

420324

Analysecertificaat

12-Feb-2018/11:30

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

07-Feb-2018

Monstermatrix Grond (AS3000)

2018018538/1Certificaatnummer/Versie

Bodemkundige analyses

S 90.9% (m/m) 82.8 82.3Droge stof

S
2)2)2)

<0.7% (m/m) ds <0.7 <0.7Organische stof

99.0% (m/m) ds 99.5 99.4Gloeirest

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050Dichloormethaan

S <0.020mg/kg ds <0.020 <0.020Trichloormethaan

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050Tetrachloormethaan

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050Trichlooretheen

S 0.74mg/kg ds 1.2 0.67Tetrachlooretheen

S <0.020mg/kg ds <0.020 <0.0201,1-Dichloorethaan

S <0.020mg/kg ds <0.020 <0.0201,2-Dichloorethaan

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.0501,1,1-Trichloorethaan

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.0501,1,2-Trichloorethaan

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050cis 1,2-Dichlooretheen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050trans 1,2-Dichlooretheen

0.74mg/kg ds 1.2 0.67CKW (som)

S <0.010mg/kg ds <0.010 <0.010Vinylchloride

S
1)1)1)

0.070mg/kg ds 0.070 0.0701,2-Dichloorethenen (som) (factor 0,7)

6

7

8

5111 (180-200)

5113 (250-270)

5115 (230-250) 9941708

9941707

9941706

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

06-Feb-2018

06-Feb-2018

06-Feb-2018

M: MCERTS erkend VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2018018538/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

5108 (230-250) 9941701 5108  230  250 05501025166

5109 (130-150) 9941702 5109  130  150 05501199474

5110 (80-100) 9941703 5110  80  100 05501025683

5110 (250-270) 9941704 5110  250  270 05501025226

5111 (35-55) 9941705 5111  35  55 05501686283

5111 (180-200) 9941706 5111  180  200 05501686317

5113 (250-270) 9941707 5113  250  270 05501198196

5115 (230-250) 9941708 5115  230  250 05501688726

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2018018538/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Opmerking 2)

Het organische stof gehalte is gecorrigeerd voor het lutumgehalte van 5.4 % m/m  (SIKB 3010 pb 3).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2018018538/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. pb 3030-2 & NEN-EN-ISO 22155HS-GC-MSW0254DiClEtheen som AS3000

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeiverlies)

Cf. pb 3030-1 & NEN-EN-ISO 22155HS-GC-MSW0254VOCl (11)

Cf. pb 3030-1 & NEN-EN-ISO 22155HS-GC-MSW0254Vinylchloride

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



T.a.v. D. Winsum van
Postbus 321
7400 AH  DEVENTER

Datum: 16-Feb-2018

Antea Group

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 07-Feb-2018

Eindsituatie Senzora Bergsingel Deventer

420324
2018018659/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Eindsituatie Senzora Bergsingel Deventer

1

Pieter Spronsen van 1/1

420324

Analysecertificaat

16-Feb-2018/11:18

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

08-Feb-2018

Monstermatrix Grond (AS3000)

2018018659/1Certificaatnummer/Versie

Bodemkundige analyses

S 90.9% (m/m)Droge stof

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S <0.050mg/kg dsBenzeen

S <0.050mg/kg dsTolueen

S <0.050mg/kg dsEthylbenzeen

S <0.050mg/kg dso-Xyleen

S <0.050mg/kg dsm,p-Xyleen

S
1)

0.070mg/kg dsXylenen (som) (factor 0,7)

<0.25mg/kg dsBTEX (som)

S <0.010mg/kg dsNaftaleen

Minerale olie vluchtig

Q <2.0mg/kg dsOlie Vluchtig Fractie >C5 - C6

Q <2.1mg/kg dsOlie Vluchtig Fractie >C6 - C8

Q <4.1mg/kg dsOlie Vluchtig Fractie >C5 - C8

Q <2.6mg/kg dsOlie Vluchtig Fractie >C8 - C10

Q <6.7mg/kg dsOlie Vluchtig >C5-C10

Polaire organische koolwaterstoffen

<5.0mg/kg dsEthanol

<10mg/kg dsMethylethylketon

<5.0mg/kg dsiso-Propanol

Q <5.0mg/kg dsAceton

<10mg/kg dsn-Butanol

<5.0mg/kg dsCyclohexanon

1 5102 (30-50) 9941906

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

05-Feb-2018

M: MCERTS erkend AG



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2018018659/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

5102 (30-50) 9941906 5102  30  50 05501688702

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2018018659/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2018018659/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. pb 3030-1 & NEN-EN-ISO 22155HS-GC-MSW0254Aromaten (BTEXN)

Cf. pb 3030-1 & NEN-EN-ISO 22155HS-GC-MSW0254Xylenen som AS/AP

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

Gw. NEN-EN-ISO 16558-1HS-GC-MSW0254Olie vluchtig (C5 - C10)

Eigen methodeGC-FIDW0213Ethanol

Eigen methodeGC-FIDW0213Methylethylketon (MEK)

Eigen methodeGC-FIDW0213Isopropanol

Eigen methodeGC-FIDW0213n-Butanol

Eigen methodeGC-FIDW0213Aceton

Eigen methodeGC-FIDW0213Cyclohexanon

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



T.a.v. D. Winsum van
Postbus 321
7400 AH  DEVENTER

Datum: 12-Feb-2018

Antea Group

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 07-Feb-2018

Eindsituatie Senzora Bergsingel Deventer

420324
2018018666/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Eindsituatie Senzora Bergsingel Deventer

1 2

Ido Venhuizen 1/1

420324

Analysecertificaat

12-Feb-2018/20:55

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

07-Feb-2018

Monstermatrix Grond (AS3000)

2018018666/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

yCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 93.6% (m/m) 93.9Droge stof

S
2)2)

1.2% (m/m) ds 1.0Organische stof

98.5% (m/m) ds 98.7Gloeirest

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S mg/kg ds <0.050Benzeen

S mg/kg ds <0.050Tolueen

S mg/kg ds <0.050Ethylbenzeen

S mg/kg ds <0.050o-Xyleen

S mg/kg ds <0.050m,p-Xyleen

S
1)

mg/kg ds 0.070Xylenen (som) (factor 0,7)

mg/kg ds <0.25BTEX (som)

S mg/kg ds <0.010Naftaleen

Minerale olie

<3.0mg/kg dsMinerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg dsMinerale olie (C12-C16)

<5.0mg/kg dsMinerale olie (C16-C21)

12mg/kg dsMinerale olie (C21-C30)

7.2mg/kg dsMinerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg dsMinerale olie (C35-C40)

S <35mg/kg dsMinerale olie totaal (C10-C40)

1

2

5120 (13-30) 5121 (10-60) 5122 (15-65)

5121 (20-40) 9941934

9941933
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Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

07-Feb-2018

07-Feb-2018

M: MCERTS erkend VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2018018666/1
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Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

5120 (13-30) 5121 (10-60) 5122 (15-65) 9941933 5121  10  60 05352165811

 9941933 5120  13  30 05352165851

 9941933 5122  15  65 05352165841

5121 (20-40) 9941934 5121  20  40 05501028642

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 
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en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2018018666/1
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Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Opmerking 2)

Het organische stof gehalte is gecorrigeerd voor het lutumgehalte van 5.4 % m/m  (SIKB 3010 pb 3).
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2018018666/1
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Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. pb 3030-1 & NEN-EN-ISO 22155HS-GC-MSW0254Aromaten (BTEXN)

Cf. pb 3030-1 & NEN-EN-ISO 22155HS-GC-MSW0254Xylenen som AS/AP

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen AS3000

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeiverlies)

Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Minerale Olie (C10-C40)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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T.a.v. D. Winsum van
Postbus 321
7400 AH  DEVENTER

Datum: 14-Feb-2018

Antea Group

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 08-Feb-2018

Eindsituatie Senzora Bergsingel Deventer

420324
2018018899/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459
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Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Eindsituatie Senzora Bergsingel Deventer

1 2 3 4

Ido Venhuizen 1/2

420324

Analysecertificaat

14-Feb-2018/13:53

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

08-Feb-2018

Monstermatrix Grond (AS3000)

2018018899/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 80.7% (m/m) 87.3 90.4 91.0Droge stof

S 10.6% (m/m) ds 3.8 1.8 0.9Organische stof

89.2% (m/m) ds 96.0 98.1 98.8Gloeirest

S 4.0% (m/m) ds 2.6 <2.0 3.0Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 260mg/kg ds 610 340 130Barium (Ba)

S 0.50mg/kg ds <0.20 <0.20 <0.20Cadmium (Cd)

S 22mg/kg ds 85 7.0 4.0Kobalt (Co)

S 67mg/kg ds 1800 44 11Koper (Cu)

S 0.19mg/kg ds 0.18 0.15 0.081Kwik (Hg)

S 3.5mg/kg ds 100 <1.5 <1.5Molybdeen (Mo)

S 42mg/kg ds 140 16 13Nikkel (Ni)

S 200mg/kg ds 1400 460 41Lood (Pb)

S 520mg/kg ds 8000 160 68Zink (Zn)

Minerale olie

4.5mg/kg ds <3.0 <3.0 <3.0Minerale olie (C10-C12)

20mg/kg ds 6.5 <5.0 <5.0Minerale olie (C12-C16)

32mg/kg ds 21 10 <5.0Minerale olie (C16-C21)

58mg/kg ds 61 82 27Minerale olie (C21-C30)

22mg/kg ds 31 33 13Minerale olie (C30-C35)

6.0mg/kg ds 8.7 11 <6.0Minerale olie (C35-C40)

S 140mg/kg ds 130 140 50Minerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl. Zie bijl. Zie bijl. Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

S
1)

<0.0010mg/kg ds 0.0074 <0.0010 <0.0010PCB 28

S <0.0010mg/kg ds 0.11 <0.0010 <0.0010PCB 52

S <0.0010mg/kg ds 0.70 0.0018 0.0036PCB 101

1

2

3

4

5110 (12-35) 5114 (12-50)

5117 (95-120) 5118 (45-70)

5113 (12-50) 5115 (35-75) 5116 (35-55)

5110 (35-85) 5114 (50-100) 5115 (75-95) 5116 (55-95) 9942631

9942630

9942629

9942628
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Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

06-Feb-2018

07-Feb-2018

06-Feb-2018

06-Feb-2018

M: MCERTS erkend



Eindsituatie Senzora Bergsingel Deventer

1 2 3 4

Ido Venhuizen 2/2

420324

Analysecertificaat

14-Feb-2018/13:53

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

08-Feb-2018

Monstermatrix Grond (AS3000)

2018018899/1Certificaatnummer/Versie

S <0.0010mg/kg ds 0.16 <0.0010 0.0012PCB 118

S
2)2)2)2)

0.0037mg/kg ds 1.1 0.0043 0.0083PCB 138

S 0.0044mg/kg ds 1.5 0.0050 0.010PCB 153

S 0.0045mg/kg ds 1.1 0.0051 0.0097PCB 180

S 0.015mg/kg ds 4.7 0.018 0.034PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050Naftaleen

S 0.56mg/kg ds 0.48 0.31 0.11Fenanthreen

S 0.057mg/kg ds 0.12 0.078 <0.050Anthraceen

S 0.42mg/kg ds 0.71 0.48 0.22Fluorantheen

S 0.34mg/kg ds 0.38 0.25 0.11Benzo(a)anthraceen

S 0.38mg/kg ds 0.35 0.29 0.11Chryseen

S 0.16mg/kg ds 0.19 0.13 0.072Benzo(k)fluorantheen

S 0.30mg/kg ds 0.31 0.21 0.12Benzo(a)pyreen

S 0.25mg/kg ds 0.22 0.17 0.10Benzo(ghi)peryleen

S 0.19mg/kg ds 0.25 0.14 0.083Indeno(123-cd)pyreen

S 2.7mg/kg ds 3.0 2.1 1.0PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

3

4

5110 (12-35) 5114 (12-50)

5117 (95-120) 5118 (45-70)

5113 (12-50) 5115 (35-75) 5116 (35-55)

5110 (35-85) 5114 (50-100) 5115 (75-95) 5116 (55-95) 9942631

9942630

9942629

9942628
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3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

06-Feb-2018

07-Feb-2018

06-Feb-2018

06-Feb-2018

M: MCERTS erkend VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2018018899/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

5110 (12-35) 5114 (12-50) 9942628 5114  12  50 05352171411

 9942628 5110  12  35 05352167701

5117 (95-120) 5118 (45-70) 9942629 5117  95  120 05352089264

 9942629 5118  45  70 05352089242

5113 (12-50) 5115 (35-75) 5116 (35-55) 9942630 5113  12  50 05352167761

 9942630 5115  35  75 05352171312

 9942630 5116  35  55 05352169312

5110 (35-85) 5114 (50-100) 5115 (75-95) 5116 (55-9 9942631 5115  75  95 05352171303

 9942631 5114  50  100 05352171362

 9942631 5110  35  85 05352167712

 9942631 5116  55  95 05352169253
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Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2018018899/1
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Opmerking 1)

PCB 28 kan positief beïnvloed worden door PCB 31.

Opmerking 2)

PCB 138 kan positief beïnvloed worden door PCB 163.
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2018018899/1
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.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen AS3000

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeiverlies)

Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753SedimentatieW0171Korrelgrootte < 2 µm  (lutum)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Barium (Ba)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Cadmium (Cd)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kobalt (Co)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kwik (Hg)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Nikkel (Ni)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Minerale Olie (C10-C40)

Gelijkw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Chromatogram MO (GC)

Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980GC-MSW0271PCB (7)

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10) (VROM)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 9942628
Certificate no.: 2018018899
Sample description.: 5110 (12-35) 5114 (12-50)
 V
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 9942628
Certificate no.: 2018018899
Sample description.: 5110 (12-35) 5114 (12-50)
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 9942629  31B_0209_1 v1 Apparaatst
Certificate no.:2018018899
Sample description.: 5117 (95-120) 5118 (45-70)
 V
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 9942630
Certificate no.: 2018018899
Sample description.: 5113 (12-50) 5115 (35-75) 5116 (35-55)
 V
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 9942631
Certificate no.: 2018018899
Sample description.: 5110 (35-85) 5114 (50-100) 5115 (75-95) 5116 (55-9
 V
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 9942631
Certificate no.: 2018018899
Sample description.: 5110 (35-85) 5114 (50-100) 5115 (75-95) 5116 (55-9
 V
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T.a.v. D. Winsum van
Postbus 321
7400 AH  DEVENTER

Datum: 15-Feb-2018

Antea Group

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 09-Feb-2018

Eindsituatie Senzora Bergsingel Deventer

420324
2018019786/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Eindsituatie Senzora Bergsingel Deventer

1 2 3

Ido Venhuizen 1/2

420324

Analysecertificaat

15-Feb-2018/12:22

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

09-Feb-2018

Monstermatrix Grond (AS3000)

2018019786/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 87.8% (m/m) 91.0 83.5Droge stof

S 1.0% (m/m) ds 0.7 5.4Organische stof

98.6% (m/m) ds 99.1 94.3Gloeirest

S 5.6% (m/m) ds 3.2 4.4Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 44mg/kg ds 33 110Barium (Ba)

S <0.20mg/kg ds <0.20 0.26Cadmium (Cd)

S 4.4mg/kg ds 3.1 8.6Kobalt (Co)

S 7.3mg/kg ds 14 19Koper (Cu)

S 0.13mg/kg ds 0.44 0.30Kwik (Hg)

S <1.5mg/kg ds <1.5 <1.5Molybdeen (Mo)

S 12mg/kg ds 10 17Nikkel (Ni)

S 73mg/kg ds 48 94Lood (Pb)

S 40mg/kg ds 28 100Zink (Zn)

Minerale olie

<3.0mg/kg ds <3.0 <3.0Minerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg ds <5.0 6.3Minerale olie (C12-C16)

7.3mg/kg ds <5.0 23Minerale olie (C16-C21)

14mg/kg ds <11 55Minerale olie (C21-C30)

8.6mg/kg ds <5.0 22Minerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg ds <6.0 7.4Minerale olie (C35-C40)

S <35mg/kg ds <35 110Minerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 28

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 52

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 101

1

2

3

8-5123-2 (70-120)

8-5124-4 (60-110)

8-MM1 (25-50) 9945333

9945332

9945331

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

07-Feb-2018

07-Feb-2018

07-Feb-2018

M: MCERTS erkend



Eindsituatie Senzora Bergsingel Deventer

1 2 3

Ido Venhuizen 2/2

420324

Analysecertificaat

15-Feb-2018/12:22

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

09-Feb-2018

Monstermatrix Grond (AS3000)

2018019786/1Certificaatnummer/Versie

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 118

S
1)

0.0014mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 138

S 0.0015mg/kg ds <0.0010 0.0013PCB 153

S 0.0014mg/kg ds <0.0010 0.0013PCB 180

S
2)

0.0071mg/kg ds 0.0049 0.0061PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S 0.078mg/kg ds <0.050 0.17Naftaleen

S 0.66mg/kg ds <0.050 1.2Fenanthreen

S 0.17mg/kg ds <0.050 0.78Anthraceen

S 1.1mg/kg ds <0.050 3.3Fluorantheen

S 0.71mg/kg ds <0.050 2.8Benzo(a)anthraceen

S 0.59mg/kg ds <0.050 2.4Chryseen

S 0.40mg/kg ds <0.050 1.6Benzo(k)fluorantheen

S 0.87mg/kg ds 0.051 3.8Benzo(a)pyreen

S 0.64mg/kg ds 0.056 4.8Benzo(ghi)peryleen

S 0.65mg/kg ds 0.050 4.7Indeno(123-cd)pyreen

S 5.9mg/kg ds 0.40 25PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

3

8-5123-2 (70-120)

8-5124-4 (60-110)

8-MM1 (25-50) 9945333

9945332

9945331

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

07-Feb-2018

07-Feb-2018

07-Feb-2018

M: MCERTS erkend VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2018019786/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

8-5123-2 (70-120) 9945331 5123  70  120 05352169512

8-5124-4 (60-110) 9945332 5124  60  110 05352169604

8-MM1 (25-50) 9945333 5124  25  35 05352169542

 9945333 5125  30  50 05352169482

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2018019786/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

PCB 138 kan positief beïnvloed worden door PCB 163.

Opmerking 2)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2018019786/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen AS3000

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeiverlies)

Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753SedimentatieW0171Korrelgrootte < 2 µm  (lutum)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Barium (Ba)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Cadmium (Cd)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kobalt (Co)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kwik (Hg)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Nikkel (Ni)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Minerale Olie (C10-C40)

Gelijkw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Chromatogram MO (GC)

Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980GC-MSW0271PCB (7)

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10) (VROM)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 9945333
Certificate no.: 2018019786
Sample description.: 8-MM1 (25-50)
 V
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T.a.v. D. Winsum van
Postbus 321
7400 AH  DEVENTER

Datum: 19-Feb-2018

Antea Group

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 08-Feb-2018

Eindsituatie Senzora Bergsingel Deventer

420324
2018019836/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Eindsituatie Senzora Bergsingel Deventer

1 2 3 4 5

Pieter Spronsen van 1/4

420324

Analysecertificaat

19-Feb-2018/07:54

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

09-Feb-2018

Monstermatrix Grond (AS3000)

2018019836/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 89.0% (m/m) 97.2 89.2 91.7 85.5Droge stof

S 2.0% (m/m) ds 0.7 1.0 0.8 2.7Organische stof

97.5% (m/m) ds 99.2 98.5 99.0 96.9Gloeirest

S 6.7% (m/m) ds <2.0 8.0 2.7 6.7Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 70mg/kg ds <20 62 <20 88Barium (Ba)

S <0.20mg/kg ds <0.20 <0.20 <0.20 <0.20Cadmium (Cd)

S 7.0mg/kg ds 4.4 5.8 5.5 7.9Kobalt (Co)

S 14mg/kg ds 7.1 16 6.7 15Koper (Cu)

S 0.52mg/kg ds <0.050 0.064 <0.050 0.14Kwik (Hg)

S <1.5mg/kg ds <1.5 <1.5 <1.5 <1.5Molybdeen (Mo)

S 18mg/kg ds 7.0 18 7.4 17Nikkel (Ni)

S 37mg/kg ds <10 55 <10 120Lood (Pb)

S 60mg/kg ds <20 120 <20 91Zink (Zn)

Minerale olie

<3.0mg/kg ds <3.0 <3.0 <3.0 <3.0Minerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0 <5.0Minerale olie (C12-C16)

6.4mg/kg ds <5.0 8.1 <5.0 14Minerale olie (C16-C21)

14mg/kg ds <11 18 <11 28Minerale olie (C21-C30)

5.1mg/kg ds <5.0 7.0 <5.0 11Minerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg ds <6.0 <6.0 <6.0 <6.0Minerale olie (C35-C40)

S <35mg/kg ds <35 40 <35 61Minerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl. Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 28

S 0.0012mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 52

S 0.015mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 101

1

2

3

4

5

13-MM1 (35-95)

A-MM1 (12-80)

A-MM2 (70-120)

A-MM3 (10-60)

A-MM4 (12-90) 9945482

9945481

9945480

9945479

9945478

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

07-Feb-2018

07-Feb-2018

08-Feb-2018

08-Feb-2018

07-Feb-2018

M: MCERTS erkend



Eindsituatie Senzora Bergsingel Deventer

1 2 3 4 5

Pieter Spronsen van 2/4

420324

Analysecertificaat

19-Feb-2018/07:54

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

09-Feb-2018

Monstermatrix Grond (AS3000)

2018019836/1Certificaatnummer/Versie

S 0.0029mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 118

S
2)

0.037mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 138

S 0.048mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 153

S 0.039mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 180

S
1)1)1)1)

0.14mg/kg ds 0.0049 0.0049 0.0049 0.0049PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 0.070Naftaleen

S 0.12mg/kg ds <0.050 0.75 <0.050 1.2Fenanthreen

S 0.12mg/kg ds <0.050 0.22 <0.050 0.40Anthraceen

S 1.2mg/kg ds <0.050 1.1 <0.050 3.7Fluorantheen

S 1.1mg/kg ds <0.050 0.59 <0.050 2.4Benzo(a)anthraceen

S 0.98mg/kg ds <0.050 0.52 <0.050 2.2Chryseen

S 0.50mg/kg ds <0.050 0.21 <0.050 1.6Benzo(k)fluorantheen

S 1.4mg/kg ds <0.050 0.36 <0.050 3.7Benzo(a)pyreen

S 0.88mg/kg ds <0.050 0.20 <0.050 4.2Benzo(ghi)peryleen

S 0.80mg/kg ds <0.050 0.18 <0.050 3.8Indeno(123-cd)pyreen

S
1)1)

7.1mg/kg ds 0.35 4.1 0.35 23PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

3

4

5

13-MM1 (35-95)

A-MM1 (12-80)

A-MM2 (70-120)

A-MM3 (10-60)

A-MM4 (12-90) 9945482

9945481

9945480

9945479

9945478

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

07-Feb-2018

07-Feb-2018

08-Feb-2018

08-Feb-2018

07-Feb-2018

M: MCERTS erkend



Eindsituatie Senzora Bergsingel Deventer

6 7

Pieter Spronsen van 3/4

420324

Analysecertificaat

19-Feb-2018/07:54

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

09-Feb-2018

Monstermatrix Grond (AS3000)

2018019836/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 93.2% (m/m) 98.3Droge stof

S 1.0% (m/m) ds <0.7Organische stof

98.4% (m/m) ds 99.5Gloeirest

S 8.1% (m/m) ds <2.0Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 40mg/kg ds <20Barium (Ba)

S <0.20mg/kg ds <0.20Cadmium (Cd)

S 4.0mg/kg ds 3.9Kobalt (Co)

S 5.4mg/kg ds <5.0Koper (Cu)

S 0.11mg/kg ds <0.050Kwik (Hg)

S <1.5mg/kg ds <1.5Molybdeen (Mo)

S 10mg/kg ds 8.9Nikkel (Ni)

S 36mg/kg ds <10Lood (Pb)

S 32mg/kg ds <20Zink (Zn)

Minerale olie

<3.0mg/kg ds <3.0Minerale olie (C10-C12)

5.5mg/kg ds <5.0Minerale olie (C12-C16)

11mg/kg ds <5.0Minerale olie (C16-C21)

27mg/kg ds <11Minerale olie (C21-C30)

10mg/kg ds <5.0Minerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg ds <6.0Minerale olie (C35-C40)

S 56mg/kg ds <35Minerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 28

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 52

S 0.0030mg/kg ds <0.0010PCB 101

6

7

A-MM5 (40-100)

A-MM6 (0-40) 9945484

9945483

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

07-Feb-2018

07-Feb-2018

M: MCERTS erkend



Eindsituatie Senzora Bergsingel Deventer

6 7

Pieter Spronsen van 4/4

420324

Analysecertificaat

19-Feb-2018/07:54

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

09-Feb-2018

Monstermatrix Grond (AS3000)

2018019836/1Certificaatnummer/Versie

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 118

S
2)

0.0063mg/kg ds <0.0010PCB 138

S 0.0071mg/kg ds <0.0010PCB 153

S 0.0057mg/kg ds <0.0010PCB 180

S
1)

0.024mg/kg ds 0.0049PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050Naftaleen

S 0.12mg/kg ds <0.050Fenanthreen

S 0.12mg/kg ds <0.050Anthraceen

S 0.46mg/kg ds 0.072Fluorantheen

S 0.43mg/kg ds <0.050Benzo(a)anthraceen

S 0.37mg/kg ds <0.050Chryseen

S 0.29mg/kg ds <0.050Benzo(k)fluorantheen

S 0.72mg/kg ds <0.050Benzo(a)pyreen

S 0.52mg/kg ds <0.050Benzo(ghi)peryleen

S 0.38mg/kg ds <0.050Indeno(123-cd)pyreen

S 3.4mg/kg ds 0.39PAK VROM (10) (factor 0,7)

6

7

A-MM5 (40-100)

A-MM6 (0-40) 9945484

9945483

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

07-Feb-2018

07-Feb-2018

M: MCERTS erkend VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2018019836/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

13-MM1 (35-95) 9945478 5132  35  85 05350009752

 9945478 5133  40  65 05352169592

 9945478 5134  55  95 05352089213

A-MM1 (12-80) 9945479 5002  21  70 05352167611

 9945479 5003  25  50 05352167551

 9945479 5006  37  80 05352167561

 9945479 5008  12  50 05352167641

A-MM2 (70-120) 9945480 5007  70  100 05352167622

 9945480 5004  80  120 05352167652

 9945480 5005  70  100 05352165892

A-MM3 (10-60) 9945481 5011  13  60 05352168391

 9945481 5010  12  25 05352168301

 9945481 5009  10  60 05352165591

A-MM4 (12-90) 9945482 5012  40  90 05352165462

 9945482 5013  12  30 05352165421

 9945482 5014  20  40 05352165542

A-MM5 (40-100) 9945483 5018  50  100 05350009653

 9945483 5019  40  90 05350009732

A-MM6 (0-40) 9945484 5016  12  30 05350009681

 9945484 5018  0  20 05350009691

 9945484 5019  0  40 05350009711

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2018019836/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Opmerking 2)

PCB 138 kan positief beïnvloed worden door PCB 163.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459
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IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623
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Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2018019836/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen AS3000

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeiverlies)

Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753SedimentatieW0171Korrelgrootte < 2 µm  (lutum)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Barium (Ba)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Cadmium (Cd)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kobalt (Co)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kwik (Hg)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Nikkel (Ni)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Minerale Olie (C10-C40)

Gelijkw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Chromatogram MO (GC)

Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980GC-MSW0271PCB (7)

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10) (VROM)

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 9945480
Certificate no.: 2018019836
Sample description.: A-MM2 (70-120)
 V
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 9945482
Certificate no.: 2018019836
Sample description.: A-MM4 (12-90)
 V
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 9945483
Certificate no.: 2018019836
Sample description.: A-MM5 (40-100)
 V
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T.a.v. D. Winsum van
Postbus 321
7400 AH  DEVENTER

Datum: 23-Mar-2018

Antea Group

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 06-Feb-2018

Eindsituatie Senzora Bergsingel Deventer

420324
2018038298/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Eindsituatie Senzora Bergsingel Deventer

1 2 3 4 5

Ido Venhuizen 1/2

420324

Analysecertificaat

23-Mar-2018/11:27

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C,D

19-Mar-2018

Monstermatrix Grond (AS3000)

2018038298/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 84.4% (m/m) 82.5 93.5 92.4 84.8Droge stof

S 1.8% (m/m) ds 2.0 1.4 1.1 4.7Organische stof

97.7% (m/m) ds 97.5 98.4 98.2 94.9Gloeirest

S 7.8% (m/m) ds 7.5 3.4 10.6 6.0Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Naftaleen

S 0.61mg/kg ds <0.050 0.37 0.35 0.23Fenanthreen

S 0.35mg/kg ds <0.050 0.17 0.25 0.22Anthraceen

S 3.1mg/kg ds <0.050 0.72 0.67 0.61Fluorantheen

S 2.1mg/kg ds <0.050 0.55 0.36 0.69Benzo(a)anthraceen

S 2.2mg/kg ds <0.050 0.61 0.37 0.69Chryseen

S 1.2mg/kg ds <0.050 0.28 0.19 0.71Benzo(k)fluorantheen

S 2.4mg/kg ds <0.050 0.61 0.38 1.5Benzo(a)pyreen

S 2.3mg/kg ds <0.050 0.61 0.26 2.0Benzo(ghi)peryleen

S 2.4mg/kg ds <0.050 0.60 0.30 2.0Indeno(123-cd)pyreen

S
1)

17mg/kg ds 0.35 4.6 3.2 8.7PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

3

4

5

5012-2 (40-90)

5012-4 (120-170)

5013-1 (12-30)

5013-2 (30-70)

5014-2 (20-40) 10003227

10003226

10003225

10003224

10003223

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

07-Feb-2018

07-Feb-2018

07-Feb-2018

07-Feb-2018

07-Feb-2018

M: MCERTS erkend



Eindsituatie Senzora Bergsingel Deventer

6 7 8 9

Ido Venhuizen 2/2

420324

Analysecertificaat

23-Mar-2018/11:27

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C,D

19-Mar-2018

Monstermatrix Grond (AS3000)

2018038298/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 87.5% (m/m) 86.7 82.9 86.9Droge stof

S <0.7% (m/m) ds 0.9 3.7 2.0Organische stof

99.0% (m/m) ds 98.5 95.9 96.9Gloeirest

S 7.0% (m/m) ds 7.8 5.7 16.8Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050 0.15 <0.050Naftaleen

S <0.050mg/kg ds <0.050 1.0 0.19Fenanthreen

S <0.050mg/kg ds 0.65 0.87 0.057Anthraceen

S <0.050mg/kg ds 1.00 3.4 0.65Fluorantheen

S <0.050mg/kg ds 1.8 3.5 0.32Benzo(a)anthraceen

S <0.050mg/kg ds 2.3 3.5 0.32Chryseen

S <0.050mg/kg ds 0.98 1.7 0.17Benzo(k)fluorantheen

S <0.050mg/kg ds 2.1 4.4 0.35Benzo(a)pyreen

S <0.050mg/kg ds 1.8 4.6 0.24Benzo(ghi)peryleen

S <0.050mg/kg ds 1.9 3.2 0.28Indeno(123-cd)pyreen

S
1)

0.35mg/kg ds 13 26 2.6PAK VROM (10) (factor 0,7)

6

7

8

9

5014-3 (40-90)

5017-2 (30-80)

5125-2 (30-50)

5127-1 (10-30) 10003231

10003230

10003229

10003228

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

07-Feb-2018

07-Feb-2018

07-Feb-2018

08-Feb-2018

M: MCERTS erkend VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2018038298/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

5012-2 (40-90) 10003223 5012  40  90 05352165462

5012-4 (120-170) 10003224 5012  120  170 05352165494

5013-1 (12-30) 10003225 5013  12  30 05352165421

5013-2 (30-70) 10003226 5013  30  70 05352165562

5014-2 (20-40) 10003227 5014  20  40 05352165542

5014-3 (40-90) 10003228 5014  40  90 05352165483

5017-2 (30-80) 10003229 5017  30  80 05352165712

5125-2 (30-50) 10003230 5125  30  50 05352169482

5127-1 (10-30) 10003231 5127  10  30 05352168271

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2018038298/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2018038298/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen AS3000

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeiverlies)

Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753SedimentatieW0171Korrelgrootte < 2 µm  (lutum)

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10) (VROM)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



Bijlage (D) opmerkingen aangaande de monstername en conserveringstermijn 2018038298/1

Pagina 1/1

Er zijn verschillen met de richtlijnen geconstateerd die de betrouwbaarheid van de resultaten van onderstaande 

monsters of analyses mogelijk hebben beinvloed.

Analyse Monster nr.

De conserveringstermijn is voor de betreffende analyse overschreden.

Organische stof 10003223

10003224

10003225

10003226

10003227

10003228

10003229

10003230

10003231

Extractie PCB/PAK 10003223

10003224

10003225

10003226

10003227

10003228

10003229

10003230

10003231

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



T.a.v. D. Winsum van
Postbus 321
7400 AH  DEVENTER

Datum: 22-Mar-2018

Antea Group

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 07-Feb-2018

Eindsituatie Senzora Bergsingel Deventer

420324
2018038321/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Eindsituatie Senzora Bergsingel Deventer

1 2 3 4 5

Erik Wechstapel 1/2

420324

Analysecertificaat

22-Mar-2018/14:34

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C,D

19-Mar-2018

Monstermatrix Grond (AS3000)

2018038321/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 94.0% (m/m) 90.2 80.7 97.4 93.1Droge stof

S <0.7% (m/m) ds 1.1 1.2 <0.7 0.9Organische stof

99.3% (m/m) ds 98.4 97.2 99.6 98.8Gloeirest

S 2.3% (m/m) ds 7.0 21.8 <2.0 3.9Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 28

S <0.0010mg/kg ds 0.0015 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 52

S 0.0044mg/kg ds 0.015 <0.0010 <0.0010 0.0064PCB 101

S 0.0011mg/kg ds 0.0035 <0.0010 <0.0010 0.0018PCB 118

S
1)1)1)

0.012mg/kg ds 0.033 <0.0010 <0.0010 0.022PCB 138

S 0.014mg/kg ds 0.038 <0.0010 <0.0010 0.026PCB 153

S 0.011mg/kg ds 0.030 <0.0010 <0.0010 0.025PCB 180

S
2)2)

0.044mg/kg ds 0.12 0.0049 0.0049 0.084PCB (som 7) (factor 0,7)

1

2

3

4

5

5132-2 (35-85)

5132-3 (85-110)

5133-2 (40-65)

5133-3 (65-115)

5134-2 (15-55) 10003316

10003315

10003314

10003313

10003312

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

07-Feb-2018

07-Feb-2018

07-Feb-2018

07-Feb-2018

07-Feb-2018

M: MCERTS erkend



Eindsituatie Senzora Bergsingel Deventer

6 7

Erik Wechstapel 2/2

420324

Analysecertificaat

22-Mar-2018/14:34

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C,D

19-Mar-2018

Monstermatrix Grond (AS3000)

2018038321/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 89.6% (m/m) 93.6Droge stof

S 1.4% (m/m) ds <0.7Organische stof

98.1% (m/m) ds 99.1Gloeirest

S 6.2% (m/m) ds 4.4Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 28

S 0.0015mg/kg ds <0.0010PCB 52

S 0.016mg/kg ds <0.0010PCB 101

S 0.0027mg/kg ds <0.0010PCB 118

S
1)

0.032mg/kg ds <0.0010PCB 138

S 0.043mg/kg ds <0.0010PCB 153

S 0.032mg/kg ds <0.0010PCB 180

S
2)

0.13mg/kg ds 0.0049PCB (som 7) (factor 0,7)

6

7

5134-3 (55-95)

5134-4 (95-145) 10003318

10003317

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

07-Feb-2018

07-Feb-2018

M: MCERTS erkend VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2018038321/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

5132-2 (35-85) 10003312 5132  35  85 05350009752

5132-3 (85-110) 10003313 5132  85  110 05350009763

5133-2 (40-65) 10003314 5133  40  65 05352169592

5133-3 (65-115) 10003315 5133  65  115 05352169663

5134-2 (15-55) 10003316 5134  15  55 05352169732

5134-3 (55-95) 10003317 5134  55  95 05352089213

5134-4 (95-145) 10003318 5134  95  145 05352089314

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99
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Opmerking 1)

PCB 138 kan positief beïnvloed worden door PCB 163.

Opmerking 2)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2018038321/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen AS3000

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeiverlies)

Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753SedimentatieW0171Korrelgrootte < 2 µm  (lutum)

Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980GC-MSW0271PCB (7)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.
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Er zijn verschillen met de richtlijnen geconstateerd die de betrouwbaarheid van de resultaten van onderstaande 

monsters of analyses mogelijk hebben beinvloed.

Analyse Monster nr.

De conserveringstermijn is voor de betreffende analyse overschreden.

Organische stof 10003312

10003313

10003314

10003315

10003316

10003317

10003318

Extractie PCB/PAK 10003312

10003313

10003314

10003315

10003316

10003317

10003318
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T.a.v. D. Winsum van
Postbus 321
7400 AH  DEVENTER

Datum: 19-Feb-2018

Antea Group

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 06-Feb-2018

Eindsituatie Senzora Bergsingel Deventer

420324
2018019761/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen
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Eindsituatie Senzora Bergsingel Deventer

1

Pieter Spronsen van 1/3

420324

Analysecertificaat

19-Feb-2018/12:54

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C,D

09-Feb-2018

Monstermatrix Grond (AS3000)

2018019761/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Q UitgevoerdMalen m.b.v. Kaakbreker en spleet verdeler  

(1kg)

S 79.4% (m/m)Droge stof

Minerale olie

<3.0mg/kg dsMinerale olie (C10-C12)

7.6mg/kg dsMinerale olie (C12-C16)

16mg/kg dsMinerale olie (C16-C21)

78mg/kg dsMinerale olie (C21-C30)

25mg/kg dsMinerale olie (C30-C35)

8.1mg/kg dsMinerale olie (C35-C40)

S 130mg/kg dsMinerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg dsPCB 28

S <0.0010mg/kg dsPCB 52

S <0.0010mg/kg dsPCB 101

S <0.0010mg/kg dsPCB 118

S
1)

0.0014mg/kg dsPCB 138

S 0.0020mg/kg dsPCB 153

S 0.0011mg/kg dsPCB 180

S 0.0073mg/kg dsPCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S 0.092mg/kg dsNaftaleen

S 0.57mg/kg dsFenanthreen

S 0.068mg/kg dsAnthraceen

S 0.64mg/kg dsFluorantheen

S 0.34mg/kg dsBenzo(a)anthraceen

1 B-BVM-5022-2 (35-80) 9945220
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Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

06-Feb-2018

M: MCERTS erkend



Eindsituatie Senzora Bergsingel Deventer

1

Pieter Spronsen van 2/3

420324

Analysecertificaat

19-Feb-2018/12:54

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C,D

09-Feb-2018

Monstermatrix Grond (AS3000)

2018019761/1Certificaatnummer/Versie

S 0.60mg/kg dsChryseen

S 0.15mg/kg dsBenzo(k)fluorantheen

S 0.27mg/kg dsBenzo(a)pyreen

S 0.30mg/kg dsBenzo(ghi)peryleen

S 0.23mg/kg dsIndeno(123-cd)pyreen

S
2)

3.3mg/kg dsPAK VROM (10) (factor 0,7)

Uitloogonderzoek

Q 0.0100L/g dsSchudproef (L/S=10)

Q 0.011mg/kg dsAntimoon (Sb) uitloogbaar

Q <0.0050mg/kg dsArseen (As) uitloogbaar

Q 0.22mg/kg dsBarium (Ba) uitloogbaar

Q <0.00040mg/kg dsCadmium (Cd) uitloogbaar

Q 0.22mg/kg dsChroom (Cr) uitloogbaar

Q <0.030mg/kg dsKobalt (Co) uitloogbaar

Q 0.040mg/kg dsKoper (Cu) uitloogbaar

Q 0.00020mg/kg dsKwik (Hg) uitloogbaar

Q 0.0089mg/kg dsNikkel (Ni) uitloogbaar

Q 0.046mg/kg dsMolybdeen (Mo) uitloogbaar

Q 0.0073mg/kg dsLood (Pb) uitloogbaar

Q 0.0014mg/kg dsSeleen (Se) uitloogbaar

Q <0.030mg/kg dsTin (Sn) uitloogbaar

Q <0.20mg/kg dsVanadium (V) uitloogbaar

Q 0.12mg/kg dsZink (Zn) uitloogbaar

Q <0.50mg/kg dsBromide uitloogbaar

Q 9.7mg/kg dsChloride  uitloogbaar

Q 1.5mg/kg dsFluoride uitloogbaar ISE (NEN 6483)

Q 110mg/kg dsSulfaat uitloogbaar

Fractie 1

20.4°CMeettemperatuur (EC)

Q 180µS/cmGeleidingsvermogen  25°C

Q 18mS/mGeleidingsvermogen  25°C

1 B-BVM-5022-2 (35-80) 9945220
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Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
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TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

06-Feb-2018

M: MCERTS erkend



Eindsituatie Senzora Bergsingel Deventer

1

Pieter Spronsen van 3/3

420324

Analysecertificaat

19-Feb-2018/12:54

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C,D

09-Feb-2018

Monstermatrix Grond (AS3000)

2018019761/1Certificaatnummer/Versie

20.1°CMeettemperatuur (pH)

Q 7.7Zuurgraad (pH)

1 B-BVM-5022-2 (35-80) 9945220
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Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010
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TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

06-Feb-2018

M: MCERTS erkend VA
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Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

B-BVM-5022-2 (35-80) 9945220 5022  35  80 05350000422
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Opmerking 1)

PCB 138 kan positief beïnvloed worden door PCB 163.

Opmerking 2)

Indicatieve waarde(n) i.v.m. adsorptie van de interne standaard.
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Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen AS3000

Eigen methodeVoorbehandelingW0101Malen kaakbreker (1kg)

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Minerale Olie (C10-C40)

Gelijkw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Chromatogram MO (GC)

Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980GC-MSW0271PCB (7)

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10) (VROM)

cf. NEN-EN 12457-1,2,3 & NEN-EN-16192UitlogingW0155Schudpr. 24-uur  (L/S 10) <4mm

Cf.AP04-E-I t/m XV & XIX en cf. NEN-EN-ISO 

17294-2

ICP-MSW0421Antimoon (Sb) (uitloogbaar)

Cf.AP04-E-I t/m XV & XIX en cf. NEN-EN-ISO 

17294-2

ICP-MSW0421Arseen (As) (uitloogbaar)

Cf.AP04-E-I t/m XV & XIX en cf. NEN-EN-ISO 

17294-2

ICP-MSW0421Barium (Ba) (uitloogbaar)

Cf.AP04-E-I t/m XV & XIX en cf. NEN-EN-ISO 

17294-2

ICP-MSW0421Cadmium (Cd) (uitloogbaar)

Cf.AP04-E-I t/m XV & XIX en cf. NEN-EN-ISO 

17294-2

ICP-MSW0421Chroom (Cr) (uitloogbaar)

Cf. NEN-EN-ISO 17294-2 en cf. 

CMA/2/I/B.5

ICP-MSW0421Kobalt (Co) (uitloogbaar)

Cf.AP04-E-I t/m XV & XIX en cf. NEN-EN-ISO 

17294-2

ICP-MSW0421Koper (Cu) (uitloogbaar)

Cf. NEN-EN-ISO 17294-2 en cf. 

CMA/2/I/B.5

ICP-MSW0421Kwik (Hg) (Uitloogbaar)

Cf.AP04-E-I t/m XV & XIX en cf. NEN-EN-ISO 

17294-2

ICP-MSW0421Nikkel (Ni) (uitloogbaar)

Cf.AP04-E-I t/m XV & XIX en cf. NEN-EN-ISO 

17294-2

ICP-MSW0421Molybdeen (Mo) (uitloogbaar)

Cf.AP04-E-I t/m XV & XIX en cf. NEN-EN-ISO 

17294-2

ICP-MSW0421Lood (Pb) (uitloogbaar)

Cf.AP04-E-I t/m XV & XIX en cf. NEN-EN-ISO 

17294-2

ICP-MSW0421Seleen (Se) (uitloogbaar)

Cf.AP04-E-I t/m XV & XIX en cf. NEN-EN-ISO 

17294-2

ICP-MSW0421Tin (Sn) (uitloogbaar)

Cf.AP04-E-I t/m XV & XIX en cf. NEN-EN-ISO 

17294-2

ICP-MSW0421Vanadium (V) (uitloogbaar)

Cf.AP04-E-I t/m XV & XIX en cf. NEN-EN-ISO 

17294-2

ICP-MSW0421Zink (Zn) (uitloogbaar)

Cf. AP04-E-XVII en cf. NEN-EN-ISO 10304-1IonchromatografieW0504Bromide (uitloogbaar)

Cf. AP04-E-XVII en cf. NEN-EN-ISO 10304-1IonchromatografieW0504Chloride (uitloogbaar) 

(ionchromatografie)

Cf. NEN 6483PotentiometrieW0546Fluoride - totaal

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
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Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. AP04-E-XVII en cf. NEN-EN-ISO 10304-1IonchromatografieW0504Sulfaat (uitloogbaar) 

ionchromatografie)

Cf. AP04-U-V en cf. NEN-ISO 7888ConductometrieW0506Geleidingsvermogen fr 1

Cf. AP04-U-IV cf. NEN-ISO 10523PotentiometrieW0524Zuurgraad (pH)  fractie 1

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.
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Er zijn verschillen met de richtlijnen geconstateerd die de betrouwbaarheid van de resultaten van onderstaande 

monsters of analyses mogelijk hebben beinvloed.

Analyse Monster nr.

De conserveringstermijn is voor de betreffende analyse overschreden.

Minerale Olie (GC) (Voorbehandeling) 9945220

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 9945220
Certificate no.: 2018019761
Sample description.: B-BVM-5022-2 (35-80)
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T.a.v. D. Winsum van
Postbus 321
7400 AH  DEVENTER

Datum: 19-Feb-2018

Antea Group

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 08-Feb-2018

Eindsituatie Senzora Bergsingel Deventer

420324
2018019763/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Eindsituatie Senzora Bergsingel Deventer

1 2 3 4 5

Pieter Spronsen van 1/1

420324

Analysecertificaat

16-Feb-2018/21:05

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

09-Feb-2018

Monstermatrix Asbestverdachte grond

2018019763/1Certificaatnummer/Versie

Bodemkundige analyses
1)1)1)1)1)

93.1% (m/m) 92.6 93.1 97.7 93.5Droge stof (uitbesteed)

Uitbesteed / Overig onderzoek
2)2)2)2)2)

12.9kg 12.3 12.3 14.1 15.7In behandeling genomen hoeveelheid
2)2)2)2)2)

0.0mg 0.0 0.0 0.0 0.0Asbest fractie 0,5-1mm
2)2)2)2)2)

0.0mg 0.0 0.0 0.0 0.0Asbest fractie 1-2mm
2)2)2)2)2)

0.0mg 0.8 0.0 0.0 0.0Asbest fractie 2-4mm
2)2)2)2)2)

0.0mg 0.0 0.0 0.0 0.0Asbest fractie 4-8mm
2)2)2)2)2)

0.0mg 18 0.0 0.0 0.0Asbest fractie 8-20mm
2)2)2)2)2)

0.0mg 0.0 0.0 0.0 0.0Asbest fractie >20mm
2)2)2)2)2)

<12.4mg 19 <11.5 <13.3 <12.6Asbest (som)
2)2)2)2)2)

<1.1mg/kg ds 19 <1.1 <1.0 <0.9Asbest in grond
2)2)2)2)2)

<1.1mg/kg ds 19 <1.1 <1.0 <0.9Gemeten Asbestconcentratie
2)2)2)2)2)

<1.1mg/kg ds 19 <1.1 <1.0 <0.9Gemeten concentratie Chrysotiel
2)2)2)2)2)

0.0mg/kg ds 0.0 0.0 0.0 0.0Gemeten concentratie Amfibool
2)2)2)2)2)

0.0mg/kg ds 0.0 0.0 0.0 0.0Totaal asbest hechtgebonden
2)2)2)2)2)

0.0mg/kg ds 19 0.0 0.0 0.0Totaal asbest niet hechtgebonden

1

2

3

4

5

AMM01 (0-50)

AMM03 (0-50)

AMM04 (0-50)

AMM05 (0-50)

AMM06 (0-50) 9945226

9945225

9945224

9945223

9945222

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

08-Feb-2018

08-Feb-2018

08-Feb-2018

08-Feb-2018

08-Feb-2018

M: MCERTS erkend AG



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2018019763/1
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Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

AMM01 (0-50) 9945222 AMM01  0  50 0062505MG1

AMM03 (0-50) 9945223 AMM03  0  50 0062507MG1

AMM04 (0-50) 9945224 AMM04  0  50 0062508MGAMM04

AMM05 (0-50) 9945225 AMM05  0  50 0062509MGAMM05

AMM06 (0-50) 9945226 AMM06  0  50 0062516MGAMM06

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A
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Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2018019763/1
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Opmerking 1)

Deze bepaling is uitbesteed bij L086.

Opmerking 2)

Deze bepaling is uitbesteed bij L086.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623
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Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2018019763/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

UitbestedingUitbesteedW0004Droge stof (uitbesteed)

Cf NEN 5898MicroscopieW0004Asbest Grond NEN5898 2016

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 
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KvK/CoC No.  09088623
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Monstercode : 5600329
Uw referentie : AMM01 (0-50)
Opgegeven bemonsteringsdatum : 08/02/2018

Asbestonderzoek
Initialen analist : M.B.
Datum geanalyseerd : 16-02-2018

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 12860 g
Droge massa aangeleverde monster : 11973 g
Percentage droogrest : 93,1 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest-
houdend materiaal

(mg)

<0,5 mm 10899,5 92,0 6,8 0,06 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 290,1 2,4 18,9 6,51 0 0,0
1-2 mm 147,6 1,2 31,4 21,27 0 0,0
2-4 mm 138,0 1,2 138,0 100,00 0 0,0
4-8 mm 188,4 1,6 188,4 100,00 0 0,0
8-20 mm 188,0 1,6 188,0 100,00 0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0
Totaal 11851,6 100,0 571,5 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0
1-2 mm 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0
2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal <1,1 0,0 1,0 <1,1 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,0 0,0 0,0
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <1,1 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

Tabel 1 van 7

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 739778
Project omschrijving : 2018019763-420324
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: KVCN-XOOQ-GDJV-YKDQ Ref.: 739778_certificaat_v1



Monstercode : 5600330
Uw referentie : AMM03 (0-50)
Opgegeven bemonsteringsdatum : 08/02/2018

Asbestonderzoek
Initialen analist : K.K.
Datum geanalyseerd : 16-02-2018

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 12320 g
Droge massa aangeleverde monster : 11408 g
Percentage droogrest : 92,6 m/m %
Type zeving : droog

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest-
houdend materiaal

(mg)

<0,5 mm 11,0 0,1 12,8 116,23 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 299,8 2,7 20,1 6,70 0 0,0
1-2 mm 153,2 1,4 31,3 20,43 0 0,0
2-4 mm 140,0 1,2 140,0 100,00 1 19,9
4-8 mm 210,4 1,9 210,4 100,00 0 0,0
8-20 mm 213,3 1,9 213,3 100,00 1 444,9
>20 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0
Totaal 1027,7 9,1 627,9 2 464,8

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1-2 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2-4 mm 0,8 0,5 1,1 0,8 0,5 1,1 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 18 12 24 18 12 24 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal 19 12 25 19 12 25 0,0 0,0 0,0

Aangetroffen type asbest : Serpentijn
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,0 0,0 0,0
niet hecht 19 0,0 19

totaal afgerond 19 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: 19 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

Tabel 2 van 7

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 739778
Project omschrijving : 2018019763-420324
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: KVCN-XOOQ-GDJV-YKDQ Ref.: 739778_certificaat_v1



Monstercode : 5600330
Uw referentie : AMM03 (0-50)
Opgegeven bemonsteringsdatum : 08/02/2018

Asbestonderzoek - productidentificatie

zeeffractie
(mm)

materiaal gebondenheid asbestsoort percentage
(m/m %)

2-4 mm pakking niet hecht chrysotiel 30-60
8-20 mm pakking niet hecht chrysotiel 30-60

Tabel 3 van 7

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 739778
Project omschrijving : 2018019763-420324
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: KVCN-XOOQ-GDJV-YKDQ Ref.: 739778_certificaat_v1



Monstercode : 5600331
Uw referentie : AMM04 (0-50)
Opgegeven bemonsteringsdatum : 08/02/2018

Asbestonderzoek
Initialen analist : M.B.
Datum geanalyseerd : 16-02-2018

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 12330 g
Droge massa aangeleverde monster : 11479 g
Percentage droogrest : 93,1 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest-
houdend materiaal

(mg)

<0,5 mm 9265,0 81,6 13,0 0,14 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 738,1 6,5 49,1 6,65 0 0,0
1-2 mm 315,6 2,8 73,3 23,23 0 0,0
2-4 mm 279,1 2,5 279,1 100,00 0 0,0
4-8 mm 378,6 3,3 378,6 100,00 0 0,0
8-20 mm 381,8 3,4 381,8 100,00 0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0
Totaal 11358,2 100,0 1174,9 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0
1-2 mm 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0
2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal <1,1 0,0 1,0 <1,1 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,0 0,0 0,0
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <1,1 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

Tabel 4 van 7

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 739778
Project omschrijving : 2018019763-420324
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: KVCN-XOOQ-GDJV-YKDQ Ref.: 739778_certificaat_v1



Monstercode : 5600332
Uw referentie : AMM05 (0-50)
Opgegeven bemonsteringsdatum : 08/02/2018

Asbestonderzoek
Initialen analist : P.J.
Datum geanalyseerd : 16-02-2018

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 14080 g
Droge massa aangeleverde monster : 13756 g
Percentage droogrest : 97,7 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest-
houdend materiaal

(mg)

<0,5 mm 11850,9 87,3 11,9 0,10 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 1218,3 9,0 69,5 5,70 0 0,0
1-2 mm 237,4 1,7 50,1 21,10 0 0,0
2-4 mm 80,5 0,6 80,5 100,00 0 0,0
4-8 mm 90,4 0,7 90,4 100,00 0 0,0
8-20 mm 102,8 0,8 102,8 100,00 0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0
Totaal 13580,3 100,0 405,2 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0
1-2 mm 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0
2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal <1,0 0,0 1,0 <1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,0 0,0 0,0
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <1,0 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

Tabel 5 van 7

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 739778
Project omschrijving : 2018019763-420324
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: KVCN-XOOQ-GDJV-YKDQ Ref.: 739778_certificaat_v1



Monstercode : 5600333
Uw referentie : AMM06 (0-50)
Opgegeven bemonsteringsdatum : 08/02/2018

Asbestonderzoek
Initialen analist : M.B.
Datum geanalyseerd : 16-02-2018

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 15730 g
Droge massa aangeleverde monster : 14708 g
Percentage droogrest : 93,5 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest-
houdend materiaal

(mg)

<0,5 mm 12935,0 88,7 6,8 0,05 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 733,4 5,0 40,2 5,48 0 0,0
1-2 mm 248,1 1,7 58,2 23,46 0 0,0
2-4 mm 161,3 1,1 161,3 100,00 0 0,0
4-8 mm 215,9 1,5 215,9 100,00 0 0,0
8-20 mm 292,3 2,0 292,3 100,00 0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0
Totaal 14586,0 100,0 774,7 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0
1-2 mm 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0
2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal <0,9 0,0 0,9 <0,9 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,0 0,0 0,0
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,9 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

Tabel 6 van 7

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 739778
Project omschrijving : 2018019763-420324
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: KVCN-XOOQ-GDJV-YKDQ Ref.: 739778_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Asbest
Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met
beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.

Opmerking bij project: - Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens
de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins
Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze
staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten
nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen
verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid
tijdens de monsterneming.

Tabel 7 van 7

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 739778
Project omschrijving : 2018019763-420324
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: KVCN-XOOQ-GDJV-YKDQ Ref.: 739778_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

5600329 AMM01 (0-50) AMM01 0-.5 0062505MG

5600330 AMM03 (0-50) AMM03 0-.5 0062507MG

5600331 AMM04 (0-50) AMM04 0-.5 0062508MG

5600332 AMM05 (0-50) AMM05 0-.5 0062509MG

5600333 AMM06 (0-50) AMM06 0-.5 0062516MG

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 739778
Project omschrijving : 2018019763-420324
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: KVCN-XOOQ-GDJV-YKDQ Ref.: 739778_certificaat_v1



Analysemethoden in Grond (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Asbestonderzoek : Conform AS3070 prestatieblad 1 en NEN 5898

Bijlage 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 739778
Project omschrijving : 2018019763-420324
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: KVCN-XOOQ-GDJV-YKDQ Ref.: 739778_certificaat_v1



T.a.v. D. Winsum van
Postbus 321
7400 AH  DEVENTER

Datum: 16-Feb-2018

Antea Group

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 07-Feb-2018

Eindsituatie Senzora Bergsingel Deventer

420324
2018019769/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Eindsituatie Senzora Bergsingel Deventer

1

Ido Venhuizen 1/1

420324

Analysecertificaat

16-Feb-2018/11:23

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

09-Feb-2018

Monstermatrix Asbestverdachte grond

2018019769/1Certificaatnummer/Versie

Bodemkundige analyses
1)

84.9% (m/m)Droge stof (uitbesteed)

Uitbesteed / Overig onderzoek
2)

1Aantal stuks
2)

14.1gGewicht
2)

0.0mgAmfibool
2)

1800mgAsbest (wit, chrysotiel)

1 1-AVM5112 (160-200) 9945246

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

06-Feb-2018

M: MCERTS erkend AG



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2018019769/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

1-AVM5112 (160-200) 9945246 5112  160  200 0033442AKAVM5112

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2018019769/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

Deze bepaling is uitbesteed bij L086.

Opmerking 2)

Deze bepaling is uitbesteed bij L086.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2018019769/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

UitbestedingUitbesteedW0004Droge stof (uitbesteed)

Cf NEN 5898MicroscopieW0004Asbest Verz. NEN5898 2016

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



Monstercode : 5600334
Uw referentie : 1-AVM5112 (160-200)
Opgegeven bemonsteringsdatum : 06/02/2018

Asbest verzamelmonster
Initialen analist : M.B.
Datum geanalyseerd : 09-02-2018

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898.

Massa aangeleverde monster : 16,6 g
Droge massa aangeleverde monster : 14,1 g
Percentage droogrest : 84,94 m/m %

type
onderzocht
materiaal

massa
onderzocht
materiaal

(gram)
gebonden-

heid

percentage
serpentijn

asbest
(m/m %)

percentage
amfibool
asbest

(m/m %)

aantal
geanalyseerde

deeltjes

serpentijn
massa
asbest
(mg)

amfibool
massa
asbest
(mg)

cement, golfplaat 14,1 hecht chrysotiel 10-15 1 1762,5 0,0
Totaal 14,1 1 1762,5 0,0

Ondergrens 1410 0
Bovengrens 2115 0

Aangetroffen type asbest : Serpentijn
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 1800 0,0 1800
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 1800 0,0

Totaal massa asbest: 1800 mg

Tabel 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 739779
Project omschrijving : 2018019769-420324
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
Opdrachtverificatiecode: MFFJ-ULAB-CLTP-PUCH Ref.: 739779_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Asbest
Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met
beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.

Opmerking bij project: - Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens
de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins
Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze
staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten
nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen
verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid
tijdens de monsterneming.

Tabel 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 739779
Project omschrijving : 2018019769-420324
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: MFFJ-ULAB-CLTP-PUCH Ref.: 739779_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

5600334 1-AVM5112 (160-200) 5112 1.6-2 0033442AK

Bijlage 1 van 1

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 739779
Project omschrijving : 2018019769-420324
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: MFFJ-ULAB-CLTP-PUCH Ref.: 739779_certificaat_v1



T.a.v. D. Winsum van
Postbus 321
7400 AH  DEVENTER

Datum: 16-Feb-2018

Antea Group

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 08-Feb-2018

Eindsituatie Senzora Bergsingel Deventer

420324
2018019790/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Eindsituatie Senzora Bergsingel Deventer

1

Pieter Spronsen van 1/1

420324

Analysecertificaat

16-Feb-2018/14:28

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

09-Feb-2018

Monstermatrix Asbestverdachte grond

2018019790/1Certificaatnummer/Versie

Bodemkundige analyses
1)

89.8% (m/m)Droge stof (uitbesteed)

Uitbesteed / Overig onderzoek
2)

11.4kgIn behandeling genomen hoeveelheid
2)

0.0mgAsbest fractie 0,5-1mm
2)

0.0mgAsbest fractie 1-2mm
2)

0.0mgAsbest fractie 2-4mm
2)

0.0mgAsbest fractie 4-8mm
2)

0.0mgAsbest fractie 8-20mm
2)

0.0mgAsbest fractie >20mm
2)

<11.6mgAsbest (som)
2)

<1.2mg/kg dsAsbest in grond
2)

<1.2mg/kg dsGemeten Asbestconcentratie
2)

<1.2mg/kg dsGemeten concentratie Chrysotiel
2)

0.0mg/kg dsGemeten concentratie Amfibool
2)

0.0mg/kg dsTotaal asbest hechtgebonden
2)

0.0mg/kg dsTotaal asbest niet hechtgebonden

1 AMM02 (0-50) 9945339

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

09-Feb-2018

M: MCERTS erkend AG



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2018019790/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

AMM02 (0-50) 9945339 AMM02  0  50 0062506MGAMM02

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2018019790/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

Deze bepaling is uitbesteed bij L086.

Opmerking 2)

Deze bepaling is uitbesteed bij L086.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2018019790/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

UitbestedingUitbesteedW0004Droge stof (uitbesteed)

Cf NEN 5898MicroscopieW0004Asbest Grond NEN5898 2016

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



Monstercode : 5600359
Uw referentie : AMM02 (0-50)
Opgegeven bemonsteringsdatum : 09/02/2018

Asbestonderzoek
Initialen analist : I.Z.
Datum geanalyseerd : 16-02-2018

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 11410 g
Droge massa aangeleverde monster : 10246 g
Percentage droogrest : 89,8 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest-
houdend materiaal

(mg)

<0,5 mm 6427,4 63,6 18,3 0,28 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 605,0 6,0 45,7 7,55 0 0,0
1-2 mm 482,8 4,8 102,2 21,17 0 0,0
2-4 mm 581,6 5,8 581,6 100,00 0 0,0
4-8 mm 806,6 8,0 806,6 100,00 0 0,0
8-20 mm 1199,1 11,9 1199,1 100,00 0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0
Totaal 10102,5 100,0 2753,5 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0
1-2 mm 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0
2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal <1,2 0,0 1,1 <1,2 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,0 0,0 0,0
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <1,2 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

Tabel 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 739792
Project omschrijving : 2018019790-420324
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: YUSJ-LZJN-WXOF-EZBQ Ref.: 739792_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Asbest
Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met
beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.

Opmerking bij project: - Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens
de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins
Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze
staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten
nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen
verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid
tijdens de monsterneming.

Tabel 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 739792
Project omschrijving : 2018019790-420324
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: YUSJ-LZJN-WXOF-EZBQ Ref.: 739792_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

5600359 AMM02 (0-50) AMM02 0-.5 0062506MG

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 739792
Project omschrijving : 2018019790-420324
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: YUSJ-LZJN-WXOF-EZBQ Ref.: 739792_certificaat_v1



Analysemethoden in Grond (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Asbestonderzoek : Conform AS3070 prestatieblad 1 en NEN 5898

Bijlage 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 739792
Project omschrijving : 2018019790-420324
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: YUSJ-LZJN-WXOF-EZBQ Ref.: 739792_certificaat_v1





T.a.v. D. Winsum van
Postbus 321
7400 AH  DEVENTER

Datum: 26-Feb-2018

Antea Group

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 20-Feb-2018

Eindsituatie Senzora Bergsingel Deventer

420324
2018025082/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Eindsituatie Senzora Bergsingel Deventer

1 2 3 4 5

Pieter Spronsen van 1/8

420324

Analysecertificaat

26-Feb-2018/13:40

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C,D

20-Feb-2018

Monstermatrix Water (AS3000)

2018025082/1Certificaatnummer/Versie

Metalen

S µg/L 97 60Barium (Ba)

S µg/L <0.20 <0.20Cadmium (Cd)

S µg/L <2.0 <2.0Kobalt (Co)

S µg/L <2.0 <2.0Koper (Cu)

S µg/L 0.055 <0.050Kwik (Hg)

S µg/L <2.0 <2.0Molybdeen (Mo)

S µg/L <3.0 <3.0Nikkel (Ni)

S µg/L <2.0 <2.0Lood (Pb)

S µg/L <10 <10Zink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S µg/L <0.20 <0.20Benzeen

S µg/L <0.20 <0.20Tolueen

S µg/L <0.20 <0.20Ethylbenzeen

S µg/L <0.10 <0.10o-Xyleen

S µg/L <0.20 <0.20m,p-Xyleen

S
1)1)

µg/L 0.21 0.21Xylenen (som) factor 0,7

µg/L <0.90 <0.90BTEX (som)

S µg/L <0.020 <0.020Naftaleen

S µg/L <0.20 <0.20Styreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20Dichloormethaan

S 0.28µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20Trichloormethaan

S <0.10µg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.10Tetrachloormethaan

S 2.7µg/L 2.6 <0.20 <0.20 0.35Trichlooretheen

S 160µg/L 150 0.17 2.8 30Tetrachlooretheen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.201,1-Dichloorethaan

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.201,2-Dichloorethaan

S <0.10µg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.101,1,1-Trichloorethaan

S <0.10µg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.101,1,2-Trichloorethaan

S 1.9µg/L 1.9 <0.10 <0.10 0.16cis 1,2-Dichlooretheen

1

2

3

4

5

1001-1-1 (480-580)

1003-1-1 (480-580)

1028-1-1 (480-580)

22-1-1 (420-620)

3005-1-1 (550-650) 9961929

9961928

9961927

9961926

9961925

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

20-Feb-2018

20-Feb-2018

20-Feb-2018

20-Feb-2018

20-Feb-2018

M: MCERTS erkend



Eindsituatie Senzora Bergsingel Deventer

1 2 3 4 5

Pieter Spronsen van 2/8

420324

Analysecertificaat

26-Feb-2018/13:40

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C,D

20-Feb-2018

Monstermatrix Water (AS3000)

2018025082/1Certificaatnummer/Versie

S <0.10µg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.10trans 1,2-Dichlooretheen

160µg/L 160 <1.6 2.8 31CKW (som)

S µg/L <0.20 <0.20Tribroommethaan

S 1.2µg/L 0.52 <0.10 <0.10 0.15Vinylchloride

S µg/L <0.10 <0.101,1-Dichlooretheen

S
1)1)

2.0µg/L 2.0 0.14 0.14 0.231,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

S µg/L <0.20 <0.201,1-Dichloorpropaan

S µg/L <0.20 <0.201,2-Dichloorpropaan

S µg/L <0.20 <0.201,3-Dichloorpropaan

S µg/L 0.42 0.42Dichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

µg/L <10 <10Minerale olie (C10-C12)

µg/L <10 <10Minerale olie (C12-C16)

µg/L <10 <10Minerale olie (C16-C21)

µg/L <15 <15Minerale olie (C21-C30)

µg/L <10 <10Minerale olie (C30-C35)

µg/L <10 <10Minerale olie (C35-C40)

S µg/L <50 <50Minerale olie totaal (C10-C40)

1

2

3

4

5

1001-1-1 (480-580)

1003-1-1 (480-580)

1028-1-1 (480-580)

22-1-1 (420-620)

3005-1-1 (550-650) 9961929

9961928

9961927

9961926

9961925

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

20-Feb-2018

20-Feb-2018

20-Feb-2018

20-Feb-2018

20-Feb-2018

M: MCERTS erkend



Eindsituatie Senzora Bergsingel Deventer

6 7 8 9 10

Pieter Spronsen van 3/8

420324

Analysecertificaat

26-Feb-2018/13:40

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C,D

20-Feb-2018

Monstermatrix Water (AS3000)

2018025082/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

UitgevoerdFiltreren en Aanzuren t.b.v. Metalen

Metalen

S µg/L 65 40Barium (Ba)

S µg/L <0.20 <0.20Cadmium (Cd)

S µg/L <2.0 <2.0Kobalt (Co)

S µg/L <2.0 <2.0Koper (Cu)

S µg/L <0.050 <0.050Kwik (Hg)

S µg/L <2.0 2.6Molybdeen (Mo)

S µg/L <3.0 <3.0Nikkel (Ni)

S µg/L <2.0 <2.0Lood (Pb)

S µg/L <10 <10Zink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S µg/L <0.20 <0.20Benzeen

S µg/L <0.20 <0.20Tolueen

S µg/L <0.20 <0.20Ethylbenzeen

S µg/L <0.10 <0.10o-Xyleen

S µg/L <0.20 <0.20m,p-Xyleen

S
1)1)

µg/L 0.21 0.21Xylenen (som) factor 0,7

µg/L <0.90 <0.90BTEX (som)

S µg/L <0.020 <0.020Naftaleen

S µg/L <0.20 <0.20Styreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20Dichloormethaan

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20Trichloormethaan

S <0.10µg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.10Tetrachloormethaan

S <0.20µg/L 2.7 1.4 0.77 0.40Trichlooretheen

S <0.10µg/L 18 220 120 230Tetrachlooretheen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.201,1-Dichloorethaan

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.201,2-Dichloorethaan

6

7

8

9

10

3013-1-1 (570-670)

3016-1-1 (560-660)

3A-1-1 (400-600)

5101-1-1 (500-600)

5104A-1-1 (350-450) 9961934

9961933

9961932

9961931

9961930

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

20-Feb-2018

20-Feb-2018

20-Feb-2018

20-Feb-2018

20-Feb-2018

M: MCERTS erkend



Eindsituatie Senzora Bergsingel Deventer

6 7 8 9 10

Pieter Spronsen van 4/8

420324

Analysecertificaat

26-Feb-2018/13:40

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C,D

20-Feb-2018

Monstermatrix Water (AS3000)

2018025082/1Certificaatnummer/Versie

S <0.10µg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.101,1,1-Trichloorethaan

S <0.10µg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.101,1,2-Trichloorethaan

S <0.10µg/L 1.3 3.8 0.12 0.23cis 1,2-Dichlooretheen

S <0.10µg/L 0.12 <0.10 <0.10 <0.10trans 1,2-Dichlooretheen

<1.6µg/L 22 220 120 230CKW (som)

S µg/L <0.20 <0.20Tribroommethaan

S <0.10µg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.10Vinylchloride

S µg/L <0.10 <0.101,1-Dichlooretheen

S
1)

0.14µg/L 1.4 3.8 0.19 0.301,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

S µg/L <0.20 <0.201,1-Dichloorpropaan

S µg/L <0.20 <0.201,2-Dichloorpropaan

S µg/L <0.20 <0.201,3-Dichloorpropaan

S µg/L 0.42 0.42Dichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie vluchtig

Q µg/L <20Olie Vluchtig Fractie >C5 - C6

Q µg/L <30Olie Vluchtig Fractie >C6 - C8

Q µg/L <50Olie Vluchtig Fractie >C5 - C8

Q µg/L <30Olie Vluchtig Fractie >C8 - C10

Q µg/L <80Olie Vluchtig >C5-C10

Polaire organische koolwaterstoffen

mg/L <1.0Ethanol

mg/L <1.0iso-Propanol

mg/L <2.0n-Butanol

mg/L <1.0Aceton

mg/L <5.0Cyclohexanon

Ketonen

mg/L <1.0Methylethylketon

Minerale olie

µg/L <10 <10Minerale olie (C10-C12)

µg/L <10 <10Minerale olie (C12-C16)

6

7

8

9

10

3013-1-1 (570-670)

3016-1-1 (560-660)

3A-1-1 (400-600)

5101-1-1 (500-600)

5104A-1-1 (350-450) 9961934

9961933

9961932

9961931

9961930

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

20-Feb-2018

20-Feb-2018

20-Feb-2018

20-Feb-2018

20-Feb-2018

M: MCERTS erkend



Eindsituatie Senzora Bergsingel Deventer

6 7 8 9 10

Pieter Spronsen van 5/8

420324

Analysecertificaat

26-Feb-2018/13:40

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C,D

20-Feb-2018

Monstermatrix Water (AS3000)

2018025082/1Certificaatnummer/Versie

µg/L <10 <10Minerale olie (C16-C21)

µg/L 34 <15Minerale olie (C21-C30)

µg/L 12 <10Minerale olie (C30-C35)

µg/L <10 <10Minerale olie (C35-C40)

S µg/L 51 <50Minerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl.Chromatogram

6

7

8

9

10

3013-1-1 (570-670)

3016-1-1 (560-660)

3A-1-1 (400-600)

5101-1-1 (500-600)

5104A-1-1 (350-450) 9961934

9961933

9961932

9961931

9961930

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

20-Feb-2018

20-Feb-2018

20-Feb-2018

20-Feb-2018

20-Feb-2018

M: MCERTS erkend



Eindsituatie Senzora Bergsingel Deventer

11 12 13 14 15

Pieter Spronsen van 6/8

420324

Analysecertificaat

26-Feb-2018/13:40

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C,D

20-Feb-2018

Monstermatrix Water (AS3000)

2018025082/1Certificaatnummer/Versie

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S µg/L <0.20 <0.20 <0.20Benzeen

S µg/L <0.20 <0.20 <0.20Tolueen

S µg/L <0.20 <0.20 <0.20Ethylbenzeen

S µg/L <0.10 <0.10 <0.10o-Xyleen

S µg/L <0.20 <0.20 <0.20m,p-Xyleen

S
1)1)1)

µg/L 0.21 0.21 0.21Xylenen (som) factor 0,7

µg/L <0.90 <0.90 <0.90BTEX (som)

S µg/L <0.020 0.030 0.024Naftaleen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

S <0.20µg/L <0.20Dichloormethaan

S <0.20µg/L <0.20Trichloormethaan

S <0.10µg/L <0.10Tetrachloormethaan

S 0.28µg/L <0.20Trichlooretheen

S 0.74µg/L 1.8Tetrachlooretheen

S <0.20µg/L <0.201,1-Dichloorethaan

S <0.20µg/L <0.201,2-Dichloorethaan

S <0.10µg/L <0.101,1,1-Trichloorethaan

S <0.10µg/L <0.101,1,2-Trichloorethaan

S 0.39µg/L <0.10cis 1,2-Dichlooretheen

S <0.10µg/L <0.10trans 1,2-Dichlooretheen

<1.6µg/L 1.8CKW (som)

S <0.10µg/L <0.10Vinylchloride

S
1)

0.46µg/L 0.141,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

Minerale olie

µg/L <10 <10 <10Minerale olie (C10-C12)

µg/L <10 <10 <10Minerale olie (C12-C16)

µg/L <10 <10 <10Minerale olie (C16-C21)

µg/L <15 <15 <15Minerale olie (C21-C30)

µg/L <10 <10 <10Minerale olie (C30-C35)

µg/L <10 <10 <10Minerale olie (C35-C40)

11

12

13

14

15

5119-1-1 (500-600)

5122-1-1 (350-450)

5127-1-1 (150-250)

5130-1-1 (150-250)

992-1-1-1 (290-390) 9961939

9961938

9961937

9961936

9961935

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

20-Feb-2018

20-Feb-2018

20-Feb-2018

20-Feb-2018

20-Feb-2018

M: MCERTS erkend



Eindsituatie Senzora Bergsingel Deventer

11 12 13 14 15

Pieter Spronsen van 7/8

420324

Analysecertificaat

26-Feb-2018/13:40

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C,D

20-Feb-2018

Monstermatrix Water (AS3000)

2018025082/1Certificaatnummer/Versie

S µg/L <50 <50 <50Minerale olie totaal (C10-C40)

11

12

13

14

15

5119-1-1 (500-600)

5122-1-1 (350-450)

5127-1-1 (150-250)

5130-1-1 (150-250)

992-1-1-1 (290-390) 9961939

9961938

9961937

9961936

9961935

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

20-Feb-2018

20-Feb-2018

20-Feb-2018

20-Feb-2018

20-Feb-2018

M: MCERTS erkend



Eindsituatie Senzora Bergsingel Deventer

16 17

Pieter Spronsen van 8/8

420324

Analysecertificaat

26-Feb-2018/13:40

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C,D

20-Feb-2018

Monstermatrix Water (AS3000)

2018025082/1Certificaatnummer/Versie

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

S <0.20µg/L <0.20Dichloormethaan

S <0.20µg/L <0.20Trichloormethaan

S <0.10µg/L <0.10Tetrachloormethaan

S <0.20µg/L <0.20Trichlooretheen

S 1.8µg/L 0.24Tetrachlooretheen

S <0.20µg/L <0.201,1-Dichloorethaan

S <0.20µg/L <0.201,2-Dichloorethaan

S <0.10µg/L <0.101,1,1-Trichloorethaan

S <0.10µg/L <0.101,1,2-Trichloorethaan

S <0.10µg/L 0.21cis 1,2-Dichlooretheen

S <0.10µg/L <0.10trans 1,2-Dichlooretheen

1.8µg/L <1.6CKW (som)

S <0.10µg/L 0.29Vinylchloride

S
1)

0.14µg/L 0.281,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

16

17

992-2-1-1 (600-700)

992-3-1-1 (910-1010) 9961941

9961940

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

20-Feb-2018

20-Feb-2018

M: MCERTS erkend AG



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2018025082/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

1001-1-1 (480-580) 9961925 1001  480  580 06917951381

1003-1-1 (480-580) 9961926 1003  480  580 06917951311

1028-1-1 (480-580) 9961927 1028  480  580 08006136501

 9961927 1028  480  580 06702034552

 9961927 1028  480  580 06917951453

22-1-1 (420-620) 9961928 22  420  620 06917951371

3005-1-1 (550-650) 9961929 3005  550  650 08006137931

 9961929 3005  550  650 06918323732

3013-1-1 (570-670) 9961930 3013  570  670 06917951561

3016-1-1 (560-660) 9961931 3016  560  660 08006135331

 9961931 3016  560  660 06917951552

3A-1-1 (400-600) 9961932 3A  400  600 06917951251

5101-1-1 (500-600) 9961933 5101  500  600 06917951391

5104A-1-1 (350-450) 9961934 5104A  350  450 06918323771

 9961934 5104A  350  450 06300641582

5119-1-1 (500-600) 9961935 5119  500  600 06917951441

5122-1-1 (350-450) 9961936 5122  350  450 06802856601

5127-1-1 (150-250) 9961937 5127  150  250 06802856611

5130-1-1 (150-250) 9961938 5130  150  250 06917951361

992-1-1-1 (290-390) 9961939 992-1  290  390 06917951151

992-2-1-1 (600-700) 9961940 992-2  600  700 06917951301

992-3-1-1 (910-1010) 9961941 992-3  910  1,010 06917951161

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2018025082/1
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Analyse Methode referentieTechniekMethode

Eigen methodeGC-FIDW0213Ethanol

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Aromaten (BTEXN)

Eigen methodeGC-FIDW0213Methylethylketon (MEK)

Eigen methodeGC-FIDW0213Isopropanol

Eigen methodeGC-FIDW0213n-Butanol

Eigen methodeGC-FIDW0213Aceton

Eigen methodeGC-FIDW0213Cyclohexanon

Eigen methodeVoorbehandelingW0108Filtreren en aanzuren (indien dit niet 

in het veld heeft plaatsgevonden)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Barium (Ba)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Cadmium (Cd)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kobalt (Co)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Koper (Cu)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kwik (Hg)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Nikkel (Ni)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Lood (Pb)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Zink (Zn)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Xylenen som AS3000

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Styreen

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254VOCl (11)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Tribroommethaan (Bromoform)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Vinylchloride

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichlooretheen

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiClEtheen som AS3000

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,2-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,3-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiChlprop. som AS3000

Gw. NEN-EN-ISO 16558-1HS-GC-MSW0254Olie vluchtig C5-C10

Cf. pb 3110-5GC-FIDW0215Minerale olie (C10-C40)

Eigen methodeGC-FIDW0215Chromatogram olie (GC)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
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Er zijn verschillen met de richtlijnen geconstateerd die de betrouwbaarheid van de resultaten van onderstaande 

monsters of analyses mogelijk hebben beinvloed.

Monster nr.

Betreft metalen, niet gefiltreerd en aangezuurd.

 9961934 

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 9961931
Certificate no.: 2018025082
Sample description.: 3016-1-1 (560-660)
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T.a.v. D. Winsum van
Postbus 321
7400 AH  DEVENTER

Datum: 27-Feb-2018

Antea Group

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 22-Feb-2018

Eindsituatie Senzora Bergsingel Deventer

420324
2018026670/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Eindsituatie Senzora Bergsingel Deventer

1

Bert-Jan Rasker 1/1

420324

Analysecertificaat

27-Feb-2018/07:43

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,C

22-Feb-2018

Monstermatrix Water (AS3000)

2018026670/1Certificaatnummer/Versie

Metalen

S 41µg/LBarium (Ba)

S <0.20µg/LCadmium (Cd)

S <2.0µg/LKobalt (Co)

S <2.0µg/LKoper (Cu)

S <0.050µg/LKwik (Hg)

S 2.3µg/LMolybdeen (Mo)

S <3.0µg/LNikkel (Ni)

S <2.0µg/LLood (Pb)

S <10µg/LZink (Zn)

1 5104A-1-2 (350-450) 9966865

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

22-Feb-2018

M: MCERTS erkend VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2018026670/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

5104A-1-2 (350-450) 9966865 5104A  350  450 08006135881

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2018026670/1
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Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Barium (Ba)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Cadmium (Cd)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kobalt (Co)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Koper (Cu)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kwik (Hg)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Nikkel (Ni)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Lood (Pb)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Zink (Zn)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



T.a.v. D. Winsum van
Postbus 321
7400 AH  DEVENTER

Datum: 28-Feb-2018

Antea Group

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 22-Feb-2018

Eindsituatie Senzora Bergsingel Deventer

420324
2018026677/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Eindsituatie Senzora Bergsingel Deventer

1 2 3 4 5

Bert-Jan Rasker 1/2

420324

Analysecertificaat

28-Feb-2018/12:55

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

23-Feb-2018

Monstermatrix Water (AS3000)

2018026677/1Certificaatnummer/Versie

Metalen

S 120µg/LBarium (Ba)

S <0.20µg/LCadmium (Cd)

S <2.0µg/LKobalt (Co)

S <2.0µg/LKoper (Cu)

S <0.050µg/LKwik (Hg)

S 5.0µg/LMolybdeen (Mo)

S <3.0µg/LNikkel (Ni)

S <2.0µg/LLood (Pb)

S <10µg/LZink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S <0.20µg/LBenzeen

S <0.20µg/LTolueen

S <0.20µg/LEthylbenzeen

S <0.10µg/Lo-Xyleen

S <0.20µg/Lm,p-Xyleen

S
1)

0.21µg/LXylenen (som) factor 0,7

<0.90µg/LBTEX (som)

S <0.020µg/LNaftaleen

S <0.20µg/LStyreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20Dichloormethaan

S 0.32µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20Trichloormethaan

S <0.10µg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.10Tetrachloormethaan

S 1.3µg/L 0.41 6.3 0.48 4.3Trichlooretheen

S
2)

850µg/L 5.4 220 6.0 430Tetrachlooretheen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.201,1-Dichloorethaan

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.201,2-Dichloorethaan

S 0.26µg/L <0.10 0.13 <0.10 <0.101,1,1-Trichloorethaan

S <0.10µg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.101,1,2-Trichloorethaan

S 1.7µg/L 3.9 64 0.14 4.5cis 1,2-Dichlooretheen

1

2

3

4

5

1007-1-1 (480-580)

1031A-1-1 (5,35-6,35)

1-1-1 (350-450)

3052-1-1 (490-590)

3053-1-1 (490-590) 9966887

9966886

9966885

9966884

9966883

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

22-Feb-2018

22-Feb-2018

22-Feb-2018

22-Feb-2018

22-Feb-2018

M: MCERTS erkend



Eindsituatie Senzora Bergsingel Deventer

1 2 3 4 5

Bert-Jan Rasker 2/2

420324

Analysecertificaat

28-Feb-2018/12:55

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

23-Feb-2018

Monstermatrix Water (AS3000)

2018026677/1Certificaatnummer/Versie

S <0.10µg/L <0.10 0.42 <0.10 0.18trans 1,2-Dichlooretheen

860µg/L 9.8 290 6.6 440CKW (som)

S <0.20µg/LTribroommethaan

S <0.10µg/L 2.7 2.7 <0.10 1.6Vinylchloride

S <0.10µg/L1,1-Dichlooretheen

S 1.7µg/L 4.0 65 0.21 4.71,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

S <0.20µg/L1,1-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L1,2-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L1,3-Dichloorpropaan

S 0.42µg/LDichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

<10µg/LMinerale olie (C10-C12)

<10µg/LMinerale olie (C12-C16)

<10µg/LMinerale olie (C16-C21)

<15µg/LMinerale olie (C21-C30)

<10µg/LMinerale olie (C30-C35)

<10µg/LMinerale olie (C35-C40)

S <50µg/LMinerale olie totaal (C10-C40)

Anorganische verbindingen  & natte chemie

mg/L <5.0 880Carbonaat

mg/L 470 720Bicarbonaat (HCO3)

1

2

3

4

5

1007-1-1 (480-580)

1031A-1-1 (5,35-6,35)

1-1-1 (350-450)

3052-1-1 (490-590)

3053-1-1 (490-590) 9966887

9966886

9966885

9966884

9966883

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

22-Feb-2018

22-Feb-2018

22-Feb-2018

22-Feb-2018

22-Feb-2018

M: MCERTS erkend AG



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2018026677/1
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Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

1007-1-1 (480-580) 9966883 1007  480  580 08006136211

 9966883 1007  480  580 06918323692

1031A-1-1 (5,35-6,35) 9966884 1031A  5  6 06918323621

 9966884 1031A  5  6 06402789252

1-1-1 (350-450) 9966885 1  350  450 06918323701

3052-1-1 (490-590) 9966886 3052  490  590 06918323631

3053-1-1 (490-590) 9966887 3053  490  590 06918323781

 9966887 3053  490  590 06402014472

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2018026677/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Opmerking 2)

Meetwaarde valt buiten het calibratiegebied van de methode.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2018026677/1
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Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Aromaten (BTEXN)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Barium (Ba)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Cadmium (Cd)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kobalt (Co)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Koper (Cu)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kwik (Hg)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Nikkel (Ni)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Lood (Pb)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Zink (Zn)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Xylenen som AS3000

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Styreen

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254VOCl (11)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Tribroommethaan (Bromoform)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Vinylchloride

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichlooretheen

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiClEtheen som AS3000

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,2-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,3-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiChlprop. som AS3000

Cf. pb 3110-5GC-FIDW0215Minerale olie (C10-C40)

Eigen methodeBerekeningW0545Bicarbonaat/Carbonaat

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



T.a.v. D. Winsum van
Postbus 321
7400 AH  DEVENTER

Datum: 03-May-2018

Antea Group

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 01-May-2018

Eindsituatie Senzora Bergsingel Deventer

420324
2018062429/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Eindsituatie Senzora Bergsingel Deventer

1 2 3

Gerhard Nijhof 1/1

420324

Analysecertificaat

03-May-2018/11:18

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

01-May-2018

Monstermatrix Water (AS3000)

2018062429/1Certificaatnummer/Versie

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20Dichloormethaan

S <0.20µg/L <0.20 <0.20Trichloormethaan

S <0.10µg/L <0.10 <0.10Tetrachloormethaan

S 1.4µg/L 3.8 <0.20Trichlooretheen

S 51µg/L 200 0.15Tetrachlooretheen

S <0.20µg/L <0.20 <0.201,1-Dichloorethaan

S <0.20µg/L <0.20 <0.201,2-Dichloorethaan

S <0.10µg/L <0.10 <0.101,1,1-Trichloorethaan

S <0.10µg/L <0.10 <0.101,1,2-Trichloorethaan

S 2.6µg/L 1.8 <0.10cis 1,2-Dichlooretheen

S 0.37µg/L 0.19 <0.10trans 1,2-Dichlooretheen

55µg/L 200 <1.6CKW (som)

S 1.9µg/L 0.21 <0.10Vinylchloride

S
1)

3.0µg/L 1.9 0.141,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

1

2

3

5201 (500-600)

5202 (510-610)

5203 (500-600) 10080305

10080304

10080303

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

01-May-2018

01-May-2018

01-May-2018

M: MCERTS erkend VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2018062429/1
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Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

5201 (500-600) 10080303 5201  500  600 06918323401

 10080303 5201  500  600 06702584442

 10080303 5201  500  600 06702584473

5202 (510-610) 10080304 5202  510  610 06918323531

 10080304 5202  510  610 06702583612

 10080304 5202  510  610 06702583853

5203 (500-600) 10080305 5203  500  600 06917951241

 10080305 5203  500  600 06702583492

 10080305 5203  500  600 06702584343

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2018062429/1
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Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2018062429/1
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.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254VOCl (11)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Vinylchloride

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiClEtheen som AS3000

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



T.a.v. D. Winsum van
Postbus 321
7400 AH  DEVENTER

Datum: 05-Jun-2018

Antea Group

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 31-May-2018

Eindsituatie Senzora Bergsingel Deventer

420324
2018078874/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Eindsituatie Senzora Bergsingel Deventer

1 2

Pieter Spronsen van 1/1

420324

Analysecertificaat

05-Jun-2018/13:49

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

01-Jun-2018

Monstermatrix Water (AS3000)

2018078874/1Certificaatnummer/Versie

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

S <0.20µg/L <0.20Dichloormethaan

S <0.20µg/L <0.20Trichloormethaan

S <0.10µg/L <0.10Tetrachloormethaan

S <0.20µg/L <0.20Trichlooretheen

S <0.10µg/L <0.10Tetrachlooretheen

S <0.20µg/L <0.201,1-Dichloorethaan

S <0.20µg/L <0.201,2-Dichloorethaan

S <0.10µg/L <0.101,1,1-Trichloorethaan

S <0.10µg/L <0.101,1,2-Trichloorethaan

S <0.10µg/L <0.10cis 1,2-Dichlooretheen

S <0.10µg/L <0.10trans 1,2-Dichlooretheen

<1.6µg/L <1.6CKW (som)

S <0.10µg/L <0.10Vinylchloride

S
1)1)

0.14µg/L 0.141,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

1

2

5204 (490-590)

5205 (500-600) 10132149

10132148

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

31-May-2018

31-May-2018

M: MCERTS erkend VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2018078874/1
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Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 10132148 5204  490  590 06917951431 846455509

 10132149 5205  500  600 06917951171 846455510

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2018078874/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254VOCl (11)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Vinylchloride

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiClEtheen som AS3000

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.
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T.a.v. D. Winsum van
Postbus 321
7400 AH  DEVENTER

Datum: 08-Jun-2018

Antea Group

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 06-Jun-2018

Eindsituatie Senzora Bergsingel Deventer

420324
2018081687/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen
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Eindsituatie Senzora Bergsingel Deventer

1

Pieter Spronsen van 1/1

420324

Analysecertificaat

08-Jun-2018/08:43

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

06-Jun-2018

Monstermatrix Water (AS3000)

2018081687/1Certificaatnummer/Versie

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

S <0.20µg/LDichloormethaan

S <0.20µg/LTrichloormethaan

S <0.10µg/LTetrachloormethaan

S <0.20µg/LTrichlooretheen

S <0.10µg/LTetrachlooretheen

S <0.20µg/L1,1-Dichloorethaan

S <0.20µg/L1,2-Dichloorethaan

S <0.10µg/L1,1,1-Trichloorethaan

S <0.10µg/L1,1,2-Trichloorethaan

S <0.10µg/Lcis 1,2-Dichlooretheen

S <0.10µg/Ltrans 1,2-Dichlooretheen

<1.6µg/LCKW (som)

S <0.10µg/LVinylchloride

S
1)

0.14µg/L1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

1 5206 (500-600) 10141339

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

06-Jun-2018

M: MCERTS erkend VA
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Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 10141339 5206  500  600 06918515111 846456610
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Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG
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Bijlage 7:  Kwaliteitsaspecten bodemonderzoek

Betrouwbaarheid/garanties 
Bodemonderzoek wordt in zijn algemeenheid uitgevoerd door het steekproefsgewijs bemonsteren van al 
dan niet verdachte bodemlagen. Hoewel Antea Group conform de toepasselijke en van kracht zijnde 
regelgeving handelt, is het juist deze steekproefsgewijze benadering die het onmogelijk maakt garanties ten 
aanzien van de verontreinigingssituatie af te geven op basis van de resultaten van een bodemonderzoek. 

Het vorenstaande betekent dat Antea Group op voorhand geen aansprakelijkheid accepteert ten aanzien 
van mogelijke beslissingen die de opdrachtgever naar aanleiding van het door Antea Group uitgevoerde 
bodemonderzoek neemt. In een voorkomend geval adviseren wij u altijd contact op te nemen met uw 
aanspreekpunt binnen Antea Group. 

In dit kader kan ook worden opgemerkt dat de voor het historisch onderzoek geraadpleegde bronnen niet 
altijd zonder fouten en volledig zijn. Voor het verkrijgen van historische informatie is Antea Group wel 
afhankelijk van deze bronnen, waardoor Antea Group niet kan instaan voor de juistheid en volledigheid van 
de verzamelde historische informatie. 

Certificatie/accreditatie 
Antea Group is gecertificeerd volgens NEN-ISO 9001. Ons bureau is lid van de Vereniging Kwaliteitsborging 
Bodemonderzoek (VKB).  

Het veldwerk ten behoeve van het milieuhygiënisch bodemonderzoek is uitgevoerd conform de  
BRL SIKB 2000 (Beoordelingsrichtlijn voor het SIKB-proces-certificaat voor veldwerk bij milieuhygiënisch 
bodemonderzoek). In de bijlage “Verantwoording onderzoek BRL 2000” is vermeld of Antea Group het 
veldwerk zelf heeft uitgevoerd of heeft uitbesteed aan een ander bureau. Zowel Antea Group als de bureaus 
waaraan Antea Group veldwerk uitbesteedt, zijn volgens de BRL SIKB 2000 gecertificeerd en erkend. 
Eventuele afwijkingen van de beoordelingsrichtlijn zijn in voorliggend rapport vermeld. In het colofon staan 
de namen en parafen van de veldmedewerkers die de kritische functies binnen het veldwerk hebben 
uitgevoerd.  

De naleving van de kwaliteitseisen en procedures wordt periodiek getoetst door interne auditors en externe 
auditors, onder toezicht van de Raad voor Accreditatie (RvA). 

De onderzochte locatie is niet in eigendom van Antea Group of gerelateerde zusterbedrijven. 

De in het bodemonderzoek benodigde analyses van grond en grondwater laat Antea Group verrichten door 
een door de RvA geaccrediteerd laboratorium. Deze accreditatie garandeert dat bij de analyses consequent 
de juiste en vastgelegde procedures worden gehanteerd zodat de analyseresultaten een hoge 
betrouwbaarheid hebben. Voor de analyses geldt dat deze conform het Accreditatieschema(AS)3000 zijn 
uitgevoerd. De analyseresultaten zijn gevalideerd getoetst middels BOTOVA. 

Toepassing grond en asbest 
Het bodemonderzoek geeft inzicht in de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem in het kader van het 
gebruik en/of de bestemming van de onderzochte locatie. Indien echter grond van de locatie wordt 
afgevoerd voor toepassing elders, volstaan de resultaten van het verrichte bodemonderzoek mogelijk niet. 
Afhankelijk van de omvang van de af te voeren partij(en) grond en de eisen die door de acceptant of het 
bevoegd gezag ter plaatse van de nieuwe toepassingslocatie worden gesteld (bijvoorbeeld aanwezigheid 
van een bodemkwaliteitskaart met bijbehorend bodembeheerplan), dient de grond eventueel nog conform 
de richtlijnen van het Besluit bodemkwaliteit te worden onderzocht.  

Met nadruk wordt vermeld dat onderzoek naar de aanwezigheid van asbest in de bodem geen onderdeel 
uitmaakt van onderzoek dat door Antea Group volgens de NEN 5740 is uitgevoerd. Alleen als in de 
rapportage is vermeld dat er onderzoek conform NEN 5707 is uitgevoerd, is specifiek asbestonderzoek 
gedaan. Als tijdens het veldwerk in de bodem asbestverdachte materialen zijn opgemerkt, dan komt dit in 
de profielbeschrijvingen en de conclusies naar voren.  



Bijlage 8 Verantwoording onderzoek BRL 2000 





Bijlage 9 Toelichting toetsingskader Besluit 
bodemkwaliteit



Toelichting toetsingskader Besluit bodemkwaliteit

De gemeten gehalten in een partij grond worden getoetst aan de maximale waarden en rekenregels uit het 
Besluit en de Regeling bodemkwaliteit, specifiek de regels die gelden voor het volgens het generieke kader 
toepassen op landbodem.  

Bij het conform het Besluit bodemkwaliteit toepassen van een partij grond speelt de kwaliteit en de functie 
van de ontvangende bodem (oftewel de bodem ter plaatse van de toepassingslocatie) een rol. Derhalve zijn 
in het Besluit niet alleen maximale waarden opgenomen voor het classificeren van een toe te passen partij 
grond, maar ook voor het classificeren van de ontvangende landbodem: 

• Achtergrondwaarden (AW2000) 
 Dit zijn landelijk geldende waarden voor een multifunctionele bodemkwaliteit en geven de bovengrens 

aan voor wat in de dagelijkse praktijk 'schone grond' wordt genoemd. Deze achtergrondwaarden 
(bekend als AW2000) zijn vastgesteld op basis van gehalten zoals deze voorkomen in de bodem van 
natuur- en landbouwgronden. Dit omdat in dergelijke gronden geen belasting door lokale 
verontreinigingsbronnen aanwezig wordt geacht. De AW2000 zijn opgenomen in bijlage B van de 
Regeling bodemkwaliteit. 

• Maximale waarden voor bodemfunctieklassen  
 De bodemfunctieklassen beschrijven het gebruik van de landbodem. De maximale waarden van deze 

bodemfunctieklassen geven de bovengrens aan voor de gewenste (duurzame) bodemkwaliteit. Bij het 
generieke toetsingskader wordt voor landbodem onderscheid gemaakt in de bodemfunctieklassen 
‘wonen’ en ‘industrie’. De maximale waarden voor de bodemfunctieklassen zijn opgenomen in tabel 1 
van bijlage B van de Regeling. 

• Maximale waarden voor de bodemkwaliteitsklassen  
 De maximale waarden van de bodemkwaliteitsklassen vormen de bovengrens voor de actuele kwaliteit 

van de bodem alsmede van een toe te passen partij grond. Bij het generieke toetsingskader wordt voor 
landbodem onderscheid gemaakt in de kwaliteitsklassen ‘wonen’ en ‘industrie’. De kwaliteitsklassen 
voor landbodem zijn zodanig ingedeeld dat de maximale waarden van een bodemkwaliteitsklasse op 
hetzelfde niveau liggen als de maximale waarden van de corresponderende bodemfunctieklasse. De 
maximale waarden voor de bodemkwaliteitsklassen zijn opgenomen in bijlage B van de Regeling. 

• Lokale maximale waarden 
 Een bevoegd gezag heeft de mogelijkheid om binnen haar beheergebied lokale maximale waarden voor 

de bodemkwaliteit vast te stellen waaraan een partij toe te passen grond moet voldoen. Dit is 
bijvoorbeeld aan de orde wanneer een bevoegd gezag, vanuit maatschappelijke en/of ruimtelijke 
overwegingen, binnen haar beheersgebied een verbetering wenst of een verslechtering van de 
bodemkwaliteit wil toelaten. Dergelijke lokale waarden kunnen hoger of lager liggen dan de 
bovengenoemde maximale waarden voor de bodemkwaliteitsklassen. 

• Maximale emissiewaarden 
 Bij een grootschalige bodemtoepassing hoeft niet te worden voldaan aan de maximale waarden van de 

bodemfunctie- en bodemkwaliteitsklasse van de ontvangende bodem.  
 Daarentegen staat bij een dergelijke toepassing wel de emissie uit een partij grond centraal. Dit om te 

voorkomen dat een ontoelaatbare uitloging vanuit deze grond naar de ontvangende bodem 
plaatsvindt. De maximale emissiewaarden waaraan moet worden voldaan, zijn opgenomen in bijlage B 
van de Regeling. 

• Emissietoetswaarden 
 Bij een grootschalige bodemtoepassing wordt vrijstelling verleend voor het bepalen van de emissie, en 

het toetsen van deze emissie aan de bovengenoemde maximale emissiewaarden, wanneer de 
gemiddeld gemeten gehalten in een toe te passen partij grond de zogenoemde emissietoetswaarden 
niet overschrijden. In dat geval wordt namelijk, op basis van in het verleden opgedane ervaringen, 
aangenomen dat wordt voldaan aan de maximale emissiewaarden. De emissietoetswaarden zijn 
opgenomen in bijlage B van de Regeling.  



De mate van overschrijden van de bovengenoemde maximale waarden bepaald tot welke klasse een toe te 
passen partij grond of de ontvangende landbodem behoort. Deze classificatie is echter alleen mogelijk 
indien de monsterneming en het laboratoriumonderzoek zijn uitgevoerd door bij regeling van Onze 
Ministers bepaalde methoden alsmede door een persoon of instelling die daarvoor beschikt over een 
erkenning. 

De op basis van de bovenstaande maximale waarden in te delen klassen zijn: 

• AW2000  
 De landbodem dan wel een toe te passen partij grond wordt geclassificeerd als AW2000 (oftewel 

schoon), wanneer de gemeten gehalten de achtergrondwaarden niet overschrijden. In artikel 4.2.2 lid 
4+5 van de Regeling is beschreven wat onder het overschrijden van de achtergrondwaarden wordt 
verstaan.  

• Kwaliteitsklasse 'wonen' 
 De kwaliteit van een partij grond die op landbodem wordt toegepast, wordt beoordeeld als de 

kwaliteitsklasse 'wonen', wanneer de gemeten gehalten de bovengenoemde achtergrondwaarden 
overschrijden maar lager zijn dan de maximale waarden voor de bodemkwaliteitsklasse 'wonen' (zie 
artikel 4.4.1 lid 1 van de Regeling). 

 De kwaliteit van de ontvangende landbodem wordt beoordeeld als de kwaliteitsklasse 'wonen', 
wanneer de gemeten gehalten de bovengenoemde achtergrondwaarden overschrijden maar lager zijn 
dan de maximale waarden voor de bodemkwaliteitsklasse 'wonen'. In artikel 4.10.2 lid 3 van de 
Regeling is beschreven wat onder het overschrijden van de maximale waarden voor de kwaliteitsklasse 
'wonen' wordt verstaan.  

• Kwaliteitsklasse 'industrie' 
 De kwaliteit van de ontvangende landbodem alsmede van een partij grond die op landbodem wordt 

toegepast, wordt beoordeeld als de kwaliteitsklasse 'industrie' wanneer de gemeten gehalten de 
maximale waarden voor de kwaliteitsklasse 'wonen' overschrijden, maar lager zijn dan de maximale 
waarden voor de bodemkwaliteitsklasse 'industrie' (zie artikel 4.4.1 lid 2 en 4.10.2 lid 5 van de 
Regeling). 

• Niet toepasbare grond  
 Wanneer de gemeten gehalten in een partij grond de maximale waarden voor de kwaliteitsklasse 

'industrie' overschrijden, dan komt deze grond niet in aanmerking voor hergebruik volgens het 
generieke toetsingskader van het Besluit. In dat geval dient te worden nagegaan of mogelijk wordt 
voldaan aan de voorwaarden voor het gebiedsspecifieke toetsingskader (art. 44 t/m 53 van het Besluit). 
Zo niet dan dient de grond te worden gereinigd of te worden gestort. 

Grond die als AW2000 (schone grond) wordt beoordeeld, is vrij toepasbaar op landbodem. Voor het 
toepassen van grond die wordt geclassificeerd als 'wonen' of 'industrie' moet worden voldaan aan de 
voorwaarden van het generieke toetsingskader (art. 54 t/m 61 van het Besluit). 

Alle toepassingen van grond moeten 5 werkdagen vooraf worden gemeld via het centrale meldpunt van 
SenterNovem, behalve wanneer sprake is van het toepassen van minder dan 50 m3 schone grond.



Bijlage 10: Voorgaande onderzoeken
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Colofon 
 
Verantwoording 
Project: Bodemonderzoek sodaproductie terrein Senzora, Bergsingel 2-4 te Deventer 
 
Projectnummer: 237111 
 
Plaatsen van handboringen en peilbuizen 
(protocol 2001): Pieter van Spronsen 
 
Nemen van grondwatermonsters 
(protocol 2002): Pieter van Spronsen 
 
Locatie-inspectie en monsterneming van asbest in bodem 
(protocol 2018): n.v.t. 
 
Verklaring functiescheiding 
Ik verklaar dat het veldwerk onafhankelijk van de opdrachtgever is uitgevoerd conform de eisen van 
de BRL 2000. 
 
Naam en handtekening veldwerker (2001): 
 
Naam en handtekening veldwerker (2002): 
 
Naam en handtekening veldwerker (2018): n.v.t. 
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1 Inleiding  

In opdracht van Senzora B.V. is door Ingenieursbureau Oranjewoud B.V. in de periode 
december 2010 - februari 2011 een bodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse van de 
sodaproductie aan de Bergsingel 2-4 te Deventer. 
 
Aanleiding 
Aanleiding voor het verrichten van het bodemonderzoek wordt gevormd door de eis van 
de gemeente Deventer om inzicht te krijgen in de bodemkwaliteit ter plaatse van de 
sodaproductie. 
In 2007 heeft op het terrein van Senzora een rioolinspectie plaatsgevonden. Destijds kon 
de staat van het riool ter plaatse van en nabij de sodaproductie niet goed worden 
vastgesteld. De gemeente Deventer heeft daarop aangegeven dat in een later stadium op 
een natuurlijk moment, zoals bij het opheffen of verplaatsing van bedrijfsactiviteiten, een 
bodemonderzoek uitgevoerd dient te worden. In dat zelfde jaar heeft ter plaatse van de 
soda-productie een calamiteit voorgedaan, waarbij mogelijk natriumcarbonaat in de 
bodem en/of riool is gekomen.  
In 2009 is in het kader van het opheffen van enkele WM-plichtige activiteiten bij Senzora, 
ook bodemonderzoek uitgevoerd bij de soda-productie (natuurlijk moment). Uit de 
onderzoeksresultaten komt naar voren dat onder de sodaopslag en ter plaatse van het 
riool onder de Bergsingel verhoogde gehalten aan carbonaten in het grondwater 
aanwezig zijn. Destijds is de calamiteitenlocatie, dat wil zeggen de overstort naar de 
gracht, niet onderzocht. De onderzoeksresultaten staan beschreven in het Oranjewoud 
rapport met het kenmerk 201228, revisie 01, 4 januari 2010. 
 
Doel 
Het doel van het onderzoek is het vaststellen of de sodaproductie, het riool onder de 
Bergsingel en/of de plaatsgevonden calamiteit met soda een bodemverontreiniging heeft 
veroorzaakt. 
 
Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 wordt de terrein-, historische-, bodem- en geohydrologische situatie 
beschreven. Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 de onderzoeksopzet beschreven en 
toegelicht. De resultaten van het bodemonderzoek staan in hoofdstuk 4 gerapporteerd. 
Tot slot wordt in hoofdstuk 5 dit rapport afgesloten met een samenvatting en enkele 
conclusies. 
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2 Vooronderzoek 

2.1 Terreinbeschrijving  

Het bedrijfsterrein van Senzora is gelegen in de Raambuurt van Deventer. De Raambuurt 
bevindt zich direct oostelijk van de ‘oude’ binnenstad. 
 
Figuur 2.1: Ligging Senzora (bron Google maps, januari 2011) 

 
Senzora is gehuisvest in meerdere dicht bij elkaar gelegen bedrijfspanden aan de 
Sluisstraat, de Bergsingel en de Raamstraat.  
In het pand Bergsingel 2/4 is de technische dienst en het kantoor gevestigd. Tevens vindt 
hier de productie van soda plaats. De zeepproductie vond tot en met 2009 plaats in het 
pand Bergsingel 6. Aan de overzijde van de Bergsingel wordt zeep gemalen tot poeder en 
vindt opslag van producten plaats (Raamstraat 2 en 4). De suikerwerkfabriek is gesitueerd 
aan de Raamstraat 6 en 8. 
 
De beschreven terreinindeling is weergegeven op tekening 237111-S-4-01. 
 

2.2 Historische informatie 

Algemeen 
Vanaf de aanvang van de bedrijfsactiviteiten is Senzora gevestigd in het pand op de hoek 
van de Bergsingel (tegen Buitengracht). Na verloop van tijd heeft het bedrijf 
aangrenzende panden aangekocht en in gebruik genomen. 
 
Senzora (afkorting van Schoemaker EN ZOnen RAamstraat) is een familiebedrijf dat in 
1876 is opgericht. Vanaf 1916 is Senzora op deze locatie (Bergsingel/Sluisstraat) 
gevestigd. 

Locatie soda productie 
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Eerst werden pepermunt en zeeppoeder geproduceerd. Vanaf de tweede wereldoorlog 
werden synthetische wasmiddelen en later ook andere reinigingsproducten en 
suikerwerken geproduceerd. 
 
Per-recycling 
Als service-verlening aan de chemische wasserijen heeft Senzora op het achterterrein 
(tussen pand Bergsingel 2 en Buitengracht) een Per-recyclinginstallatie voor residuen van 
tetrachlooretheen (= Per) in gebruik gehad. Deze was in de periode 1981/1982 tot en met 
1984 in bedrijf. Deze installatie heeft een omvangrijke bodemverontreiniging met Per 
veroorzaakt. 
 
Sodaproductie 
In 2007 is ten gevolge van een calamiteit in de soda productie, de overstort in werking 
getreden. De oorzaak van de calamiteit was het open laten staan van een kraan, waaruit 
schoon koelwater komt. Hierdoor is teveel water in het proces gekomen. Het overtollige 
water met daarin natriumcarbonaat is via de overstort afgevoerd naar de gracht. Deze 
overstort is zeker al 50 jaar oud. Vanaf het lozingspunt loopt het lozingswater nog deels 
over de oever voordat het daadwerkelijk in de gracht terecht komt. Na de calamiteit is de 
overstort afgesloten en kan niet meer worden gebruikt. De ligging van de ondergrondse 
overstortpijp is weergegeven op tekening 237111-S-4-01. 
 
Rioolrenovatie Bergsingel 
Op 20 juli 2010 heeft een bespreking van de onderzoeksresultaten (zie paragraaf 2.3) met 
de gemeente Deventer plaatsgevonden. Door de heer Klasen, KAM-coordinator van 
Senzora, is tijdens deze bespreking  gemeld dat het oude riool onder de Bergsingel op dat 
momenteel in opdracht van de gemeente vervangen wordt door de BAM. Eén van de 
werklieden van Fa. Vrielink, die het grondverzet uitvoerde, vertelde hem dat het oude riool 
onder de Bergsingel op diverse plekken kapot en lek was. 
 

2.3 Voorgaand onderzoek sodaproductie 

Eind 2009 is in het kader van een eindsituatie bodemonderzoek, ook het grondwater ter 
plaatse van de sodaproductie onderzocht (Oranjewoud, Eindsituatie bodemonderzoek 
deel terrein Senzora, Sluisstraat/Bergsingel te Deventer, revisie 01, 4 januari 2010). 
Doel van het grondwateronderzoek was om te kijken of het riool en de plaatsgevonden 
calamiteit een bodemverontreiniging hebben veroorzaakt. Destijds is in overleg met de 
gemeente Deventer ervoor gekozen in eerste instantie 3 bestaande peilbuizen te 
bemonsteren. 
Uit de onderzoeksresultaten is naar voren gekomen dat het grondwater in stroom-
opwaartse richting (pb 1007) geen carbonaat bevat. Onder de opslagruimte van de 
sodaproductie is in het grondwater 77,3 mg/l (pb 1031A) aan carbonaat gemeten. In 
stroomafwaartse richting, nabij het riool onder de Bergsingel, is in het grondwater een 
gehalte van 203 mg/l carbonaat aangetoond. 
De bron van het verhoogde carbonaatgehalte in het grondwater is destijds niet bepaald.  
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2.4 Bodemopbouw en geohydrologie 

De beschikbare informatie over de diepere bodemopbouw is afkomstig van de 
profielbeschrijvingen gemaakt bij de pulsboringen tot 124 en 151 m -mv. bij de Per-
recyclingsinstallatie. Deze diende in het verleden voor onttrekking van proceswater. 
 
Profielbeschrijving putboring 
Op het bedrijfsterrein van Senzora bestaat de bodem vanaf het maaiveld tot 5 à 6 m -mv. 
uit matig fijn zand, plaatselijk leem- en/of kleihoudend zand (deklaag). Hieronder is tot 
circa 47 m -mv. matig grof zand met lokaal grind en stenen aanwezig (eerste 
watervoerend pakket). Vervolgens is tot circa 115 m -mv. een waterscheidende kleilaag 
aanwezig. Plaatselijk wordt deze kleilaag onderbroken door een zandlaag van hooguit 
enkele meters dikte.  
 
Deklaag 
De deklaag heeft een dikte van 5 à 6 m, maar is door vergraving niet meer 
gebiedsdekkend aanwezig. In de deklaag is de grondwaterstroming verticaal naar 
beneden gericht (infiltratie vanuit de deklaag naar eerste watervoerend pakket). De 
verticale weerstand (c-waarde) bedraagt 7.000 tot 12.000 dagen. De verticale 
grondwaterstromingsnelheid door de deklaag is berekend op 0,01 tot 0,1 m/jaar. 
 
Tussen de stijghoogten in de deklaag nabij de Buitengracht en het niveau van het 
oppervlaktewater in de Buitengracht kan worden afgeleid dat dit oppervlaktewater een 
infiltrerende werking heeft. Gezien de oevervoorziening van de gracht (veelal gemetselde 
keermuur) zal naar verwachting geen grachtwater door de wanden naar de omgeving 
infiltreren. 
 
Eerste watervoerende pakket 
Het eerste watervoerende pakket heeft een dikte van ruim 40 m tot 47 m -mv. De 
stromingsrichting van het grondwater in dit pakket is westelijk richting te IJssel. De IJssel 
heeft over het grootste gedeelte van het jaar een sterk drainerende werking op de 
omgeving. Door de drainerende werking van de IJssel vindt tot 50 à 100 m uit de IJssel een 
opwaartse stroming in het watervoerend pakket plaats. Hierdoor is het niet uitgesloten 
dat bij het Senzora-terrein verontreinigingen, afkomstig van andere lokaties zoals 
bijvoorbeeld de Handelskade, omhoog zullen komen. Door de sterk drainerende werking 
van de IJssel zal geen verspreiding plaatsvinden van de verontreinigingen middels het 
eerste watervoerend pakket onder de IJssel door naar de andere kant van de rivier. 
 
In natte perioden, dat betekent bij hoge waterstanden in de IJssel, valt de drainerende 
werking weg. Hierdoor is een noordelijk gerichte grondwaterstroming mogelijk. 
 
Het stijghoogteverhang in het eerste watervoerende pakket bedraagt circa 2,5*10-3 m/m. 
Uitgaande van een horizontale doorlaatfactor in het eerste watervoerende pakket van 
circa 60 m/dag, wordt een gemiddelde horizontale grondwaterstroomsnelheid van circa 
150 m/jaar berekend. De doorlatendheid bovenin het pakket is waarschijnlijk lager met 
als gevolg een lagere stroomsnelheid dan gemiddeld in het gehele pakket. 
 



 
 
 
 

 projectnr. 237111 Senzora B.V. 
 februari 2011, revisie 02  Bodemonderzoek sodaproductie terrein Senzora 
  Bergsingel 2-4 te Deventer 

 

 blad 7 van 14 Milieu & Veiligheid ow3 

  
 

Scheidende laag 
Tussen het eerste en tweede watervoerende pakket bevindt zich een voor water 
scheidende kleilaag (globaal van 47 tot 89 m -mv.). 
 
Tweede watervoerende pakket 
De grondwaterstroming in het tweede watervoerende apkket (globaal van 89 tot 150 m -
mv.) is westelijk gericht. Het tweede watervoerende pakket bestaat uit matig grof tot 
uiterst grof zand. 
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3 Verrichte werkzaamheden 

3.1 Veldwerkzaamheden en onderzoeksopzet 

De boorwerkzaamheden zijn uitgevoerd op 1 en 2 december 2010. De boorwerkzaam-
heden zijn uitgevoerd onder leiding van Pieter van Spronsen, samen met Ido Venhuizen. 
De grondwatermonstername heeft plaatsgevonden op 13 december 2010 en 11 februari 
2011. De grondwatermonstername in december is uitgevoerd door Pieter van Spronsen. 
In februari is door Erik Wechstapel de peilbuis in de sodaproductie herbemonsterd. 
 

3.2 Onderzoeksopzet 

In de onderstaande tabel is de onderzoeksopzet uitgewerkt. Deze onderzoeksopzet is in 
samenspraak met mevrouw W. Klein Douwel van de gemeente Deventer opgesteld. Op 
verzoek van Senzora is aanvullend één extra peilbuis geplaatst midden in de 
sodaproductie om een beeld te krijgen van de inpandige bodemkwaliteit. 
De afgesproken onderzoeksopzet is in de onderstaande tabel weergegeven. 
 
Tabel 3.1: Onderzoeksopzet 

Deellocatie Veldwerkzaamheden Laboratoriumonderzoek 
Aantal boringen tot 1,0 m -mv. Aantal peilbuizen Carbonaten Humus en lutum 

1) Calamiteiten locatie buiten 2 1 3x G 
1x GW 

1x G 

2) Sodaproductie - 2* 
1 herbemonsteren 

4x G 
3x GW 

1x G 

Herbemonstering sodaproductie - 1 herbemonsteren 1x GW  

TOTAAL 
2 4 7x G 

5x GW 
2x G 

* Eén peilbuis wordt inpandig geplaatst en vloeistofdicht afgewerkt 
G = grond 
GW = grondwater 

 
Door de rioolvervangingswerkzaamheden is peilbuis 3 verdwenen. Deze is op 1 december 
2010 met dezelfde filterstelling herplaatst. 
 
Tijdens de terreininspectie binnen het onderzoeksgebied en bij het uitvoeren van de 
boringen is aandacht geschonken aan de aanwezigheid van asbestverdachte materialen 
op het maaiveld of in het opgeboorde materiaal. 
 
De boorlocaties zijn weergegeven op tekening 237111-S-4-01. 
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4 Onderzoeksresultaten 

4.1 Lokale bodemopbouw en veldwaarnemingen  

De profielbeschrijvingen van de verrichte boringen met de bijbehorende 
veldwaarnemingen zijn opgenomen in bijlage 1. 
 
Uit de profielbeschrijvingen blijkt dat de bodem over het algemeen van de maximaal 
geboorde diepte van 6,0 m -mv. uit matig fijn zand bestaat, afwisselend met klei- en 
veenlagen. 
 
Bij het uitvoeren van het veldonderzoek zijn in de lokaal in de bovengrond bijmengingen 
waargenomen met gebroken puin. Deze bodemvreemde bijmenging is te relateren aan het 
gebruik van de locatie door de jaren heen, maar is niet te relateren aan de sodaproductie. 
 

4.2 Analyseresultaten 

4.2.1 Toetsingskader 

De getoetste analyseresultaten van de onderzochte grond- en grondwatermonsters zijn 
weergegeven in respectievelijk bijlage 2 en 3. De analysecertificaten zijn toegevoegd in 
respectievelijk bijlage 4 en 5. 
 
De resultaten zijn conform het huidige overheidsbeleid getoetst aan de 
achtergrondwaarden (AW2000) uit de 'Regeling bodemkwaliteit' van 21 december 2007 
en de 'Wijziging Regeling bodemkwaliteit' van respectievelijk 27 juni 2008 en 7 april 2009 
en de streef- en interventiewaarden uit de 'Circulaire bodemsanering 2009' van 7 april 
2009. De achtergrond- en interventiewaarden, die voor de grond afhankelijk zijn van het 
organisch stof- en lutumgehalte, en de streefwaarden zijn opgenomen in bijlage 2.  
Een toelichting op het toetsingskader is opgenomen in bijlage 6.  
Opgemerkt wordt dat voor carbonaat geen toetsingswaarden zijn vastgesteld. Daarom 
zijn in bijlage 2 en 3 de toetsingswaarden niet ingevuld. 
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4.2.2 Grond 

In de volgende tabel zijn de gemeten gehaltes aan calciumcarbonaat weergegeven.  
Carbonaat in grond kan door het laboratorium alleen in de vorm van calciumcarbonaat 
worden geanalyseerd. 
 
Tabel 4.2: Meetresultaten grond 2010 

(Meng)monster 
(traject m-mv) 

Deelmonsters Veldwaarneming Parameters 
Toetsingswaarden zijn niet 
vastgesteld* 

> tussenwaarde  
< interventiewaarde 
(matig verontreinigd) 

> interventiewaarde 
(sterk verontreinigd) 

Lozingspunt overstort gracht, december 2010 
MM10-bg (0,0-0,5) 3050-2; 3051-2 matig puinhoudend Calciumcarbonaat (8,8 %) n.v.t. n.v.t. 
MM11-og (0,55-1,0) 3050-3; 3051-3 matig slibhoudend Calciumcarbonaat (12,2 %) n.v.t. n.v.t. 
Overstortpijp, december 2010 
3052 (1,9-2,4) 3052-4 geen Calciumcarbonaat (12,6 %) n.v.t. n.v.t. 
Sodaproductie, december 2010 
3053 (0,3-0,7) 3053-2 geen Calciumcarbonaat (13,2 %) n.v.t. n.v.t. 
3053 (0,9-1,1) 3053-4 geen Calciumcarbonaat (9,5 %) n.v.t. n.v.t. 
3053 (1,9-2,4) 3052-6 geen Calciumcarbonaat (14,0 %) n.v.t. n.v.t. 
3053 (3,5-4,0) 3053-9 geen Calciumcarbonaat (10,4 %) n.v.t. n.v.t. 

* : percentage in % van droge stof 

 
 
Tabel 4.3: Referentiemonsters grond 2009 

(Meng)monster 
(traject m-mv) 

Deelmonsters Veldwaarneming Parameters 
Toetsingswaarden zijn niet 
vastgesteld* 

> tussenwaarde  
< interventiewaarde 
(matig verontreinigd) 

> interventiewaarde 
(sterk verontreinigd) 

Voormalige zeepfabriek, september 2009, bron eindsituatie bodemonderzoek (201228, revisie 01, 4 januari 2010) 
MM1 (0,1-0,6) 3007-2; 3008-2 matig puin- en 

betonhoudend, zwak 
asfalt en kolen-
gruishoudend 

Calciumcarbonaat (7,4 %) n.v.t. n.v.t. 

MM2 (0,1 - 0,6) 3009-2; 3010-2; 
3011-2; 3012-3; 
3013-2 

zwak puin- en 
betonhoudend, lokaal 
glashoudend 

Calciumcarbonaat (4,5 %) n.v.t. n.v.t. 

MM3 (0,4 - 1,0) 3007-3; 3008-3; 
3010-3; 3012-4; 
3013-3 

zwak tot sterk puin- 
en kolengruis-
houdend 

Calciumcarbonaat (5,5 %) n.v.t. n.v.t. 

Voormalige zeepopslagtanks, september 2009, bron eindsituatie bodemonderzoek (201228, revisie 01, 4 januari 2010) 
MM4 (0,4 - 1,4) 3014-2; 3015-3; 

3016-2 
zwak puinhoudend Calciumcarbonaat (8,5 %) n.v.t. n.v.t. 

* : percentage in % van droge stof 
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4.2.3 Grondwater 

In de volgende tabel zijn de gemeten gehaltes aan carbonaat weergegeven. 
 
Tabel 4.4: Meetresultaten grondwater 2009, 2010 en 2011 

Peilbuis Filterdiepte Bemonsterings 
maand + jaar 

pH EC 
(µS/cm) 

Parameters 
Toetsingswaarden zijn 
niet vastgesteld 

> tussenwaarde < 
interventiewaarde (matig 
verontreinigd) 

> interventiewaarde 
(sterk verontreinigd) 

Sodaproductie 
1007 4,8-5,8 11-2009 7,5 680 Carbonaat (<6,0 mg/l) n.v.t. n.v.t. 
1031A 5,6-6,6 10-2009 8,6 1.751 Carbonaat (77,3 mg/l) n.v.t. n.v.t. 
  12-2010 7,3 1.360 Carbonaat (<6,0 mg/l) n.v.t. n.v.t. 
3053 5,0-6,0 12-2010 10,1 8.340 Carbonaat (2.090 mg/l) n.v.t. n.v.t. 
  1-2011 10,6 9.070 Carbonaat (2.360 mg/l) n.v.t. n.v.t. 
Nabij riool Bergsingel 
3/3A 4,0-6,0 11-2009 9,7 1.640 Carbonaat (203 mg/l) n.v.t. n.v.t. 
  12-2010 9,5 2.150 Carbonaat (195 mg/l) n.v.t. n.v.t. 
Overstortpijp 
3052 5,0-6,0 12-2010 7,1 1.130 Carbonaat (<6,0 mg/l) n.v.t. n.v.t. 

 
 
Tabel 4.5: Referentiemonsters grondwater 2009 

Peilbuis Filterdiepte Bemonsterings 
maand + jaar 

pH EC 
(µS/cm) 

Parameters 
Toetsingswaarden zijn 
niet vastgesteld 

> tussenwaarde < 
interventiewaarde (matig 
verontreinigd) 

> interventiewaarde 
(sterk verontreinigd) 

Voormalige zeepfabriek, oktober en november 2009, bron eindsituatie bodemonderzoek (201228, revisie 01, 4 januari 2010) 
3013 5,7-6,7 10-2009 7,6 691 Carbonaat (<6,0 mg/l) n.v.t. n.v.t. 
3016 5,7-6,7 10-2009 7,1 1.104 Carbonaat (<6,0 mg/l) n.v.t. n.v.t. 
Voormalige zeepopslagtanks, inpak en opslaglijn, oktober en november 2009, bron eindsituatie bodemonderzoek (201228, revisie 01,  
4 januari 2010) 
4A 5,4-6,4 11-2009 7,9 1.300 Carbonaat (<6,0 mg/l) n.v.t. n.v.t. 

 
 Meetwaarde is < detectiegrens 
 Meetwaarde is > detectiegrens 

 
 

4.3 Beschouwing onderzoeksresultaten 

4.3.1 Grond 

In zowel de boven- als ondergrond ter plaatse van én naast de overstortpijp is carbonaat 
in de vorm van calciumcarbonaat aangetoond, evenals in de grond onder de soda 
productie (zie tabel 4.2). In september 2009 is elders op het terrein van Senzora ook 
calciumcarbonaat in de grond gemeten (zie tabel 4.3). Worden de analyseresultaten met 
elkaar vergeleken, dan blijkt dat ter plaatse van het lozingspunt, de lozingspijp en de 
sodaproductie de droge stof enkele procenten meer calciumcarbonaat bevat dan elders 
op het terrein. Niet uit te sluiten valt dat elders op het terrein het drogestof percentage 
aan calciumcarbonaat lager is uitgevallen door de aanwezigheid van bodemvreemde 
bijmenging met onder andere puin, beton, asfalt- en kolengruis in de grond. 
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Deze onderzoeksresultaten zijn lastig te interpreteren. Er kan niet zondermeer 
geconcludeerd worden dat ter plaatse sprake is van een bodemverontreiniging met 
carbonaten en/of soda (natriumcarbonaat). In de Circulaire bodemsanering 2009 zijn 
namelijk geen normen vastgesteld voor carbonaat, calciumcarbonaat en 
natriumcarbonaat. Deze stoffen worden namelijk niet gezien als milieugevaarlijk.  
 
Natriumcarbonaat wordt beschouwd als een ongevaarlijk mineraal dat kan worden 
toegepast in levens- en schoonmaakmiddelen (zie ook bijlage 8; Food-Info; Wageningen 
Universiteit). Calciumcarbonaat wordt ook beschouwd als een ongevaarlijk mineraal, die 
van nature in de bodem voorkomt. In de volksmond is deze stof beter bekend als 'kalk'. 
Calcium-carbonaat wordt toegepast in bouwmaterialen, in de landbouw als 
bodemverbeteraar, in diverse voedingsmiddelen en in de papierindustrie. 
 

4.3.2 Grondwater 

Tijdens de veldwerkzaamheden is ter plaatse van de sodaproductie een hoge EC-waarde 
in het grondwater gemeten. Dit duidt op de aanwezigheid van geleidende componenten 
(zoals bijvoorbeeld zouten en/of metalen) in het grondwater. Ter plaatse is ook een hoge 
pH-waarde gemeten, wat duidt op een verhoogde aanwezigheid van een basische stof. 
In het grondwater zijn alleen onder de sodaproductie (peilbuis 3053) en in 
stroomafwaartse richting (peilbuizen 3/3A) verhoogde gehaltes aan carbonaat gemeten. 
Ter verificatie van het hoge carbonaatgehalte onder de sodaproductie, is peilbuis 3053 in 
januari 2011 herbemonsterd. Voor de monstername is deze peilbuis grondig afgepompt 
(200 liter) om eventuele beïnvloeding door lekkage vanuit de sodaproductie uit te kunnen 
sluiten. In januari zijn orde grootte dezelfde gehaltes (2.360 mg/l ) gemeten als in 
december 2010 (2.090 mg/l). Het hoge carbonaat gehalte in het grondwater is door deze 
herbemonstering bevestigd. 
Bij de overstortpijp en onder de soda opslag zijn in 2010 geen verhoogde gehalten aan 
carbonaat (meer) aangetoond. In de referentie peilbuizen elders op het terrein zijn ook 
geen verhogingen gemeten. De detectielimiet van 6,0 mg/l wordt namelijk niet 
overschreden. 
 
Onder de sodaproductie is het gehalte aan carbonaat (respectievelijk 2.090 en 2.360 
mg/l) een factor 10 hoger dat in stroomafwaartse richting (3/3A: respectievelijk 203 en 
195 mg/l) nabij het riool. Voor deze verhoogde gehaltes in het grondwater zijn twee 
mogelijke bronnen aan te wijzen. Allereerst de sodaproductie zelf waar al decennia lang 
soda geproduceerd wordt. In de soda-productiehal, waar geen vloeistofdichte vloer 
aanwezig is, kan de in oplossing gebrachte soda in de bodem terecht zijn gekomen. Het 
natte productieproces vindt namelijk deels plaats op een met klinkers verharde vloer. Een 
andere bron van verontreiniging kan het voormalige riool onder de Bergsingel zijn. Medio 
2010 is bij de vervanging van het riool door werklieden geconstateerd dat deze op een 
aantal plekken lek was. 
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5 Samenvatting en conclusies 

In opdracht van Senzora B.V. is door Ingenieursbureau Oranjewoud B.V. in de periode 
december 2010 - februari 2011 een bodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse van de 
sodaproductie aan de Bergsingel 2-4 te Deventer. 
 
Aanleiding 
Aanleiding voor het verrichten van het bodemonderzoek wordt gevormd door de eis van 
de gemeente Deventer om inzicht te krijgen in de bodemkwaliteit ter plaatse van de 
sodaproductie. 
In 2007 heeft op het terrein van Senzora een rioolinspectie plaatsgevonden. Destijds kon 
de staat van het riool ter plaatse van en nabij de sodaproductie niet goed worden 
vastgesteld. De gemeente Deventer heeft daarop aangegeven dat in een later stadium op 
een natuurlijk moment, zoals bij het opheffen of verplaatsing van bedrijfsactiviteiten, een 
bodemonderzoek uitgevoerd dient te worden. In dat zelfde jaar heeft ter plaatse van de 
soda-productie een calamiteit voorgedaan, waarbij mogelijk natriumcarbonaat in de 
bodem en/of riool is gekomen.  
In 2009 is in het kader van het opheffen van enkele WM-plichtige activiteiten bij Senzora, 
ook bodemonderzoek uitgevoerd bij de soda-productie (natuurlijk moment). Uit de 
onderzoeksresultaten komt naar voren dat onder de sodaproductie en ter plaatse van het 
riool verhoogde gehalten aan carbonaten in het grondwater aanwezig zijn. Destijds is de 
calamiteitenlocatie niet onderzocht. De onderzoeksresultaten staan beschreven in het 
Oranjewoud rapport met het kenmerk 201228, revisie 01, 4 januari 2010. 
 
Doel 
Het doel van het onderzoek is het vaststellen of de sodaproductie, het riool onder de 
Bergsingel en/of de plaatsgevonden calamiteit met soda een bodemverontreiniging heeft 
veroorzaakt. 
 
Onderzoeksresultaten grond 

 In de opgeboorde grond is calcium- en/of natriumcarbonaat visueel niet 
waarneembaar. 

 In zowel de boven- als ondergrond ter plaatse van én naast de overstortpijp is 
carbonaat in de vorm van calciumcarbonaat aangetoond, evenals in de grond 
onder de soda productie.  

 Worden de analyseresultaten van de grond over het gehele terrein met elkaar 
vergeleken, dan blijkt dat ter plaatse van het lozingspunt, de lozingspijp en de 
sodaproductie de droge stof enkele procenten meer calciumcarbonaat bevat dan 
elders op het terrein. Niet uit te sluiten valt dat bodemvreemde bijmengingen 
elders op het terrein van invloed zijn op het calciumcarbonaat percentage in de 
drogestof. 

 Calciumcarbonaat wordt ook beschouwd als een ongevaarlijk mineraal, die van 
nature in de bodem voorkomt. In de volksmond is deze stof beter bekend als 
'kalk'. Calcium-carbonaat wordt toegepast in bouwmaterialen, in de landbouw als 
bodemverbeteraar, in diverse voedingsmiddelen en in de papierindustrie. 

 De onderzoeksresultaten zijn lastig te interpreteren, aangezien 
(calcium)carbonaten van nature in de bodem voorkomen en dat in de Circulaire 
Bodemsanering 2009 geen toetsingsnormen hiervoor zijn vastgesteld. Het is niet 
mogelijk zondermeer te concluderen dat sprake is van een bodemverontreiniging 
met carbonaten (of soda) en dat het gemeten gehalte buitengewoon hoog is. 
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Onderzoeksresultaten grondwater 
 Tijdens de veldwerkzaamheden is ter plaatse van de sodaproductie een hoge EC-

waarde gemeten. Dit duidt op de aanwezigheid van geleidende componenten in 
het grondwater. Ter plaatse is ook een hoge pH-waarde gemeten, wat duidt op 
een verhoogde aanwezigheid van een basische stof in het grondwater. 

 In het grondwater zijn verhoogde gehaltes aan carbonaten aangetoond. Het 
hoogste gehalte is gemeten onder de sodaproductie (peilbuis 3053). Een 
herbemonstering van het grondwater heeft dit verhoogde gehalte bevestigd. 
Alleen in stroomafwaartse richting, nabij het riool van de Bergsingel, is ook nog 
een verhoogd gehalte aan carbonaten gemeten (peilbuizen 3/3A). 

 In de Circulaire Bodemsanering 2009 zijn van carbonaten geen toetsingsnormen 
vastgesteld. 

 Bij de productie kan natriumcarbonaat in de bodem zijn geraakt door lekkage 
door de klinkerverharding en/of lekkage van het riool. 

 
 

Conclusies 
 Natriumcarbonaat of ook wel soda genoemd, behoort tot de natuurlijke mineralen 

gemaakt uit steenzout of zeewater. Dit ongevaarlijke mineraal wordt in levens- en 
schoonmaakmiddelen toegepast (zie ook bijlage 8; Food-Info; Wageningen 
Universiteit). Deze stof wordt daarom niet beschouwd als een bodembedreigende 
stof. 

 Het is niet zondermeer vast te stellen of de grond verhoogde gehalten aan 
natriumcarbonaat bevat.  

 In het grondwater is ter plaatse van en in stroomafwaartse richting van de 
sodaproductie zijn (natrium)carbonaten wel goed meetbaar. Zowel de 
veldmetingen (pH en EC) als de analyseresultaten van het grondwater duiden op 
de aanwezigheid van verhoogde gehaltes aan (natrium)carbonaten. 

 Ter plaatse van de calamiteiten overstortleiding is geen carbonaat in het 
grondwater aangetoond. 

 De aangetoonde carbonaten bevinden zich alleen nabij (onder en ten noorden 
van) de sodaproductie en vallen binnen de veel omvangrijkere grondwater-
verontreinigingspluim van de voormalige Per-recyclinginstallatie. Aangezien Per 
een milieu gevaarlijke stof is, wordt deze stof als leidend beschouwd voor de 
aanwezige stoffen in het grondwater. 

 
 
Voornoemde conclusies zijn gebaseerd op het vooronderzoek, de zintuiglijke 
waarnemingen en analyseresultaten van dit onderzoek. 
 
 
 
 
Ingenieursbureau Oranjewoud B.V. 
Deventer, februari 2011 
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